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Gradevina: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — MAPA 6 ECO PROJEKT |

. L . Datum: Br.proj.: Rev.:
Projektant: Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj. Varaidinske Toplice, 05.2023 407/20]23 0

1.4. Rjesenje o imenovanju projektanta

Na temelju "Zakona o gradnji" (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19) i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradenja (NN br. 78/15, 118/18, 110/2019) donosim:

RJESENJE br. 407/2023
o imenovanju projektanta

Kao projektant za projekt br. 407/2023

za gradevinu: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR
na lokaciji: Ul. Dr. Ante Starcevica 28, 43000 Bjelovar, k.¢.br. 3377/1 k.o. Bjelovar
za investitora: Tehnicka skola Bjelovar, dr. Ante Starcevica 28, 43000 Bjelovar
faza projekta: GLAVNI PROJEKT — MAPA 6 - STROJARSKI PROJEKT
imenuje se:

br.ovl.: $1699 Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj.

Imenovani djelatnik ispunjava uvjete iz gore navedenih Zakona, a ovo rjesenje sluzi kao prilog projektu za
izdavanje gradevinske dozvole.

Varazdinske Toplice, 05.2023.

Direktor:

Zoran Bahunek,, dipl. ing. stroj

018: 98611931145
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Gradevina: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — MAPA 6 ECO PROJEKT !

. . S . Datum: Br.proj.: Rev.:
Projektant: Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj. Varadinske Toplice, 05.2023. 407/2023 0
1.5. Izjava o uskladenosti projekta sa zakonima, pravilnicima i propisima
U skladu s ¢lankom 108. "Zakona o gradnji" (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19) izdaje se
IZJAVA br. 407/2023
kojom se potvrduje da je projekt br. 407/2023
za gradevinu: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR
na lokaciji: Ul. Dr. Ante Starcevica 28, 43000 Bjelovar, k.¢.br. 3377/1 k.o. Bjelovar
za investitora: Tehnicka skola Bjelovar, dr. Ante Starcevica 28, 43000 Bjelovar
faza projekta: GLAVNI PROJEKT — MAPA 6 - STROJARSKI PROJEKT

uskladena sa:

- Generalnim urbanistickim planom Grada Bjelovara — IV. Izmjene | dopune (“Sluzbeni glasnik Grada
Bjelovara” 7/04, 3/09, 6/12, 6/18, 6/20)

te sa odredbama sljedecih Zakona, Pravilnika i drugih propisa:

- Zakon o gradniji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)

- Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevina (NN br. 46/18, 98/19)

- Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nac¢inu vodenja
grad.dnevnika te o sadrzaju zavrsnog izvjes¢a nadz.inZz. (NN br. 111/14, 107/15, 20/17, 98/19)

- Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 154/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

- Pravilnik zastite na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

- Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN br. 122/14, 98/19)

- Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 64/14., 41/15., 105/15.,
61/16.,20/17)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradenja (NN br. 78/15,i 118/18, 110/2019)

- Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 155/13, 41/16, 114/18)

- Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu (NN br. 46/08)

- Pravilnik o najvisim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br.145/04)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN br.76/13, 30/14, 130/17)

- Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

- Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14, 32/19)

- Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN br. 113/08)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda (NN
br. 103/08,147/09, 87/10i 129/11)

- Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN br. 28/11)

- Pravilnik o tlaénoj opremi (NN br. 79/16)

- Zakon o zastiti zraka (NN br. 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)

- Zakonom o zastiti okolisa (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18 )

- Zakonom o zastiti prirode ( NN br. 80/13, 15/18, 14/19)

ECO PROJEKT d.o.0. ® Duga ulica 35, 42223 Varazdinske Toplice ® OIB 98611931145 Str. 11
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_64_1224.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_41_839.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_105_2061.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_07_61_1560.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_483.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2990.html
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=672
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- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73,17, 14/19, 98/19)

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

- Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN br. 110/08)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN br. 97/14 130/14
70/18,73/18, 86/18)

- Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10)

- Plinska goriva (HN H.F1.001)

- Pravilnik o zahtjevima za stupnjeve djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuce i plinsko gorivo
(NN br. 135/05, 140/12)

- Pravilnikom za plinske aparate (NN 55/10)

- Sigurnosno tehnic¢ka oprema postrojenja za grijanje toplom vodom s temperaturom polazne vode do
110 C (HRN M.E7.201-1976.)

- Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN br. 110/08)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN br. 128/2015, 70/18,
73/18, 86/18)

- Sustavi grijanja u zgradama i gradevinama (HRN EN 12170:2004, HRN EN 12171:2004, HRN EN
14336:2005, EN 15316, HRN EN 12831)

- Ventilacija u zgradama (HRN EN 15241, HRN EN 15242, HRN EN 15243, HRN EN 1297, HRN EN 13456,
HRN EN 13779)

- Rashladni sustavi i dizalice topline (HRN EN 378-2:2004, HRN EN 378-3:2004, HRN EN 378-4:2004)

- Tehnicki propis sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 03/07)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje plinskih kotlovnica
(Sl.list br. 10/90 i 52/90)

Varazdinske Toplice, 05.2023.
Projektant: Direktor:

Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj. Zoran Bahunek,, dipl. ing. stroj

Aarswa

Hrvatska komora in2
Zoran Bahun

dipl. ing. stro}. ECO PRO
Ovlaiteni inzehjef strojarstva > 42223 J iz.o'
S 1699 ; * Duga ulim 33
018: 98611931145
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1.6. Projektni zadatak

Skola

U prostorima Skole potrebno je zamijeniti postojece plinske kotlove novim plinskim kondenzacijskim kotlovima.
Na sustavu radijatorskog grijanja potrebno je ruéne radijatorske ventile zamijeniti termostatskim ventilima s
predpodesavanjem i termostatskim glavama.

Za grijanje ugraditi dizalicu topline koja radi samostalno ili uz potporu kondenzacijskih kotlova.

Projektant: Investitor:

Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj.

Hrvatska komora inzeffsfa strojarstva

Zoran Bahun
dipl. ing, stro}.

Ovladteni inZ¢hjef/ strojarstva DD
S 1699

ECO PROJEKT d.o.0. ® Duga ulica 35, 42223 Varazdinske Toplice ® OIB 98611931145 Str. 13
T +385 98/657-004  z.bahunek@gmail.com



Gradevina: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — MAPA 6 ECO pROJEKT {00

Datum: Br.proj.: Rev.:

Projektant: Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj. Varaidinske Toplice, 05.2023 407/2023 0

2. TEHNICKI DIO
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2.1. Uvod

Za investitora je potrebno izraditi projekt strojarskih instalacija za objekt smjesten na lokaciji Dr. Ante Starcevica
24, Bjelovar. lzvest ¢e se zamjena postojeée dotrajale instalacije grijanja novom instalacijom grijanja. Potrebno
je zamijeniti dotrajalu opremu unutar tehnike. Zamjenom toplovodnog kotla, potrebno je obuhvatiti i plinsku
instalaciju. lzvest ¢e se nova cijevna mreZa grijanja za prizemlje radi mogucnosti odvojenog rezima grijanja u
odnosu na ostale etaze. Ugradit ¢e se novi radijatori na mjestima demontaZe postojecih te na mjestima gdje su
postojeci nedostatni ili ih nema u odnosu na toplinske gubitke. Ugradit ¢e se 5 novih plinskih kondenzacijskih
uredaja za grijanje maksimalnog toplinskog ucinka (50/30°C) 44,3 kW.

2.2. Planirani zahvat — prostor skole

2.2.1. Plinska instalacija

Postojede stanje
Plinski prikljuc¢ak zaklju¢no sa glavnim zapornim ventilom za tehniku je postojeéi i nece se mijenjati. Isto tako
oprema unutar postojece plinske mjerno-redukcijske stanice u tehnici je postojeca i nece se mijenjati.
Unutar postojece plinske MRS smjesStena je slijede¢a oprema:

- zaporni prirubnicki ventili DN80

- prirubnicki Y-filtar DN80

- regulator tlaka tip Rombach HR 80-127 DN40

- plinomjer na mijeh tip BK-G65M DN8O slijededih karakteristika

Qnaz= 65 m3/h

Qmax= 100 m3/h

Qmin = 0,65 m3/h

dimenzija DN80.
- manometar 0-150 mbar

Nakon plinske MRS plinska celi¢na cijev DN80 vodi se prema postojecem plinskom kotlu.

Novo stanje
Unutar tehnike, izvrsit Ce se rezanje plinske instalacije DN80 te demontaza i uklanjanje iste. Na postojecu plinsku

instalaciju DN80 uvarit ¢e se nova plinska celi¢na cijev DN8O koja se vodi prema novim plinskim kondenzacijskim
uredajima zasebne snage Q= maksimalni toplinski u¢in (50/30°C) 44,3 kW. Spoj na plinski kondenzacijski uredaj
izvest ¢e se ogrankom DN25 na ¢iji kraj je ugradeni plinski kuglasti ventil DN25.

Polozaj i dimenzije plinske instalacije unutar objekta prikazani su u grafickom dijelu projekta.
Prije spajanja nove instalacije potrebno je zaustaviti dotok plina zatvaranjem glavnog zapornog ventila unutar
tehnike. Kompletnu instalaciju mjerenog dijela plina potrebno je isprati inertnim plinom.

Detalji razvodnog plinovoda unutar objekta prikazani su u grafickom dijelu projekta.

Prije plinskih troSila ugraditi ¢e se plinske kuglaste slavine radi moguénosti brzog zatvaranja dotoka plina.

Prije izvodenja radova potrebno je dobiti suglasnost distributera plina. Za svu ugradenu opremu potrebno je
dobaviti valjane ateste na hrvatskom jeziku.

Prije pustanja prirodnog plina u plinsku instalaciju, potrebno je distributeru plina dostaviti zavrsno izvjesce
nadzornog inZenjera.

Materijal plinskih cijevi

Sve Celicne cijevi koje ¢e se koristiti su crne besavne cijevi prema DIN-u 2448 normalne debljine stjenke, kvaliteta
St 35 prema DIN 1700, s tehni¢kim uvjetima isporuke prema DIN-u 1629 odnosno iz materijala €1212. s tehni¢kim
uvjetima izrade i isporuke prema HRN C.B2.071. ili beSavne Celi¢ne srednje teske cijevi navojne prema DIN 2440
kvalitete St 00, a s tehnickim uvjetima isporuke prema DIN 1629, odnosno prema HRN C.B5.225, materijal €.0000
prema HRN C.B5.020.
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Polaganje plinskog razvoda predvideno je u ravnim potezima, a skretanja pod oStrim kutovima izvode se
ugradnjom cijevnih lukova. Segmenti cijevi i cijevni lukovi medusobno se spajaju postupkom plinskog zavarivanja.
ZavjeSenje cijevi izvodi se jednostrukim cijevnim pri¢vrsnicama, sidrenim u nosive zidove gradevine, stropnu
konstrukciju gradevine ili konzolne nosace cijevi, sa horizontalnim razmakom.

Antikorozivna zastita plinovoda

Antikorozivna zastita nadzemnih dijelova plinovoda i nosivih elemenata sastojati ¢e se od premaza temeljnom
bojom na prethodno ocis¢enu povrsinu od svih necisto¢a do metalnog sjaja i od dva premaza zastitne boje, Zute
za cjevovod, a sive za nosive elemente cjevovoda i opremu.

Ispitivanje plinske instalacije

Ispitivanje plinske instalacije provodi se sukladno Pravilniku o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i
ispravnosti plinskih instalacija HSUP-P 601.111.

Novo izgradene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije u gradevini ili dijelu gradevine provjeravaju se
i ispituju u postupku gradenja u skladu sa odredbama propisa u podrucju gradenja, a po obavljenom gradenju i
neposredno prije prvog pustanja plina sukladno odredbama ovog Pravilnika i posebnih propisa u podrucju
gradenja.

Prvo pustanje plina u plinsku instalaciju potro$aca plina obvezno se provodi od strane nadleznog dobavljaca plina.
Pregled novo izgradene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije kod prvog pustanja plina u plinsku
instalaciju potrosaca plina provodi nadlezni dobavljac plina.

Kada su u projektnoj dokumentaciji u odnosu na odredbe Pravilnika propisani stroZi zahtjevi postupka i razine
tlaka tlacne probe predvidene za provjeru ¢vrstoce sustava plinskog cjevovoda oni kao takvi moraju biti ostvareni.

Postupak provjere tlacne probe

Ispitivanje cvrstoce plinskog cjevovoda (strength test) i ispitivanje nepropusnosti (tightness test) plinske
instalacije obavlja se ovisno o radnom tlaku jednim od 3 postupka tlacne probe (probe na tlak):

e  provjera instalacije za radni tlak do uklju¢ivo 100 mbar (10 kPa),
e provjera instalacije za radni tlak preko 100 mbar do ukljucivo 1,0 bar i
e provjera instalacije za radni tlak preko 1,0 bar do ukljucivo 5,0 bar

Provjera tlacnom probom

Provjera kojom se dokazuje ispravnost i nepropusnost plinskog cjevovoda po obavljenom gradenju mora
ukljucivati vizualnu provjeru i tlaénu probu ovisno o radnom tlaku.

U slucaju da su izvedeni naknadni popravci ili nadogradnja plinskog cjevovoda po ve¢ obavljenoj tlacnoj probi i
zavrsenim ispitivanjima, takav plinski cjevovod mora biti ponovno provjeren i ispitan.

Postupak ispitivanja mora biti sposoban medusobno odijeliti pojedina mjesta propustanja na pojedinom odsjeku
(sekciji) cjevovoda koji se ispituje te treba biti izabran uzimajuéi u obzir obujam (volumen) ispitnog odsjeka i
njegov poloZaj.

Dozvoljava se ispitivanje sustava plinskog cjevovoda kao cjelovite jedinice ili po odsjecima, dionicama. Ni u kojem
slu¢aju ne dozvoljava se uporaba ventila (zapornog elementa) koji sluzi istovremeno za zatvaranje plina u jednom
odsjeku i odvajanje ispitnog medija u susjednom odsjeku, osim ako nije posebno za to predviden par u seriju
povezanih ventila s pripadajuéim dijelom cjevovoda za medusobno odvajanje radnog i ispitnog odsjeka plinskog
cjevovoda.

Ventil se smije podvrdéi tlacnoj probi samo ako je potvrdeno da je ventil zajedno sa pripadaju¢im mehanizmom
za zatvaranje, predviden da sigurno izdrzi ispitni tlak.

Za regulatore i sklopove sastavljene od ventila i drugih uredaja koji se proizvode izdvojeno i u postupku gradenja
se ugraduju u sustav plinskog cjevovoda, dozvoljava se ugradnja na temelju ispitivanja koja su izvrSena u
postupku proizvodnje.

Ako se provjera i ispitivanje sustava plinskog cjevovoda iz bilo kojeg razloga nije mogla provesti na cjelini plinskog
sustava, vec se ispitivanje moralo izvesti po ispitnim odsjecima, provjeru ispravnosti i nepropusnosti cjelovitog
sustava je dopusteno provesti nakon punjenja plinskog cjevovoda plinom, probom na tlak uz razinu tlaka koja
odgovara radnom tlaku povecanom za 10% (1,1 pr) i uz provjeru spojeva plinskog cjevovoda pjenusavim
sredstvom.
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Ispitni medij u postupku tlacne probe (probe na tlak)

Kao ispitni medij u postupku provjere tlacnom probom dopusteno je rabiti inertne plinove, zrak, dusik ili ugljicni
dioksid, ali ni u kojem slucaju kisik. Dijelovi plinske cjevovodne instalacije ispitane kisikom ili drugim agresivnim
medijem moraju se izrezati i zamijeniti novim. Uporaba zapaljivog i gorivog plina se dopusta za ispitivanje i
provjeru plinskog cjevovoda ciji radni tlak ne prelazi 100 mbar (10 kPa).

Priprema provjere tlacnom probom

Ispitivanje ¢vrstoce (strength test) i ispitivanje nepropusnosti (tightness test) tlacnom probom plinskog cjevovoda
se provode kad je osigurano da su svi spojevi cijevi uklju€ujuci zavare, dostupni za pregled i provjeru, odnosno
prije eventualnog prekrivanja instalacije Zbukom i prije izoliranja spojeva. Prekrivanje cijevi Zzbukom i izoliranje
spojeva dopusteno je samo nakon uspjesno provedene provjere i ispitivanja.

Klizni oslonci i uévrscivanja po potrebi se moraju dodatno ojacati da bi izdrzali povecano opterecéenje tijekom
provjere i ispitivanja tlacnom probom.

Uredaji i oprema koji nisu predvideni da budu ukljuceni u ispitivanje moraju biti izdvojeni od sustava cjevovoda i
njihova mjesta u cjevovodu zatvorena pomocu odgovarajuceg dijela cijevi za njihov nadomjestak, slijepom
prirubnicom ili kapom. U tom slucaju ne zahtjeva se posebno provjeravanje prirubnickih spojeva kojim se na taj
nacin odvajaju uredaji i dijelovi sustava koji nisu ukljuc¢eni u provjeru.

Kada je u sustav plinskog cjevovoda spojen uredaj ili dio koji je predviden za radni tlak manji od ispitnog tlaka,
takav uredaj ili sastavni dijelovi uredaja, moraju biti izdvojeni iz sustava plinskog cjevovoda njihovim odspajanjem
i zatvaranjem izlaznih otvora.

Kada je sustav plinskog cjevovoda spojen na uredaj ili dio koji je predviden za radni tlak jednak ili veci od ispitnog
tlaka, takav uredaj moZze biti izdvojen od sustava plinskog cjevovoda zatvaranjem pojedinih zapornih ventila koji
su namijenjeni za njihovo iskljucivanje iz sustava dobave plina.

Sve provjere i ispitivanja na sustavu plinskog cjevovoda moraju biti izvodene uz poduzimanje mjera za osiguranje
sigurnosti djelatnika i javnosti tijekom provjere. Pri tom treba koristiti zastitne i nepropusne pregrade, dodatna
ucvrscenja i prikladno izvedene podupirace, ako je to potrebno za izdrzavanje ispitnog tlaka tijekom provjere.
Prije provjere unutrasnjost cjevovoda treba odistiti od svih stranih tvari (materijala).

Tlacna proba- instalacija za radni tlak do 100 mbar

Ispitivanje ¢vrstoce (strength test) se obavlja na novo postavljenoj instalacije bez armature pri tlaku od 1,0 bar,
zrakom ili inertnim plinom. Nakon izjednacenja temperature cjevovoda i okoline, ne smije do¢i do zamjetnog
pada ispitnog tlaka u vremenu ispitivanja od 10 minuta.

Za vrijeme ispitivanja moraju svi ispusti instalacije biti nepropusno zatvoreni metalnim ¢epovima, kapama ili
slijepim prirubnicama. Pri ovom ispitivanju spoj s instalacijom koja je pod plinom, nije dozvoljen. Ispitivanje se
smije izvoditi na instalaciji sa ugradenom armaturom, ako je nazivni tlak armature najmanje jednak ispitnom
tlaku.

Ispitivanje nepropusnosti (tightness test) se provodi ispitivanjem instalacije sa pripadaju¢om armaturom, ali bez
trosila, regulacijskih i sigurnosnih elemenata. Plinomjer moZze biti uklju¢en u glavno ispitivanje. Glavno ispitivanje
se obavlja pri ispitnom tlaku 110 mbar (11 kPa), zrakom ili inertnim plinom. Nakon izjednacenja temperature ne
smije dodi do zamjetnog pada ispitnog tlaka u vremenu ispitivanja od 10 minuta. Mjerni instrument mora imati
skalu na kojoj se moZe pouzdano ocitati pad tlaka od 0,1 mbar (10 Pa).

Rezultate mjerenja je potrebno dokumentirati.

Zaporni organi

Zaporni organi upotrebljeni kao sastavni dijelovi plinske instalacije iz ovog projekta su :

-standardni prirubnicki prema DIN-u za specificirane nazivne otvore i pritiske od PN 16 ili standardni navojni s
unutrasnjim (zenskim) cilindri¢nim cijevnim navojem prema DIN 2999 odnosno HRN M.B0O.056 za specificirane
nazivne otvore od min. NP 10.

Fitinzi upotrijebljeni kao sastavni dijelovi plinske instalacije iz ovog projekta su ili standardni navarni celi¢ni prema
DIN-u za specificirane nazivne otvore i pritisak NP 16 ili standardni navojni od kovkastog (temper) lijeva s
cilindriénim cijevnim navojem prema DIN 2999 ili DIN 2950, odnosno HRN M.B0.056 za specificirane nazivne
otvore do min. NP 10.
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Odvod produkata izgaranja

Odvod dimnih plinova izvest ¢e se ugradnjom 5 zasebnih dimnjaka, dok ¢e zrak za izgaranje plinski
kondenzacijski uredaj uzimati iz prostora tehnike. Zrak za izgaranje dovodit ée se u prostor tehnike preko
dozracnih resetki ugradenih u stolariju tehnike.

2.2.2. Grijanje

Plinski uredaiji

Unutar postojece tehnike izvrsiti ¢ée se demontaza postojeceg plinskog kotla zajedno s dimnjacom. Postojeci dio
instalacije grijanja za predmetni objekt, od toplovodnog kotla do zapornih ventila na izlazu iz tehnike ¢ée se
demontirati te odvesti na mjesni deponij.

Za potrebe grijanja objekta, a prema proracunu toplinskih gubitaka, predvidena je ugradnja 5 novih plinskih
kondenzacijskih uredaja i dizalice topline.

Priprema vode za potrebe grijanja rijesit ¢e se spojem na novi omeksiva¢ vode. Zbog Sirenja vode u sustavu
grijanja prilikom zagrijavanja vode, u tehniku ¢e se ugraditi nova ekspanzijska posuda za grijanje.

Plinski uredaji postavljaju se u posebne prostorije koje su protupozarno odvojene prema elaboratu zastite od
poZara. Instalacija za odvod kondenzata izvesti ¢e se iz tvrdih PP cijevi. Instalacija ¢e se izvesti nadZzbukno prema
setu za neutralizaciju kondenzata sa crpkom za podizanje kondenzata od koje se odvod kondenzata spaja na
kanalizaciju unutar tehnike. Sve instalacije koje se provode izmedu poZarnih sektora ¢e se protupozarno brtviti
klasom otpornosti EI90. Primarni krug grijanja ¢e se od novih plinskih kondenzacijskih uredaja spojiti na plocasti
izmjenjivac topline radi zastite samog uredaja od necistoée u cjevovodu, a prema preporuci proizvodaca. Na
povratni vod grijanja prije kondenzacijskog uredaja ugraditi ¢e se ekspanzijska posuda volumena V=18 litara te
sigurnosni ventil. Uredaji ¢e se spojiti na glavni polazni i povratni vod primarnog krug grijanja DN100. Na povratni
vod nakon izmjenjivaca topline ugraditi ¢e se zaporni ventili DN100 i Y-filtar DN100.

Dizalica topline:
U vanjskom prostoru ugraduje se dizalica topline za grijanje koja za zadovoljava potrebe za grijanjem docca 1 C

vanjske temperature, a nakon toga se kotao ugraduje kao ispomo¢ pri grijanju. Predvidena je visokoucinkovita
inverterska dizalica topline s ekoloskom radnom tvari R32 i zrakom hladenim kondenzatorom kompaktne izvedbe
za vanjsku ugradnju predvidena za rad u grijanju do Tok = -20°C. Uredaj je opremljen s Cetiri inverterska DC
kompresora, dva rashladna kruga, elektronskim ekspanzijskim ventilom, plocastim isparivacéem, zracnim
kondenzatorom, aksijalnim frekventno reguliranim ventilatorima, elektro ormarom, cirkulacijskom pumpom,
akumulacijskim spremnikom, osjetnikom protoka, mikroprocesorskim upravljacem, sigurnosnim ventilom,
presostatima visokog i niskog tlaka. U sklopu uredaja nalazi se elektroupravljacki ormar s energetskim, zastitnim
i upravljackim sustavima. Mikroprocesorski upravlja¢ upravlja svim dijelovima i funkcijama sustava kao Sto su
proporcionalno —integralna kontrola polazne temperature vode, kontrola tlaka kondenzacije, zastita kompresora
od preopterecenja, vremensko vodenje, sustav samodijagnostike i automatskog prikaza kvara, funkcije pred-
alarma visokog i niskog tlaka, brojanje radnih sati kompresora, nadzor faza, osjetnik protoka, daljinsko paljenje i
gasenje, kontakt za zbirni signal alarma, prikaz postavnih vrijednosti, gresaka i parametara, mogucénost ulaznog
signala za ogranicenje el. snage i svom radnom i zastitnom automatikom te svim ostalim potrebnim priborom,
priklju¢cima i dijelovima za rad do potpune pogonske gotovosti. Dizalica i kotao prikljucuju se na sustav grijanja
preko izmjenjivaca topline.
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Distribucija topline:

Sekundarna strana se nakon izmjenjivaca spaja na novi razdjeljiva¢ grijanja sa 2 kruga grijanja. Na povratni vod
grijanja primarnog kruga ugraditi ¢e se Y-filtar sa mreZicom i magnetni ventil za sakupljanje necistoc¢a iz postojece
cijevne mreze grijanja te zaporni ventil sve u dimenziji DN100.

Za grijanje objekta predvidena je ugradnja dva kruga grijanja. Jedan krug grijanja koristit ¢e se za grijanje podruma
te 1. i 2. kata, dok ¢e se drugi krug grijanja koristiti za grijanje prizemlja (razliCiti termini koriStenja etaza). Na
polazni vod ugraduje se troputi ventil s pogonom radi regulacije sustava grijanja, nepovratni ventil i
termomanometar. Zatim ée se izvesti paralelni spoj, svaki sa zapornim ventilima i cirkulacijskom crpkom. Jedna
crpka je glavna (radna), dok je druga u pripremi ukoliko dode do iznenadnog zastoja rada glavne radne crpke.

Strojarskim instalacijama predvideno je odrzavanje sljedeéih mikroklimatskih uvjeta u prostorijama predmetnog
objekta:
Temperatura grijanja svih prostorija 20°C

Instalacija grijanja dimenzionirana je prema proracunu toplinskih gubitaka HRN EN 12831 i vanjskoj projektnoj
temperaturi od -15°C, te Zeljenoj temperaturi grijanja ovisno o namjeni prostorije.

Grijanje objekta izvedeno je sustavom dvocijevnog radijatorskog grijanja izradenog iz bakrenih/¢eli¢nih cijevi
vodenih nadZbukno.

Radijatorsko grijanje

U prostorijama su ugradeni ¢eliéni/aluminijski ¢lankasti radijatori, cijevni ¢eli¢ni radijatori te plocasti radijatori.
Svi Celi¢ni cijevni radijatori ¢e se demontirati i ukloniti i na njihovo mjesto ¢e se ugraditi novi plo¢asti radijatori s
bocnim priklju¢cima. Takoder ée se demontirati i ukloniti dotrajali radijatori i radijatori koji ne zadovoljavaju
proracunate gubitke topline te e isti biti zamijenjeni novim plo¢astim radijatorima. Takoder u prostorije u kojima
nema instaliranih radijatora, a potrebno ih je grijati, u iste ¢e se ugraditi novi plocasti radijatori. Radijatori ¢e se
opremiti sa termostatskim ventilom, zaklju¢nim ventilom, odzracnim pipcima, ¢epom za ispust te zidnim
nosacima. PoloZaj ogrjevnih tijela kao i cijevna mreza grijanja prikazani su u grafickom dijelu projekta.

Cijevna mreZa grijanja
Cijevna mreZza radijatorskog grijanja izvedena je iz €eli¢nih cijevi poloZenih nadzbukno za sve etaze. Pod stropom
podruma izvest ¢e se novi glavni razvod samo za prizemlje iz bakrenih cijevi poloZenih nadzbukno.

Nakon zavrSetka polaganja cijevi i priklju¢nih vodova treba krugove grijanja ispitati pod tlakom. Tlacno ispitivanje
se moze provesti vodom ili komprimiranim zrakom. Ispitivanje komprimiranim zrakom se preporucuje u
slucajevima kad postoji opasnost od smrzavanja, odnosno kad jos nije odredeno tocno vrijeme pustanja sustava
u rad. Voda koja se koristi u sustavu mora biti besprijekorna. Tla¢no ispitivanje se treba provesti u skladu s
protokolom ispitivanja i pismeno zabiljeziti. Energetsku centralu treba prije tla¢nog ispitivanja odvojiti od dijela
koji se ispituje. Kod tlacnog ispitivanja treba obratiti paznju na to da razlike u temperaturi uzrokuju promjene
tlaka (orijentacijska vrijednost: 10 K promjene u temperaturi uzrokuje promjenu tlaka od cca 0,5 bara). Za vrijeme
glavnog ispitivanja tlak moZe pasti za maksimalno 0,5 bara. Potrebna to¢nost prikaza manometra: 0,1 bar.

Regulacija grijanja
Za upravljanje uredajima i sustavom grijanja, ugraditi e se automatika ovisna o vanjskoj temperaturi sa dodatnim
modulima za kaskadno vodenje plinskih uredaja. Automatika ¢e takoder upravljati cirkulacijskim crpkama.

Plinski uredaj za grijanje

Za potrebe grijanja unutar prostorije tehnike ugradit ¢e se 5 novih plinskih kondenzacijskih uredaja zasebnih
snaga 48 kW. Plinski uredaj za izgaranje koristi zrak iz prostorije i opremljeni je sa svom potrebnom sigurnosnom,
regulacijskom i indikatorskom opremom. Plinski prikljucak te prikljucci za grijanje i potrosnu toplu vodu nalaze
se s donje strane uredaja Sto omogucuje jednostavnu montazu uredaja. Unutar uredaja ugraden je plamenik od
nehrdajuceg Celika, granicnik temperature dimnih plinova, upravljacki uredaj, ekspanzijska posuda, automatski
brzi odzracnik, manometar, sigurnosni ventil, grani¢nik temperature te presmjerni ventil.
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Instalacija uredaja se mora izvrsiti u skladu s vaze¢im propisima (EN norme, medunarodne norme i nacionalne
norme) koji se odnose na projektiranje, ugradnju i odrzavanje toplinskih i rashladnih sustava od strane stru¢no
osposobljenog osoblja prema uputama proizvodaca.

Korisnik je duZan naruciti godisnje Cis¢enje i pregled dimnjaka, kao i periodi¢cne preglede plinskih uredaja i
mjerenja ispusnih plinova. Isto tako i plinska instalacija podlijeze periodickim pregledima distributera plina. Prije
pustanja tehnike u probnirad i redovan pogon potrebno je da nadlezne sluzbe izvrse pregled plinske i dimovodne
instalacije, te ispitivanje tehnike u skladu s vazeéim propisima o nacinu ispitivanja strojeva i uredaja s povec¢anim
opasnostima.

Na zidu je potrebno postaviti uokvirenu i ostakljenu novu shemu spajanja.

Projektirani vijek uporabe strojarskih instalacija unutar gradevina i uvieti za odrzavanje

Strojarske instalacije su projektirane tako da, tijekom njezina koriStenja, razli¢ita djelovanja ne prouzroce
nedopustene deformacije te osStecenja opreme. Kvalitetna izvedba zavrsnih instalaterskih radova, uvjet su za
pravilno funkcioniranje gradevine, a ujedno se olakSavaju postupci odrzavanja. Uz kvalitetnu izvedbu i redovito
odrzavanje predvideni vijek trajanja projektiranih instalacija je minimalno 25 godina za staticke dijelove te 15
godina za dinamicke dijelove instalacija uz uvjet dobavljivosti istih od strane proizvodaca opreme. Na gradevini
je potrebno redovito, jednom godisnje izvrsiti kontrole nepropusnosti i tlacne probe te otkloniti ih u slucaju
pojavljivanja istih. Isto tako potrebno je redovito servisirati i umjeravati sve strojeve i uredaje te sigurnosne
elemente prema vazec¢im zakonima i pravilnicima. Pregledati sve spojne i ovjesne elemente. Mijenjati potrosni
materijal.

Uvjeti odrZavanje opreme

Sve projektirane instalacije ¢e se izvesti uz postivanje normi i propisa za njihovu ugradnju, te ne predstavljaju
opasnost u toku uobicajene eksploatacije, stru¢nog rukovanja (prema uputstvima proizvodaca) i redovitog
odrzavanja, uz zakonski predvidene provjere, preglede, kontrole i ispitivanja.

Uredaje i opremu smije pustiti u pogon i probni rad, a kasnije i odrzavati samo pravna osoba ovlastena od
proizvodaca opreme ili pravna osoba koja je registrirana za tu djelatnost.

Nakon dovrsene montaze, obavljenih ispitivanja i reguliranja postrojenja ili instalacije, te obavljenog probnog
pogona izvodac radova daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja ili instalacije. Investitor je duzan da
u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (sa priloZenim kopijama zapisnika o obavljenim ispitivanjima) sastaviti
komisiju koja ¢e u njegovo ime od izvodaca radova preuzeti postrojenje ili instalaciju. Izvodac radova je duzan
prilikom primopredaje radova uruditi investitoru svu relevantnu dokumentaciju, ukljucivo postaviti upute za
rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje istima.

Projektant garantira za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja ili instalacije pod
uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno na nacin kako je predvideno projektnom
dokumentacijom, odnosno pravilima struke. Izvodac radova daje garanciju naizvedene radove i opremu od dana
primopredaje radova za period koji je zakonski propisan ili je preciziran ugovorom s tim da garantni rok preciziran
ugovorom ne moze biti kraci od zakonski propisanog

Ukoliko se izvoditelj ne odazove pozivu i ne otkloni nedostatke, investitor ¢e iste otkloniti po tre¢em licu na teret
izvoditelja.

Projektant:

Zoran Bahunek, dyg. stroj.
Hrvatska komora inzefifgfa strojarstva
Zoran Bahun
dipl. ing. stroj.

>
S 1699

Ovlaiteni inzehjef strojarstva
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2.3. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva
2.3.1. Proracun plinske instalacije
2.3.2. Proracun plinske instalacije
2.3.2.1. Plinska trosila — postojece stanje
=] ©
3 =% S| ¢ 2
2 Mjest 'S 2 S o o o &
= Vrsta trosila jes (_) = a £ g S ?CUD ©
< ugradnje S = o s c ) S
. = 2] g 2 2
kom | m3/h m3/h kW kw
1 Plinski kotao tehnika 1 46,4 1 46,4 400 400
UKUPNO VRSNI PROTOK: 46,4 m3/h
UKUPNA SNAGA: 400 kw
2.3.2.2.  Plinska trosila — novo stanje
] ©
g 2| % 2| 2 i
8 Mijesto '8 o S @ o © s
= Vrsta trosila i =] o k] g a © ©
S ugradnje S ); S S )§, n s
o — o —
«@ > 2 > =
kom | m3/h m3/h kW kw
1 Plinski kondenzacijski uredaj tehnika 5 5,6 1 28,0 44,3 | 221,5
UKUPNO VRSNI PROTOK: 28,0 m?/h
UKUPNA SNAGA: 221,5 kW
S obzirom da je priklju¢na snaga novih trosila manja , postojed¢i plinski prikljuc¢ak te mjerno-redukcijska oprema
¢e zadovoljavati buduéu potrosnju i nece se mijenjati.
Osnovni kriterij za dimenzioniranje plinovoda je dozvoljeni pad tlaka u plinovodu koji, je definiran
potrebnim minimalnim ulaznim tlakom plina u plinsku instalaciju i potrebnom proto¢nom koli¢inom
plina.
Donja ogrjevna moc¢ plina He= 9,38 kWh/m?3
Stupanj iskoristivosti n= 0,92
Atmosferski tlak (normalno stanje) po= 1,0133 bar
Srednja temperatura plina Tor= 288 K
Temperatura okoline (normalno stanje) To= 273 K
Koeficijent trenja (ST) A= 0,03
Faktor kompresibilnosti Z= 1
Gustocda plina pri normalnom stanju p= 0,752 kg/m3
Dopustena brzina pri srednjem tlaku Wd= 6 m/s
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Koeficijent trenja (NT) A= 0,03
Ubrzanje sile teZe g= 9,81 m/s?
Gustoca zraka p= 1,293 kg/m?
Tlak plina u plinskoj mreZzi p= 0,1 bar
2.3.2.3.  Dimenzioniranje i kontrola mjerenog dijela plinske instalacije
= o S ~ © © =
Sl S| s |22 5| FEE ) E B g | E |5 |53
S N N Tl E| S| 8 ¢ g | <
(d) kom m3/h mbar m3/h m m m/s mbar
1 | 1 | 5 | 1 [280] 22 [onso| 280 100 -10 | 15 | 85 | 015
2 | 1 | 12 | 1 | 56| 22 |onzs| se | o5 | o5 ] 24| 2 | 003
3 | 1 | 4 | 1 | 24| 22 |owso| 224 ] 15 [ 00 | 26 | 0o | 00
4 | 1 | 1| 1 |56 ] 22 |onzs| s6 |05 | o5 ] 24| 2 | 003
5 | 1+ | 3 | 1 |168| 22 |owso| 168 | 15 [ 00 | 20 | o | o01
6 | 1 | 1 | 1 [s6] 22 |boN2s| s6 | o5 | o5 | 24 2 | 003
7 | 1 | 2 | 1 [1u2] 22 Jon32[112] 15 | 00| 29 | o | o004
8 | 1+ | 1 | 1 [s6] 22 |onas| s6 [ 05 | o5 | 24] 2 [ o003
9 | 1+ | 1 | 1 [5s6 | 22 |[on2s| 56 [ 15 | o5 | 24 ] 2 | o005
2.3.2.4. Pad tlaka
Pad tlaka na dionicama priklju¢nog plinovoda
Broj dionice Pad tlaka
D 1 0,05 mbar
D 2 0,02 mbar
Pad tlaka na dionicama razvodnog plinovoda
Broj dionice Pad tlaka
d 1 0,15 mbar
d 2 0,03 mbar
d 3 0,02 mbar
d 4 0,03 mbar
d 5 0,01 mbar
d 6 0,03 mbar
d 7 0,04 mbar
d 8 0,03 mbar
d 9 0,05 mbar
Maksimalni pad tlaka plina u instalaciji nalazi se na plinovodu prema sljede¢em trosilu:
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Redni broj trosila: 1
Vrsta trosila: Plinski kondenzacijski uredaj
Plinsko brojilo: G-65 Appl.= 0,31 mbar
Broj dionice Pad tlaka
d 1 0,15 mbar
d 3 0,02 mbar
d 5 0,01 mbar
d 7 0,04 mbar
d 9 0,05 mbar
UKUPNO: Ap= 0,58 mbar
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2.3.3. Proracun grijanja
2.3.3.1. Proracun grijanja
Toplinska bilanca — postojece stanje
K1  Podrum
P Prostorija A tu Qn PhiT PhiVv
(m?)  (°C) (W) (W) (W)
001 radionica 74 20 5105 3883 1222
002  strojna obrada 72 20 3373 2185 1188
003 radionica 72 20 3192 1999 1193
004 alatnica 72 20 2846 1655 1191
005  rucna obrada 72 20 2846 1655 1191
006 praktikum 72 20 4551 3360 1191
007 ucionica 75 20 5873 4641 1232
009 hodnik 42 20 1161 471 690
010  sklad./kovaénica 81 20 3060 1732 1328
011 hodnik 42 20 2422 1722 700
012 hodnik 23 20 3291 2913 378
013 hodn./radion./sprem. 71 20 2977 1812 1165
014 Hodnik 96 20 3841 2265 1576
015 arhiva 19 20 1928 1607 321
016 arhiva 20 20 1201 864 337
017 ulaz 4 20 584 504 80
018  zadruga 23 20 2414 2038 376
019 wc 24 20 1209 806 403
020 praktikum 49 20 2440 1628 812
021 praktikum 48 20 2389 1592 797
022 ucionica 47 20 2428 1654 774
023 arhiva 9 20 915 756 159
024 hall 76 20 5644 4399 1245
025 ulaz 6 20 628 520 108
Ukupno: Podrum 66318 46661 19657
K3  Prizemlje
P Prostorija A tu Qn PhiT PhiVv
(m?)  (°C) (w) (W) (W)
101  ucionica 75 20 7970 6529 1441
102 ucionica 73 20 5021 3618 1403
103 ucionica 73 20 4980 3577 1403
104 ucionica 73 20 5038 3635 1403
105 ucionica 73 20 4998 3595 1403
106 ucionica 73 20 4994 3591 1403
107  ucionica 75 20 7872 6431 1441
108 hodnik 99 20 8078 6180 1898
109 hodnik 44 20 4248 3395 853
110 hodnik 45 20 4259 3395 864
111 hodnik 24 20 3860 3395 465
112 hodnik 110 20 9131 7033 2098
113 racunovodstvo 26 20 3315 2818 497
114  spremiste 10 20 942 749 193
115 ulaz 8 20 816 646 170
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116  voditelj prakse 12 20 885 653 232
117  wc 22 20 1170 747 423
118  wc 20 20 1409 1026 383
119 zbornica 49 20 3042 2098 944
120  tajnik 24 20 1476 1013 463
121 administracija 24 20 1474 1011 463
122 pedagog 18 20 1436 1082 354
123 voditelj 16 20 1245 937 308
124 hall/stub. 90 20 7833 6110 1723
125 ulaz 9 20 837 664 173
126 porta 3 20 492 420 72
127  wc 3 20 63 0 63

Ukupno: Prizemlje 96884 74348 22536

K4 Kat 1
P Prostorija A tu Qn PhiT PhiVv
(m?)  (°C) (w) (W) (W)
201 ucionica 75 20 7970 6529 1441
202 ucionica 73 20 5021 3618 1403
203 ucionica 73 20 4980 3577 1403
204 ucionica 73 20 5038 3635 1403
205 ucionica 73 20 4998 3595 1403
206 ucionica 73 20 4994 3591 1403
207 ucionica 75 20 7872 6431 1441
208 hodnik 94 20 7979 6180 1799
209 hodnik 44 20 4248 3395 853
210 hodnik 45 20 4259 3395 864
211 hodnik 24 20 3860 3395 465
212 hodnik 118 20 10091 7839 2252
213 prostorija 19 20 2814 2450 364
214 prostorija 19 20 1455 1082 373
215 ravnatelj 27 20 1818 1291 527
216 wcC 18 20 1097 749 348
217 wcC 20 20 1407 1024 383
218 ucionica 49 20 3003 2061 942
219 kabinet 24 20 1453 996 457
220 kabinet 25 20 1520 1044 476
221 kabinet 25 20 1514 1038 476
222 kabinet 23 20 1437 986 451
223 wc 5 20 112 0 112
224 ucionica 19 20 1405 1034 371
225 hall/stub. 76 20 8283 6825 1458
Ukupno: Kat 1 98628 75760 22868

K5 Kat 2
P Prostorija A tu Qn PhiT PhiVv
(m?)  (°C) (w) (W) (W)
301  ucionica 75 20 13296 11855 1441
302 ucionica 73 20 10205 8802 1403
303 ucionica 73 20 10165 8762 1403
304 ucionica 73 20 10223 8820 1403
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305 ucionica 73 20 10183 8780 1403
306 ucionica 73 20 10179 8776 1403
307 ucionica 75 20 13197 11756 1441
308 hodnik 93 20 14555 12771 1784
309 hodnik 44 20 7399 6546 853
310 hodnik 45 20 7452 6588 864
311 hodnik 24 20 5576 5111 465
312 hodnik 132 20 20410 17881 2529
313 prostorija 24 20 4281 3822 459
314 knjiznica 63 20 10525 9316 1209
315 wc 22 20 2726 2303 423
316 wc 24 20 3192 2720 472
317 ucionica 64 20 8869 7649 1220
318 zbornica 49 20 6429 5487 942
319 informacije 24 20 3192 2735 457
320 pedagog 24 20 3237 2767 470
321 wc 5 20 482 379 103
322 ucionica 18 20 2591 2243 348
323 stubiste 38 20 7243 6519 724

Ukupno: Kat 2 185607 162388 23219
Ukupno: 447437 359157 88280
2.3.3.2. Popis ogrjevnih tijela — postojece stanje
SNAGA PO
CLANKU (W)
Celi¢ni ¢lankasti
h=900 154
gubici topline inst.snaga
br.pr. (W) uk.br.cl. (75/65°C) (W) ostatak
001 5105 30 4620 485
002 3373 30 4620 -1247
003 3192 29 4466 -1274
004 2846 26 4004 -1158
005 2846 26 4004 -1158
006 4551 26 4004 547
009 1161 22 3388 -2227
011 2422 28 4312 -1890
013 2977 33 5082 -2105
014 3841 58 8932 -5091
022 2428 15 2310 118
024 5644 45 6930 -1286
108 8078 13 2002 6076
109 1789 26 4004 -2215
110 1800 26 4004 -2204
111 1401 24 3696 -2295
112 3614 50 7700 -4086
124 3327 45 6930 -3603
208 3473 59 9086 -5613
209 1789 26 4004 -2215
210 1800 26 4004 -2204
211 1401 25 3850 -2449
212 3937 56 8624 -4687
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225 2679 45 6930 -4251
308 4015 71 10934 -6919
309 2055 38 5852 -3797
310 2070 38 5852 -3782
311 1546 34 5236 -3690
312 5166 80 12320 -7154
313 1319 32 4928 -3609

SNAGA PO
CLANKU (W)
Celi¢ni ¢lankasti
h=500 96
gubici topline inst.snaga
br.pr. (W) uk.br.¢l. (75/65°C) (W) ostatak
022 1512 22 2112 -600
023 798 12 1152 -354
101 2926 72 6912 -3986
102 2665 54 5184 -2519
120 876 14 1344 -468
121 876 20 1920 -1044
122 775 20 1920 -1145
123 968 21 2016 -1048
203 2659 44 4224 -1565
204 2671 54 5184 -2513
206 2661 44 4224 -1563
213 887 21 2016 -1129
214 794 13 1248 -454
220 892 14 1344 -452
221 892 21 2016 -1124
222 861 14 1344 -483
301 3376 102 9792 -6416
302 3104 90 8640 -5536
303 3097 90 8640 -5543
304 3109 90 8640 -5531
305 3099 90 8640 -5541
306 3099 90 8640 -5541
307 3373 89 8544 -5171
314 3051 82 7872 -4821
317 3017 96 9216 -6199
319 1016 26 2496 -1480
322 863 22 2112 -1249
SNAGA PO
CLANKU
Alrad. 8,1 cm 132
gubici topline inst.snaga
br.pr. (W) uk.br.cl. (75/65°C) (W) ostatak
007 2766 79 10428 -7662
012 1539 24 3168 -1629
015 844 13 1716 -872
016 708 15 1980 -1272
019 769 14 1848 -1079
103 2659 60 7920 -5261
104 2671 60 7920 -5249
105 2661 60 7920 -5259
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106 2661 60 7920 -5259
107 2922 66 8712 -5790
113 1135 19 2508 -1373
116 449 14 1848 -1399
117 720 11 1452 -732
118 882 10 1320 -438
201 2926 75 9900 -6974
202 2665 75 9900 -7235
205 2661 75 9900 -7239
207 2922 75 9900 -6978
215 1045 34 4488 -3443
216 645 8 1056 -411
217 882 9 1188 -306
218 1772 64 8448 -6676
219 868 43 5676 -4808
315 851 13 1716 -865
316 1028 15 1980 -952
SNAGA PO
CLANKU
Alrad. 6 cm 101
gubici topline inst.snaga
br.pr. (W) uk.br.¢l. (75/65°C) (W) ostatak
010 1328 27 2727 -1399
114 488 14 1414 -926
119 1480 30 3030 -1550
SNAGA
Celi¢ni cijevni 105
gubici topline uk. inst.snaga
br.pr. (W) duljina (75/65°C) (W) ostatak
010 1328 20 2100 -772
021 1526 20 2100 -574
108 3572 20 2100 1472
115 544 13 1365 -821
119 1480 15 1575 -95
124 3327 20 2100 1227
224 786 10 1050 -264
Plocasti SNAGA
33/600/2000 5092
gubici topline inst.snaga
br.pr. (W) komada (75/65°C) (W) ostatak
318 2060 2 10184 -8124
018 926 1 5092 -4166
Ukupno instalirana snaga kod 75/65°C
UKUPNO 459669
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2.3.4. Toplinska bilanca — novo stanje
K1 Podrum
P Prostorija A tu Qn PhiT PhiVv
(m?)  (°C) (W) (W) (W)
001 radionica 74 20 2384 1162 1222
002 strojna obrada 72 20 2004 816 1188
003 radionica 72 20 1988 795 1193
004 alatnica 72 20 1945 754 1191
005 rucna obrada 72 20 1945 754 1191
006  praktikum 72 20 2393 1202 1191
007  ucionica 75 20 2766 1534 1232
009 hodnik 42 20 745 55 690
010 sklad./kovaénica 81 20 1725 397 1328
011 hodnik 42 20 1382 682 700
012  hodnik 23 20 1539 1161 378
013  hodn./radion./sprem. 71 20 1920 755 1165
014 Hodnik 96 20 2291 715 1576
015 arhiva 19 20 844 523 321
016 arhiva 20 20 708 371 337
017 ulaz 4 20 272 192 80
018 zadruga 23 20 926 550 376
019 wc 24 20 769 366 403
020  praktikum 49 20 1548 736 812
021  praktikum 48 20 1526 729 797
022  ucionica 47 20 1512 738 774
023 arhiva 9 20 316 157 159
024  hall 76 20 2733 1488 1245
025 ulaz 6 20 307 199 108
Ukupno: Podrum 36488 16831 19657
K3  Prizemlje
P Prostorija A tu Qn PhiT PhiVv
(m?)  (°C) (W) (W) (W)
101  udionica 75 20 2926 1485 1441
102  udionica 73 20 2665 1262 1403
103  udionica 73 20 2659 1256 1403
104  ucionica 73 20 2671 1268 1403
105 ucionica 73 20 2661 1258 1403
106  ucionica 73 20 2661 1258 1403
107  udionica 75 20 2922 1481 1441
108 hodnik 99 20 3572 1674 1898
109  hodnik 44 20 1789 936 853
110  hodnik 45 20 1800 936 864
111 hodnik 24 20 1401 936 465
112 hodnik 110 20 3614 1516 2098
113 radunovodstvo 26 20 1135 638 497
114  spremiste 10 20 488 295 193
115  ulaz 8 20 544 374 170
116  voditelj prakse 12 20 449 217 232
117  wc 22 20 720 297 423
118 wc 20 20 797 414 383
119  zbornica 49 20 1480 536 944
120 tajnik 24 20 876 413 463
121  administracija 24 20 876 413 463
122  pedagog 18 20 775 421 354
123 voditelj 16 20 712 404 308
124 hall/stub. 90 20 2782 1059 1723
125 ulaz 9 20 537 364 173
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126 porta 3 20 189 117 72
127  wc 3 20 63 0 63

Ukupno: Prizemlje 43764 21228 22536

K4 Katl
P Prostorija A tu Qn PhiT PhiVv
(m?)  (°C) (W) (W) (W)
201  ucionica 75 20 2926 1485 1441
202  ucionica 73 20 2665 1262 1403
203  ucionica 73 20 2659 1256 1403
204  ucionica 73 20 2671 1268 1403
205 ucionica 73 20 2661 1258 1403
206  ucionica 73 20 2661 1258 1403
207  ucionica 75 20 2922 1481 1441
208  hodnik 94 20 3473 1674 1799
209  hodnik 44 20 1789 936 853
210 hodnik 45 20 1800 936 864
211  hodnik 24 20 1401 936 465
212 hodnik 118 20 3937 1685 2252
213  prostorija 19 20 887 523 364
214  prostorija 19 20 794 421 373
215 ravnatelj 27 20 1045 518 527
216 wc 18 20 645 297 348
217  wc 20 20 797 414 383
218 ucionica 49 20 1772 830 942
219  kabinet 24 20 868 411 457
220 kabinet 25 20 892 416 476
221  kabinet 25 20 892 416 476
222  kabinet 23 20 861 410 451
223  wc 5 20 112 0 112
224  ucionica 19 20 786 415 371
225  hall/stub. 76 20 2679 1221 1458
Ukupno: Kat 1 44595 21727 22868

K5 Kat2
P Prostorija A tu Qn PhiT PhiVv
(m?)  (°C) (W) (W) (W)
301 ucionica 75 20 3376 1935 1441
302 ucionica 73 20 3104 1701 1403
303 ucionica 73 20 3097 1694 1403
304 ucionica 73 20 3109 1706 1403
305 ucionica 73 20 3099 1696 1403
306 ucionica 73 20 3099 1696 1403
307 ucionica 75 20 3373 1932 1441
308 hodnik 93 20 4015 2231 1784
309 hodnik 44 20 2055 1202 853
310 hodnik 45 20 2070 1206 864
311  hodnik 24 20 1546 1081 465
312  hodnik 132 20 5166 2637 2529
313  prostorija 24 20 1319 860 459
314 knjiZznica 63 20 3051 1842 1209
315 wc 22 20 851 428 423
316  wc 24 20 1028 556 472
317  ucionica 64 20 3017 1797 1220
318 zbornica 49 20 2060 1118 942
319 informacije 24 20 1016 559 457
320 pedagog 24 20 1032 562 470
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321 we 5 20 135 32 103
322 utionica 18 20 863 515 348
323 stubiste 38 20 1240 516 724
Ukupno: Kat 2 52721 29502 23219
Ukupno: 177568 89288 88280
2.3.5. Odabir uredaja za grijanje
Na -15C za grijanje je potrebno 178 kW
Na 0C za grijanje je potrebno 102 kW
Na osnovu toplinskih gubitaka odabrano je 5 plinskih kondenzacijskih uredaja za grijanje zasebne snage Q=44,3
a do OC koristi se dizalica topline koja na 1 C vanjske temperature ima cca 100 kW pri polazu od 55C sto je
dovoljno za grijanje skole. Kada za grijanje nije dovoljna dizalica ukljucuju se kotlovi. Kondenzacijski uredaji su
dimenzionirani da u slucaju kvara dizalice mogu u potpunosti pokriti potrebe za toplinom.
Odabrani kondenzacijski kotao:
Zidni plinski kondenzacijski kotao s ugradenim predmjesaju¢im modulirajuéim plinskim plamenikom
od nehrdajuceg celika, izmjenjivacem topline izradenim od aluminijske legure otporne na koroziju
integriranim u spremnik izraden od plemenitog Celika. Ugraden presostat, sigurnosni presostat kao
osiguranje od nedostatka vode, rucni odzracnik i grani¢nik temperature dimnih plinova.
ucin 9,1-44,3 kW
Karakteristike kotla:
- visok stupanj iskoristenja
- kompaktne dimenzije
- Sirok opseg rada (modulacija 1:5,32)
- jednostavno odrzavanje
- tihi rad bez vibracija (61 dB)
- integriran plamenik
- potro3nja el. energije (6/78 W)
- pumpa za grijanje s frekventnim upravljanjem
Opseg isporuke:
- tijelo kotla kompletno oklopljeno
- materijal za montazu
- uputstva za upotrebu
Tehnicki podaci:
- maksimalni toplinski ucin (80/60°C) 39,8 kW
- minimalni ucin (80/60°C) 8,3 kW
- maksimalni toplinski u¢in (50/30°C) 44,3 kW
- minimalni uéin (50/30°C) 9,1 kW
- radni tlak 4 bara
- stupanj djelovanja ovisan o donjoj 107,3% ogrjevnoj vrijednosti
- sadrzaj ogrjevne vode 4,0 |
- minimalni protok ogrjevne vode 350 I/h
Dimenzije kotlova:
- dubna 691 mm
- visina s prikljuécima 1182.5 mm
- 8irina 656 mm
- masa 96 kg
Odabrani dizalica topline:
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Visokoucinkovita inverterska dizalica topline s ekoloSkom radnom tvari R32 i zrakom hladenim kondenzatorom
kompaktne izvedbe za vanjsku ugradnju predvidena za rad u grijanju do Tok = -20°C. Uredaj je opremljen s
Cetiri inverterska DC kompresora, dva rashladna kruga, elektronskim ekspanzijskim ventilom, plo¢astim
isparivacem, zracnim kondenzatorom, aksijalnim frekventno reguliranim ventilatorima, elektro ormarom,
cirkulacijskom pumpom, akumulacijskim spremnikom, osjetnikom protoka, mikroprocesorskim upravljacem,
sigurnosnim ventilom, presostatima visokog i niskog tlaka. U sklopu uredaja nalazi se elektroupravljacki ormar s
energetskim, zastitnim i upravljackim sustavima. Mikroprocesorski upravlja¢ upravlja svim dijelovima i
funkcijama sustava kao Sto su proporcionalno —integralna kontrola polazne temperature vode, kontrola tlaka
kondenzacije, zastita kompresora od preopterecéenja, vremensko vodenje, sustav samodijagnostike i
automatskog prikaza kvara, funkcije pred-alarma visokog i niskog tlaka, brojanje radnih sati kompresora,
nadzor faza, osjetnik protoka, daljinsko paljenje i gasenje, kontakt za zbirni signal alarma, prikaz postavnih
vrijednosti, gresSaka i parametara, mogucnost ulaznog signala za ogranicenje el. snage i svom radnom i
zaStitnom automatikom te svim ostalim potrebnim priborom, priklju¢cima i dijelovima za rad do potpune
pogonske gotovosti.

NiZe dijagram ovisnosti polaza o vanjskoj temperaturi:

Ta (°C)
50
45
40 |
35
30
25
20
15 (1)
10
5
0
5 ‘
10 r—
-15
-20
-25
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
To (°C)
Tehnicke karakteristike uredaja:
medij = voda + glikol 30%
Radna tvar =R-32; GWP=675
Tip kompresora = 4 x inverterski kompresor
Tip regulacije: kontinuirana inverterska regulacija snage 25-100%
Grijanje
Maksimalna temperatura polaza za Tok=-15°C je Tw=50°C.
QGR =150 kW kod tw = 45/40°C i tok = 7°C, prema EN14511:2018
NEL.. = 46,9 kW
QGR =146 kW kod tw+g = 45/40°C i tok = 7°C; 30% glikol
NEL.. = 46,9 kW
SCOP W35 =4,15
Hidraulicki modul s cirkulacijskom pumpom
Protok = 7,68 |/s
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Raspolozivi staticki tlak = 100 kPa
Elektri¢ni podatci

Napajanje = 400/3/50 Hz

Maksimalna struja = 140,1 A

Maksimalna elektri¢na snaga = 72,5 kW
Ostali podaci

Raspon radne temperature grijanja (°C): od -20°C do +44°C
Zvucni tlak @ 1m: 68 dB(A)

v/$/d =1900 /1200 / 3310 mm

Masa = 1009 kg

Prikljuéci vode =2 1/2“

Trazena konfiguracija:

- Cirkulacijska pumpa

- Integrirani akumulacijski spremnik
- Modbus sucelje

- Daljinski upravlja¢

- Antivibranti
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2.3.6. Odabir ogrjevnih tijela za grijanje — novo stanje
gubici inst.snaga
topl. (60/45°C)
br.pr. (W) uk.br.2l. (W) ostatak tip/visina
001 2384 30 2610 -226 ¢el.¢lank./900
002 2004 30 2610 -606 ¢el.¢lank./900
003 1988 29 2523 -535 ¢el.¢lank./900
004 1945 26 2262 -317 ¢el.¢lank./900
005 1945 26 2262 -317 ¢el.¢lank./900
006 2393 2778 -385 33/600/1600
007 2766 79 5846 -3080 Alrad. 8,1
009 745 22 1914 -1169 ¢el.¢lank./900
010 1725 27 1539 -408 Alrad. 6
010 594 22/600/500
011 1382 28 2436 -1054 ¢el.¢lank./900
012 1539 24 1776 -237 Alrad. 8,1
013 1920 33 2871 -951 ¢el.¢lank./900
014 2291 58 5046 -2755 ¢el.¢lank./900
015 844 13 962 -118 Alrad. 8,1
016 708 15 1110 -402 Alrad. 8,1
017 272 396 -124 22/600/400
018 926 2778 -1852 33/600/2000
019 769 14 1036 -267 Alrad. 8,1
020 1548 1585 -37 22/600/1600
021 1526 1585 -59 22/600/1600
022 1512 15 1305 -981 ¢el.¢lank./900
022 22 1188 ¢el.¢lank./500
023 316 12 648 -332 ¢el.¢lank./500
024 2733 45 3915 -1182 ¢el.¢lank./900
025 307 396 -89 22/600/400
101 2926 72 3888 -962 ¢el.¢lank./500
102 2665 54 2916 -251 ¢el.¢lank./500
103 2659 60 4440 -1781 Alrad. 8,1
104 2671 60 4440 -1769 Alrad. 8,1
105 2661 60 4440 -1779 Alrad. 8,1
106 2661 60 4440 -1779 Alrad. 8,1
107 2922 66 4884 -1962 Alrad. 8,1
108 3572 8 1336 -269 oscar 1600
108 15 2505 oscar 1600
109 1789 26 2262 -473 ¢el.¢lank./900
110 1800 26 2262 -462 ¢el.¢lank./900
111 1401 24 2088 -687 ¢el.¢lank./900
112 3614 50 4350 -736 ¢el.¢lank./900
113 1135 19 1406 -271 Alrad. 8,1
114 488 14 798 -310 Alrad. 6
115 544 594 -50 22/600/600
116 449 14 1036 -587 Alrad. 8,1
117 720 11 814 -94 Alrad. 8,1
118 797 10 740 57 Alrad. 8,1
119 1480 30 1710 -230 Alrad. 6
120 876 990 -114 22/600/1000
121 876 20 1080 -204 cel.¢lank./500
122 775 20 1080 -305 cel.¢lank./500
123 712 21 1134 -422 ¢el.¢lank./500
124 2782 45 3915 -1133 ¢el.¢lank./900
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125 537 594 -57 22/600/600
126 189 206 -17 11/600/400
201 2926 75 5550 -2624 Alrad. 8,1
202 2665 75 5550 -2885 Alrad. 8,1
203 2659 2673 -14 22/600/900 (3)
204 2671 2673 -2 22/600/900 (3)
205 2661 75 5550 -2889 Alrad. 8,1
206 2661 2673 -12 22/600/900 (3)
207 2922 75 5550 -2628 Alrad. 8,1
208 3473 59 5133 -1660 cel.¢lank./900
209 1789 26 2262 -473 cel.¢lank./900
210 1800 26 2262 -462 cel.¢lank./900
211 1401 25 2175 -774 cel.¢lank./900
212 3937 56 4872 -935 cel.¢lank./900
213 887 21 1134 -247 cel.¢lank./500
214 794 990 -196 22/600/1000
215 1045 34 2516 -1471 find 8,1
216 645 8 592 53 Alrad. 8,1
217 797 891 -94 22/600/900
218 1772 64 4736 -2964 Alrad. 8,1
219 868 43 3182 -2314 Alrad. 8,1
220 892 1188 -296 22/600/1200
221 892 1188 -296 22/600/1200
222 861 1188 -327 22/600/1200
224 786 792 -6 22/600/800
225 2679 45 3915 -1236 ¢el.¢lank./900
301 3376 102 5508 -2132 ¢el.¢lank./500
302 3104 90 4860 -1756 ¢el.¢lank./500
303 3097 90 4860 -1763 ¢el.¢lank./500
304 3109 90 4860 -1751 ¢el.¢lank./500
305 3099 90 4860 -1761 ¢el.¢lank./500
306 3099 90 4860 -1761 ¢el.¢lank./500
307 3373 89 4806 -1433 ¢el.¢lank./500
308 4015 71 6177 -2162 ¢el.¢lank./900
309 2055 38 3306 -1251 ¢el.¢lank./900
310 2070 38 3306 -1236 ¢el.¢lank./900
311 1546 34 2958 -1412 ¢el.¢lank./900
312 5166 80 6960 -1794 ¢el.¢lank./900
313 1319 32 2784 -1465 ¢el.¢lank./900
314 3051 82 4428 -1377 ¢el.¢lank./500
315 851 13 962 -111 Alrad. 8,1
316 1028 15 1110 -82 Alrad. 8,1
317 3017 9% 5184 -2167 ¢el.¢lank./500
318 2060 5556 -3496 33/600/2000 (2)
319 1016 26 1404 -388 ¢el.¢lank./500
320 1032 1188 -156 22/600/1200
322 863 22 1188 -325 ¢el.¢lank./500
323 1240 1386 -146 22/600/1400

UKUPNO 266065
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2.3.7. lonski omeksivac vode
Automatska naprava s jednom tlaénom posudom punjenom sa ionskom smolom i odvojenim spremnikom za sol,
s mikroprocesorskim upravljackim ventilom za vremensko ili volumetrijsko upravljanje radom naprava.

Kapacitet m3x°dH 120

Kolitina smole (1) 30

Dimenzije vxSxd (mm) 1300x730x500
Prikljucak 1"

Radni pritisak (bar) 3,0-6,0

Temp. vode (max “C) 30

El prikljucak 220V/50Hz
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2.4, Projektirani vijek uporabe strojarskih instalacija unutar gradevina i

uvjeti za odrzavanje

Strojarske instalacije su projektirane tako da, tijekom njezina koriStenja, razli¢ita djelovanja ne prouzroce
nedopustene deformacije te osStecenja opreme. Kvalitetna izvedba zavrsnih instalaterskih radova, uvjet su za
pravilno funkcioniranje gradevine, a ujedno se olakSavaju postupci odrZavanja. Uz kvalitetnu izvedbu i redovito
odrZavanje predvideni vijek trajanja gradevine je minimalno 25 godina. Na gradevini je potrebno redovito, izvrsiti
kontrole nepropusnosti i tlacne probe te otkloniti ih u slucaju pojavljivanja istih Isto tako potrebno je redovito
servisirati i umjeravati sve strojeve i uredaje te sigurnosne elemente prema vazeéim zakonima i pravilnicima.
Pregledati sve spojne i ovjesne elemente.

Projektant:
Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj.
Zoran Bahun

2 y/tm;arsrva
dipl. ing. stroj. g

Ovlaiteni inzehjef strojarstva P
S 1699
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2.5. Prikaz mjera zastite na radu

Temeljem Zakon o zastiti na radu (NN 71/14; 118/14; 154/14, 94/18, 96/18) u ovom poglavlju dat je prikaz
tehnickih rjeSenja Glavnog projekta strojarskih instalacija, za primjenu mjera zastite na radu koriStenjem
odgovarajucih propisa zastite na radu.

U projektnoj dokumentaciji su predvidena rjeSenja kako bi bile izbjegnute sve opasnosti koje bi mogle nastupiti
kada kompletna instalacija bude u funkciji.

Nacin na koji se moraju izvoditi odredeni poslovi i radne operacije u okviru rukovanja opremom izraduje
izvoditelj radova i predaje investitoru prilikom primopredaje objekta.

Ova rjesSenja i mjere sadrze svu opremu i zahvate koji se po Zakonu o zastiti na radu moraju provesti za ovu
vrstu radova. Oprema na gradilistu, osiguranje pojedinih uredaja tijekom izvodenja radova, zastita radnika
moraju u potpunosti odgovarati svim vazeéim hrvatskim propisima.

Obzirom da postoji potreba da se elementi zastite na radu ugrade u konacno izgradeni objekt, daje se prikaz
op¢ih mjera zastite na radu:

Opasnosti od opeklina i previsokih tlakova u instalaciji

- svaoprema, posude i cjevovodi izoliraju se radi zastite osoblja i toplinskih gubitaka. Izolacija cjevovoda ée biti
tako izvedena da na povrsini izolacije temperatura ne prelazi 45°C na mjestima gdje je cjevovod izolirana a na
naeizoliranom cjevovodu je temp. jednaka temp medija. Projektna temperatura radnog medija je 60/45 °C u
sezoni grijanja.

- razmak izmedu opreme omogucuje nesmetan prolaz i pristup tako da se moZe obavljati rad bez opasnosti za
Zivot i zdravlje radnika.

- ekspanzija vode i odrZavanje tlaka u sustavu obavlja se pomocu ekspanzijske posude u hidro bloku rashladnog
agregata, odnosno u ekspanzijskoj posudi u prostoriji toplinske podstanice. Osim membranskih rasteznih
posuda predvidena je i ugradnja uredaja za odrzavanje tlaka u instalaciji s najve¢om koli¢inom radnog medija

- kompenzacija toplinskih dilatacija rijeSena je prirodnim putem, u vidu L, i Z definiranjem same trase, iako je
razlika izmedu radne i instalacijske temperature svega 50 K, $to ima za posljedicu neznatne dilatacije
cjevovoda.

- na mjestima prodora cjevovoda kroz zidove ugradene su zastitne cijevi koje omogucuju slobodno toplinsko
istezanje kroz zidove, a da ne dolazi do pucanja zidova ili obloge zidova.

- odzracivanje cijevne mreze izvedeno je putem odzracnih posuda volumena 2-3 litre s ispusnim cijevima i
pipcima na najvisim tockama instalacije ili na samim toplinskim potrosacima pomocu odzracnih pipaca.

- rotirajuci dijelovi na uredajima nalaze se unutar standardnih kucista, tako da su zasti¢eni d slu¢ajnog dodira.

- Uputama o rukovanju i radu s uredajima definirano je da se svi radovi na odrzavanju i ¢is¢enju uredaja moraju
obavljati u stanju mirovanja uredaja, a radove smiju izvoditi samo ovlastene osobe.

- u blizini komandne ploce uredaja ¢e se postaviti shematski prikaz s uputom o rukovanju.

- temperature i brzine zraka su u granicama dopustenih vrijednosti

- prekoracenje temperatura vode za grijanje je osigurano viSestrukim termostatima i grani¢nim termostatima
u automatici.

Opasnosti — plinska instalacija

S obzirom na karakter opasnosti mogu se izdvojili Cetiri potencijalne vrste opasnosti vezano za zastitu Zivotne i
radne okoline od nezeljenih djelovanja na Zivot, zdravlje i rad ljudi, te njihova materijalna dobra. To su:
opasnost od poZara i eksplozije

opasnost od kontakta sa medijima

opasnost od povisenih tlakova i temperatura

opasnost za ¢ovjekovu okolinu

Ova posljednja vrsta opasnosti proizlazi iz prve tri vrste i uklanja se uglavnom istim tehnickim rjeSenjimai
zastitnim mjerama koje se primjenjuju kod njih.

Opasnost od poZara i eksplozije
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U slucaju propustanja metana vrlo brzo moze nastati smjesa koja moze eksplodirati u kontaktu sa otvorenim
plamenom, ili nekim drugim izvorom koji ima dovoljnu energiju (elektri¢na iskra, iskra nastala mehanickim
djelovanjem, opusak i sl.).

Na ovom mjestu potrebno je naglasiti da spomenuta instalacija u skladu sa svojom namjenom predstavlja
zatvoren sustav, koji je smjeSten podzemno i nadzemno. Transport plina pomocu plinske mreze odvija se u
sistemu plinovoda, te prema osnovnim tehnoloskim karakteristikama ove vrste objekta u normalnom radu nije
predvideno nekontrolirano ispustanje medija u okolinu niti se na objektu odvija tehnoloski postupak uz
prisustvo stalno zaposlenog osoblja.

Do nekontroliranog istjecanja plina moze se do¢i zbog:
e Puknuéa cjevovoda
e Nekontroliranog ispustanja na navojnim spojevima, zasunima, ventilima, slavinama i ostaloj armaturi,
e Loma zapornih uredaja

Elementarne nepogode

Zbog toga se:
e Celi¢ni plinovodi i armatura antikorozivno zasti¢uju,
e Nepropusnost plinovoda osigurava primjenom odgovarajucih propisa za zavarivanje celi¢nih cijevi,
e Pustanje plina u instalaciju vrsi po propisima distributera plina
e  Osigurava prirodna ventilacija.

Opasnost od kontakta s medijem

S obzirom da se radi o organskim spojevima na bazi ugljikovodika, iz kemijskih i fizickih svojstava tih tvari proizlazi
izrazita zapaljivost i stvaranje eksplozivnih smjesa (plin sa zrakom u Sirokom rasponu koncentracija), $to
predstavlja najizrazitiji vid njihovog moguceg Stetnog djelovanja. Nadalje Stetni utjecaj plina na zdravlje covjeka
i na njegovu radnu i Zivotnu okolinu izraZzen je u puno manjoj mjeri, te se manifestira u kontaktu zaposlenih osoba
kroz nadrazaj sluznice i kozZe.

Ukoliko dode do trovanja plinom, potrebno je odvesti unesreéenog na svjezi zrak. Ako je gusenje bilo kratkotrajno
unesreéeni brzo dolazi svijesti, ali ako je disanje nejednoliko ili ako je sasvim prestalo, treba odmah primijeniti
umjetno disanje. Unesreé¢enog drzati u toplom i u potpunom mirovanju, davati kisik i pozvati lijec¢nika.

Treéi medij koji se koristi je topla voda. Ista nije opasna za ljude jedino u vru¢em stanju.

Izvedba instalacije plina.

Posebne mjere od djelovanja potresa nisu predvidene projektom, jer se dosadasnjim iskustvima smatra da je kod
jacih potresa plinovod dovoljno elasti¢an. Medutim, kod katastrofalnih potresa (raspuknuce i razdvajanje tla)
nikakve zastitne mjere ne bi bile djelotvorna pa se i ne predvidaju. Jedino se kod loma cjevovoda vrsi zatvaranje
dionice na prvom neoste¢enom blokadnom ventilu.

Kako je u prijasnjim mjerama opisano, prilikom eventualnih popravaka plinovoda predvida se da radnici zaduzeni
za nadzor i odrzavanje u svom radu trebaju koristiti neiskreci alat i detektore pojave eksplozivne koncentracije
zraka i plina. Ukoliko se popravci obavljaju nodu, koriste se svijetla servisnih vozila sa udaljenosti vece od 8 m, te
rucne svjetiljke u eksplozivnoj izvedbi ili prema propisima za zonu opasnosti 1. Sva vozila koja se koriste u blizini
nadzemnih instalacija moraju biti opremljena hvataéima iskri na ispusnim cijevima motora sa unutrasnjim
sagorijevanjem.

Ispitivanje plinske instalacije vrsi se na kraju izgradnje te se izvjeS¢ima o uspjesSnosti ispitivanja dokazuje da je
instalacija sigurna i moze se upotrebljavati.

Svi ugradeni uredaji i oprema ispitana je i sadrzi ateste i certifikate kvalitete na hrvatskom jeziku kojima se
dokazuje da su sukladni vazeéim zakonima i propisima za siguran rad i upotrebu.
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Opasnost za covjekovu okolinu

Sto se ti¢e eventualnog djelovanja prirodnog plina na vodene resurse i tlo moZe se ukratko reéi da djelovanje nije
u sustini Stetno $to je u skladu sa fizikalno-kemijskim svojstvima metana (nije toksi¢an, ni topiv u vodi i laksi je od
zraka). Tako ¢e se on na mjestima eventualnog propustanja ukopanog plinovoda, penjati prema povrsini kroz tlo,
a da se tu nece zadrzavati niti dalje prodirati u zemlju ili vodu.

Jednom izgradena plinska mreza za Siroku potrosnju nece u normalnom radu iz ve¢ prije spomenutih razloga (uz
uvjet da e biti izvedena strucno u skladu s projektom, te na propisani nacin redovito odrzavana) u znatnoj mjeri
negativno utjecati na ekoloSke faktore koji ée u smislu zagadenja vode i tla predstavljati opasnost za ¢ovjekovu
Zivotnu i radnu okolinu.

Nadalje, projektom predvidene mjere trebaju osigurati da za vrijeme izgradnje u toku eksploatacije, nakon
eventualnog prestanka rada objekta ne dode do narusavanja postojeéih ambijentalnih urbanih i inih vrijednosti
u okolini plinske mreze, te stabilnosti podrucja gdje plinovodi prolaze.

Sustav grijanja izveden je pomocu izgaranja zemnog plina a ispitivanjem dimnih plinova utvrdit ¢e se da su dimni
plinovi u skladu sa zakonski dozvoljenim koncentracijama, Sto proizvoda¢ opreme dokumentira certifikatima
opreme.

Posebnu pozornost treba obratiti na utjecaj produkata izgaranja na vanjsku atmosferu.

Produkti izgaranja vode se u okolnu atmosferu preko dimovoda, za koji je potrebno ishoditi potrebne ateste od
ovlastene dimnjacarske tvrtke. LoZenje se vrsi prirodnim plinom koji je prakticki o¢is¢en od sumpornih spojeva,
tako da produkti izgaranja sadrze uglavnom uglji¢ni dioksid i vodenu paru. Kao prateca pojava moZe se pojaviti i
simboli¢na koli¢ina NO2 spojeva.

Odgovarajuca visina dimovoda. te sastav dimnih plinova garancija su da ¢e emisija u okolinu odgovarati vaze¢im
propisima.

Vazino je istaknuti da eksploatacija plinskih troSila mora biti u skladu s vaze¢im propisima i pravilima struke. U
svrhu provjere pravilnosti izgaranja, potrebno je u odredenim vremenskim razmacima sukladno ¢&lanku 73.
Pravilnika vrsiti analizu sastava dimnih plinova. Pravilnim podesSavanjem izgaranja neposredno se utjeCe na manje
zagadivanje okoline.

Opasnosti od elektricnog udara
Kompletna elektroinstalacija strojarske opreme mora biti propisno zasti¢ena od dodirnog napona (primjenom
razvodnih ormara sa bravom) i izvedena kvalitetnim materijalom i opremom sa popratnom atestnom
dokumentacijom. Sva oprema i cijevna instalacija trebaju biti zastitno uzemljene. Kompletna instalacija i
potrosaci su zasticeni od kratkog spoja odgovarajucim osiguracima. Kompletnu instalaciju izvesti sa sigurnosnim
zastitnim vodic¢ima. Zastitu izvesti po hrvatskim propisima (uzemljenjem ili nulovanjem). Prikaz mjera zastite na
radu uslijed opasnosti od elektricnog udara dat je u Glavhom projektu elektroinstalacija.

Zahtjevi na kvalitetu radnog okolisa
Projektiranim sustav se odrzava temperatura u radnim i pomocnim prostorima prema zahtjevima iz Tehnicki
propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) (u nastavku Tehnicki
propis).
Uredaji za predaju topline u radne prostore su odabrani tako da ukupni zvucni tlak u prostorijama ne prelazi
vrijednosti u skladu s zahtjevima iz Tehnickog prpisa.
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Opasnosti za okolis — radna tvar dizalice topline

Radna tvar dizalice topline je R32. Karakteristike radne tvari su slijedece:

U skladu s Europskom uredbom CE 517/2014 koja propisuje zamjenu fluoriniranih plinova (kao npr.: R410A) s
novom radnom tvari R32 koja ima znato manji ucinak na globalne klimatske promjene s ciljem smanjenja
potrosnje HFC-a (fluorougljikovodika) te na taj nacin smanjenog utjecaja na globalne klimatske promjene te
time sprijeCavanje nepoZeljnih klimatskih ucinaka.

R32 ne samo da ima manji GWP, vec sustavi trebaju 30% manju kolicinu radne tvari R32 za isti kapacitet, kao
$to se vidi iz priloZene tabele.

Kapacitet 10 13 16
Mirai R410A (kg) 0,52 0,58 0,90
Mirai R32 (kg) 0,43 0,43 0,30

R32 ima bolju sposobnost izmjene topline te je u klima uredaju potrebna manja koli¢ina radne tvari R32 za
ostvarivanje istog kapaciteta hladenja ili grijanja.

¢ kapacitet cjelokupnog uredaja je poboljSan te omogucuje brze postizanje trazene temperature

o koeficijent energetske ucinkovitosti je poboljSan — energetska efikasnost hladenja i grijanja je

R32 je blago zapaljiv plin i spada u kategoriju A2L prema klasifikaciji zapaljivosti, a u skladu s HRN EN 378: 2017.
R32 je neotrovan plin i spada u klasu B3 prema klasifikaciji s obzirom na toksi¢nost.

Ispitivanje radnog okolisa te strojeva i uredaja s povecanim opasnostima
Poslodavac je duZan na propisani nacin obavljati ispitivanja strojeva i uredaja s povecanim opasnostima u
sljede¢im slucajevima:

prije njihovog stavljanja u uporabu,

najmanje jedanput nakon dvije godine njihove uporabe,

poslije rekonstrukcije, a prije ponovnog pocetka koristenja,

prije pocetka koriStenja na novom mjestu uporabe, ako su strojevi i uredaji premjesteni s jednog
mjesta na drugo pa su zbog toga rastavljena i ponovo sastavljena.

Rw e

Poslodavac je duzan redovito obavljati preglede svih strojeva i uredaja i osobnih zastitnih sredstava, koja koristi,
radi utvrdivanja da li su na njima primijenjeni propisi zastite na radu i da li zbog nastalih promjena tijekom
uporabe ugrozavaju sigurnost i zdravlje zaposlenika.

Kod izvodenja radova potrebno je provesti sveobuhvatno osiguranje radnika, te prometa vozila i pjeSaka Sto znaci
postavljanje zastitnih ograda, prometnih znakova, te Celi¢nih ploca za prijelaz vozila i das¢anih mostova za
prijelaz pjeSaka preko iskopanih rovova. Za privremenu obustavu ili regulaciju prometa treba kod nadleznih
institucija zatraziti privremenu regulaciju prometa. GradiliSta moraju biti ogradena ili posebno oznacena
/prometni znaci upozorenja, table, trake upozorenja i sl./. U slu¢aju potrebe za privremenih zauzimanjem
povrsina uz gradiliSte treba za to zatraziti dozvolu mjerodavnih sluzbi ili vlasnika odnosno korisnika zemljista. U
slucaju prekida radova treba poduzeti mjere radi osiguranja gradevine, susjednih objekata , instalacija i ljudi.
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2.6. Prikaz mjera zastite od pozara

Temeljem Zakon o zastiti na radu (NN 71/14; 118/14; 154/14, 94/18, 96/18) u ovom poglavlju dat je prikaz
tehnickih rjeSenja Glavnog projekta strojarskih instalacija, za primjenu mjera zastite na radu koriStenjem
odgovarajucih propisa zastite na radu.

U projektu su predvidena odredena tehnicka rjeSenja kako bi bile izbjegnute sve opasnosti koje bi mogle nastupiti
kada gradevina bude u funkciji.

Ovim projektom su obuhvaéene instalacije grijanja.

Instalacija grijanja
Od instalacija za grijanje objekta ne postoji veca opasnost od izbijanja pozara jer svi mediji i materijali od kojih se
instalacija sastoji su vatrootporni i ne gore. Moguénost izbijanja pozara postoji na elektricnim dijelovima
pogonskih uredaja, no svi ti proizvodi se prije upustanja instalacije u pogon moraju ispitati i atestirati za siguran
rad.
Prodore cijevi ogrjevne i rashladne instalacije, kao i ostalih instalacija na prolazu kroz razlicite pozarne sektore
treba zabrtviti protupozarnim mortom ili protupoZarnim kitom. Na prijelazu plasticnih cijevi kroz razli¢ite pozarne
sektore potrebno je izolirati cijev mineralnom vunom (npr. cijevne ¢ahure), zapuniti rupu cementom i zatim
ugraditi protupozarnu manzetu. Na prijelazu Celi¢nih cijevi kroz razliite pozarne sektore potrebno je izolirati
cijev mineralnom vunom (npr. cijevne Cahure) i zapuniti rupu protupoZarnom pjenom. ProtupoZarnu manzetu
potrebno je ugraditi prema preporuci proizvodaca, u skladu s normom HR EN 4102 i smjernicama za cijevne
uredaje.
Prolaz pozara kroz konstrukcijske elemente strojarskih prostorija sprijecen je izborom elemenata s potrebnom
otpornoséu na pozar. U strojarskim prostorijama se ne smiju nalaziti predmeti ili sredstva koji povecavaju
opasnost od pozara ili eksplozije kao Sto su boce ili posude u kojima je ukapljeni plin pod tlakom veé¢im od
atmosferskog tlaka, te drvo, papir, boja i razrjedivadi. U strojarskim prostorijama se smiju nalaziti boce ili posude
s nezapaljivim plinom, tlacne posude koje pripadaju instalaciji, protupozarna sredstva, boce zapaljivih plinova
potrebne za zavarivanje i rezanje u strojarnici ali samo u vrijeme izvodenja tih radova. Gromobranska zastita,
premostenje svih prirubnickih spojeva i uzemljenje ugradene opreme obradeni su u elektro projektu.

Cijevni razvod grijanja izvest Ce se cijevima iz Celika, koje je potrebno je dodatno izolirati toplinskom izolacijom
od spuzvastog materijala na bazi sintetickog kaucuka (elastomer), zatvorene celijaste strukture u grijanim
prostorima; klase izolacije B-s3-d0.

Kada se cijevi vode u negrijanim prostorima izoliraju se dodatno sa mineralnom vunom zasticenom sa AL limom.

Plinska instalacija

Najvecu potencijalnu opasnost od izbijanja poZara i eksplozije predstavlja nekontrolirano izlaZzenje prirodnog
plina u okolni prostor. Obzirom da u plinovodu protjece plin pod povisenim tlakom (pretlakom) to ¢e u slucaju
havarije na plinovodu (lom, puknuce, korozija) plin izlaziti u okolinu stvarajuci povisenu koncentraciju. Opasna
koncentracija prirodnog plina kod koje moze doci do eksplozije pri pojavi iskre ovisi o sastavu plina, te obi¢no
nastupa kod 4 % volumnog udjela plina u smjesi plina i zraka. Ta opasna koncentracija pocinje donjom granicom
eksplozivnosti (DGE) i prisutna je do otprilike 17 % volumnog udjela plina u smjesi plina i zraka. Ova se povisena
koncentracija naziva gornjom granicom eksplozivnosti (GGE). U pojasu iznad te koncentracije moZe dodi do
zapaljenja plina.

Prirodni plin je zapaljiv, bezbojan, bez mirisa i laksi je od zraka. U slucaju propustanja plinovoda izlaziti ¢e iz
cjevovoda trazeci put najmanjeg otpora, pa postoji mogucnost prodiranja duz postojeéih kanala u zemlji u
objekte. Posebno je opasno ako se nakuplja u kanalizaciji stvarajuci opasnu koncentraciju.

Karakteristican miris daje mu dodani odorans (neugodan miris po sumporu) pa ga se po tome moze osjetiti.
Propustanje plina moze se javiti u slu¢aju lose izvedenih brtvljenih spojeva, kvara na ventilima, puknuéa zavara,
loma cijevi, utjecaja korozije ili prekorac¢enjem dozvoljenog tlaka plinovoda pmax.

Najcesc¢i uzroci nekontroliranog izlazenja plina smatraju se spojevi koji nedovoljno brtve, neispravna mjerno-
regulacijska oprema, loSe izvedeni zavareni spojevi, neodrzavanje plinovoda i utjecaj korozije. Zapaljenje i
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eksploziju plina mozZe izazvati elektri¢na iskra, unoSenje elektri¢nih uredaja koji iskre u blizinu mjesta ispustanja,
koristenje alata koji iskri, elektrostaticki naboj, iskra iz motornih vozila i unoSenje otvorenog plamena.
Kontrolirano izlaZzenje plina moZze biti uzrokom poZara prilikom izvodenja radova na plinskom sustavu u postupku
praznjenja i CiS¢enja plinovoda, te ispiranja plinovoda zrakom i ispustanja plina u okolinu. Da bi se otklonila
potencijalna opasnost od izbijanja pozara i eksplozije potrebno je pridrzavati se odgovarajucih pravila za siguran
nacin izvodenja takvih zahvata na cjevovodu.

Kako bi se sprijecili navedeni uzorci nastanka pozara ili eksplozije kod kontroliranog i nekontroliranog ispustanja
plina, pri projektiranju se primjenjuju sljedece preventivne mjere, koje su prvenstveno za nadzemne dijelove
instalacija:

- svisuuredaji i oprema atestirani i zadovoljavaju propise

- kontrola izvedene instalacije dokazuje se izvrSenom tlachom probom

- odvod dimnih plinova omogucuje sprecavanje stvaranja eksplozivnih smjesa ili otrovnih smjesa

- radnici zaduZeni za nadzor i odrzavanje u svom radu trebaju koristiti neiskreci alat i detektore pojave
eksplozivne koncentracije zraka i plina,

- izvodi se gromobranska zastita nadzemnih dijelova instalacija za zastitu od atmosferskog praznjenja kao i
uzemljenje uz osiguranje dobrog galvanskog spoja metalnih konstrukcija i spojeva za odvodenje statickih
naboja

- kotao je opremljen potrebnom radnom i sigurnosnom automatikom kojom se sprjecava eventualno
pregrijavanje i pojava plamena u samom uredaju

- na kotlu se nalaze sigurnosni ventili

2.7. Prikaz primijenjenih mjera zastite okolisa

Projektirana instalacija ne predstavlja posebnu opasnost za okolis. Radni medij u sustav grijanja je voda, medija
koji na predstavljaju opasnost za okolis.

Plinski kondenzacijski bojler je ekoloski prihvatljiv uredaj koji osim emisija CO2 i NOx propisanih od strane
europskih i hrvatskih propisa ne predstavljaju drugu vrstu opterecenja za okolis.

Interni krug dizalice topline koristi medij kako je to ve¢ opisano u mjerama zastite na radu i zastite od pozara, te
ne predstavlja posebnu opasnost za okolis.

2.8. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Sav materijal i oprema, trebaju biti pogodni i sigurni za radne uvjete kojima su namijenjeni. Na osnovu Zakona o
gradnji tehnicka svojstva gradevine moraju odgovarati zahtjevima iz poglavlja temeljni zahtjevi za gradevinu,
odnosno smiju se ugradivati proizvodi koji su u skladu sa Zakonom o gradevnim proizvodima. Takav materijal i
oprema trebaju biti sposobni zadovoljiti uvjete primjene u skladu s odgovarajuéim specifikacijama, standardima
i specijalnim zahtjevima. Da bi se to postiglo potrebno je sljedede:

Investitor je duzan osigurati strucni nadzor nad izvodenjem radova.

Projektiranje, gradnju i strucni nadzor gradnje investitor mora povjeriti osobama ovlastenim za obavljanje tih
djelatnosti.

Nadzorni inZenjer je odgovoran za postivanje uvjeta prema Zakonu o gradnji.

Izvodac je duzan izvoditi radove tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu iz Zakona o gradnji, ugradivati
materijale, opremu i proizvode u skladu s zahtjevima iz poglavlja temeljni zahtjevi za gradevinu iz ovog Zakona,
osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme prema odredbama ovog Zakona i zahtjevima
iz projekta.

Dozvoljava se ugradnja svih materijala koji su u skladu s vaze¢im normama prema Zakonu o normizaciji kao i
propisima, pravilnicima i normama donesenim na temelju Zakona o standardizaciji.

Za sve ugradene materijale (cijevi, fazone, spojni elementi, armature i dr.) treba pribaviti odgovarajuce ateste
materijala kao dokaz kvalitete, na hrvatskom jeziku.
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Sva dokumentacija (atesti materijala i opreme) daje se na uvid nadzornom inZenjeru, koji vrsi provjeru i
dozvoljava ugradnju samo one opreme koja ima atest i koja je predvidena projektnom dokumentacijom.

Za vodenje radova izvoditelj je duzan imenovati osobu voditelja gradilista koja zadovoljava zakonske uvjete.
Prije poCetka radova izvoditelj je duzan utvrditi da li stanje na objektu odgovara za ugradnju strojarske opreme i
instalacija prema rjesenju iz projekta.

Instalaciju treba izvesti prema prilozenim nacrtima, tehnickom opisu i ovim uvjetima. Sve aktivnosti tijekom
gradenja prati i kontrolira nadzorni inZenjer i unosi ih u obliku zapazanja u gradevni dnevnik.

Izmjene se mogu vrsiti jedino uz suglasnost investitora i projektanta, a eventualne izmjene ne smiju otezati
moguénost demontaZe i ponovne montaZe opreme.

Prilikom izvodenja radova prema ovom projektu, izvoditelj mora voditi gradevinski dnevnik prema postoje¢im
propisima.

Isporucitelj opreme i izvoditelj duzni su kroz probni pogon obuciti ljudstvo korisnika ispravnim rukovanjem
instalacija.

Program kontrole i osiguranja kvalitete u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji osigurava bitne
zahtjeve za gradevinu, a to su: mehanicka otpornost i stabilnost, zastita od pozara, higijenu, zdravlje i zastitu
okolisa, sigurnost u koristenju, zastita od buke i uSteda energije i toplinska zastita.

Kontrolom kvalitete izvedenih radova potrebno je provjeriti sve cjevovodne instalacije na cvrstodu i
nepropusnost.

Ispitivanje na cvrstoc€u izvrsiti hladnom tlaénom probom uz ispitni tlak 1,3 x radni tlak, ako nije propisno
definirano drugacije.

Ispitivanje na nepropusnost izvrsiti na radnom tlaku pod pogonskim uvjetima u trajanju najmanje 24 h, ako nije
propisima drugacije definirano.

Ispitivanje svih sigurnosnih elemenata instalacije (sigurnosni ventili, zastitni termostati, zastitni presostati,
presostati visokog tlaka, regulatori razine i slicno) koji bitno utjecu na sigurnost osoblja i opreme, izvrsiti prije
pustanja u probni pogon. Kod svakog ispitivanja ili podeSavanja postavnih vrijednosti obavezna je prisutnost
nadzornog inZenjera. Za svako podeSavanje potrebno je izraditi zapisnik sa podacima o stanju podeSenosti
sigurnosnih elemenata.

Za sva ispitivanja; tlacna proba, proba nepropusnosti, kontrola sigurnosnih elemenata, saciniti zapisnik uz
prisustvo nadzornog inZenjera i voditelja radova.

Sve zapisnike uvezati u knjigu kao dokaz kvalitete izvedenih radova i kod primopredaje objekta predati
investitoru.

Za provjeru ostvarenih projektnih uvjeta kontrole kvalitete postignuti rezultati dokazuju se mjerenjem i
nadzorom i to:

mjerenje postignutih tehnickih karakteristika plinovoda i opreme (protoci, radni rezimi, kapaciteti...)

kontrola plinovoda i opreme u cilju osiguranja kriterija za sigurno rukovanje.

Nakon mjerenja izraduje se elaborat izvrSenih mjera i kod primopredaje gradevine predaje investitoru.

Kontrola kvalitete postignutih rezultata dokazuje se mjerenjem i izradom elaborata o izvrSenim mjerenjima, a
koje mora izvrsiti neovisna i registrirana organizacija.

Prilikom internog tehnickog pregleda potrebno je kao prilog gradevnom dnevniku priloziti kompletnu atestnu
dokumentaciju.

Sve cijevi mreZe (razvodne i povratne) moraju odgovarati Hrvatskim normama ili drugim priznatim normama DIN
4262, DIN 17458.

Horizontalna razvodna i povratna mreZa mora biti izvedena sa propisanim padom od 2-5 mm/m, prikljuci
ogrjevnih tijela min. 10 mm/m, tako da se omogudéi dobro odzradivanje cijele instalacije.

Cjelokupnu cijevnu mrezu treba poloziti tako da je omoguéeno nesmetano Sirenje uslijed topline, kako ne bi doslo
do oSteéenja gradevinskih elemenata, a i zbog lake montaze i demontaze cijevi.

Na svim najviSim mjestima instalacije ugraditi odzracne lonce sa ru¢nim ili automatskim odzracnim ventilima, a
na najnizim mjestima treba ostaviti slavine za praznjenje.

Armatura i fazonski komadi ne smiju se smjestiti na prolazima kroz zidove i stropove.

Nakon zavrSene montazZe, a prije postavljanja izolacije, instalacija se mora ispitati na nepropusnost pod hladnim
probnim ispitnim tlakom. PozZeljan je probni tlak od 1.4xputa veci od radnog tlaka do visine stupca od 4.0 bara, a
sa min. 1.0 bar iznad radnog tlaka, ukoliko je radni tlak veci od 4.5 bara. Prilikom ispitivanja treba otkopcati
ekspanzijske posude i sigurnosne ventile.

Probni tlak pod kojim se ispituje instalacija mora biti prakticki konstantan u trajanju od 1 sata, a da je pri tome
pumpa probnog tlaka otkopcana.
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Instalacija se mora oprati prije pustanja u pogon kako bi se odstranila eventualna prljavstina. Pri tome treba imati
u vidu maksimalni probni tlak, $to znaci da treba biti u granicama 1.4 puta radni tlak.

Svi elementi instalacija koji mogu dodi pod utjecaj agresivnih sredina izvesti od materijala otpornog na agresivni
utjecaj iste.

Ispitivanje instalacije ima za cilj provjeru, da li ugradnja opreme, uredaji i automatika odgovara projektiranim
uvjetima za zimski i ljetni rezim rada, ocjenu kvalitete montaznih radova, brzine i tlaka u karakteristi¢nim tockama
postrojenja. Dozvoljeno odstupanje od projektiranih uvjeta iznosi +10%.

IzvrSeni objekt se ne moze koristiti odnosno stavljati u pogon prije izvrSenog tehnickog prijema radi provjeravanja
tehnicke ispravnosti. Tehnicki pregled se vrsi na zahtijeva investitora i izvoditelja.

Razmak izmedu oslonaca mora biti uskladen sa samonosivo$¢u cjevovoda, zavisno od dimenzija cijevi, medija
koji se transportira, izolacija kao i bilo kojeg drugog optereéenja na cjevovod. Pri tome kontinuitet pada
cjevovoda mora biti konstantan. Ukoliko u projektu nije drugacije propisano, razmak izmedu oslonaca treba biti
od 1.5-5.9 m, dok se vertikalni vodovi nacelno ucvrséuju na sredini zidova.

Kod spajanja cijevi zavarivanjem voditi racuna da se osi cijevi podudaraju i da var bude propisane debljine, te da
je po obodu cist i izveden ravnomjerno, tako da se unutarnji svijetli otvor cijevi ne smaniji bilo kakvim ostacima
materijala prilikom zavarivanja.

Kod svakog spajanja zavarivanjem je potrebno obaviti pripremu (skoSavanje) rubova koji se zavaruju. Rubove
cijevi debljine do 30 mm posebno se ne pripremaju prije zavarivanja, dok je kut skoSenja za rubove cijevi debljine
preko 30 mm 60 do 70 stupnjeva. Skosenje izvesti tako da debljina skosene cijevi na kraju skoSenja iznosi 2 do 3
mm. Zrac¢nost izmedu pripremljenih cijevi za zavarivanje iznosi 2 do 3 mm.

Obujmice, drzaci, fiksne i klizne tocke moraju biti izvedene tako da je omogucena pravilna dilatacija cijevnih
vodova.

Kod montaZe cjevovoda voditi raCuna o usponu odnosno padu cijevne mreze.

Zavareni spojevi na cijevima ne smiju leZati na osloncima.

Elektrode za zavarivanje moraju posjedovati odgovaraju¢a mehanicka i druga propisana svojstva.

Na mjestima gdje cijev prolazi kroz zidove ili tavanske konstrukcije ,moraju se postaviti prolazni tuljci sa rozetama,
kod kojih je otvor najmanje 10 mm veci od vanjskog promjera cijevi koja prolazi kroz taj otvor, tako da ne moze
doci do ¢vrstog dodira izmedu tuljka i cijevi. Armatura i fazonski komadi ne smiju se smjestiti na prolazima kroz
zidove i tavanice.

Cijevni razvod grijanja u podu predvideni su aluminijem ojacanim PE-X cijevima iz umreZenog polietilena visoke
gustoce, s toplinskom izolacijom debljine 5 mm.

Pri transportu viSeslojnih cijevi potrebno je paziti da ne dode do oSteéenja prilikom uklanjanja zastite oStrim
predmetima

Ne koristiti oStecene cijevi s naborima ili izbocenjima

Polagati cijevi pazeci da se ne savijaju, ne deformiraju, ne prljati ih i ne ostecivati ih na bilo koji nacin

Cijevi se polazu i s njima se rukuje samo koriStenjem odgovarajuceg alata

Cijevi se rezu uvijek pod pravim kutom, krajevi se paZljivo izbruse i spajaju

Izbjegavati izradu lukova na rubovima i spojenim stjenkama kako bi se izbjegla puknuca i ostecenja cijevi
Ukoliko se na gradiliStu nastavljaju radovi nakon Sto je izvrSeno montiranje cijevi, potrebno je poloZene cijevi
zastititi od mogudih ostecenja

Potrebno je drzati se uputa u svrhu rastezljivosti cijevi, kao i koristiti odgovarajucu izolacijsku cijev

Za rezanje cijevi se upotrebljavati odgovarajuce rezace cijevi kako bi se cijev okomito odrezala.

Spojeve cijevi izvesti specijalnim alatom prema uputi proizvodaca cijevi

Savijanje cijevi izvesti prema preporuc¢enom radijusu. Razmak zakrivljenja treba biti veci pet puta od vanjskog
promjera cijevi.

Koristiti cijevi prema EN ISO 15875-1, EN I1SO 15875-2 i EN ISO 15875-3

Spajanje bakrenih cijevi vrsi se mekim lemljenjem sa kapilarno lemljenim fitingom prema EN 1254-1i -4
Cjelokupnu cijevnu mrezu treba poloziti tako da je omoguéeno nesmetano Sirenje uslijed topline, kako ne bi doslo
do osteéenja gradevinskih elemenata, a i zbog lake montaze i demontaze cijevi.

Karakteristike beSavnih bakrenih cijevi za instalacije dane su prema DIN EN 1057

Dozvoljeni radni pritisci dani su prema EN 1254-1

Spojeve kanala je potrebno izvesti tako da ne dode do propustanja zraka.

Voditi racuna da Savovi sa unutrasnje kao i sa vanjske strane budu Cisti i da se unutrasnji profili kanala ne smanjuju
nikakvim materijalom.

Poprecne Savove kanala izvesti sa glatkim preklopom vodeci racuna o nepropusnosti.
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Poslije zavrSene montaZe pojedinih sekcija, kanale odistiti od otpadaka.

VjeSanje kanala izvesti sa maksimalnim razmakom od 2 m.

Mjesta na kojima kanali prolaze kroz zidove moraju biti solidno brtvljena mineralnom vunom u svrhu toplinske i
zvucne izolacije.

Otvore za uzimanje svjezeg zraka i izbacivanje otpadnog zraka treba izvesti tako da u njih ne dopire kisa ili snijeg,
a ukoliko je moguce potrebno je rijesiti odvodenje atmosferskih padalina.

IzvrSeni objekt se ne moZe koristiti odnosno stavljati u pogon prije izvrSenog tehnickog pregleda radi
provjeravanja tehnicke ispravnosti. Tehnicki pregled se vrsi na zahtjev investitora i izvoditelja.

Sve ventilacijske kanale izraditi iz pocinanog lima debljine zavisno o duljoj stranici presjeka kanala i to prema
slijededoj tablici: (DIN 1946; ako nije drugacije definirano projektom):

Najveca unutrasnja mjera (mm) Najmanja debljina lima (mm)
do 250 0,55
250 - 800 0,75
800 - 1500 1,00
preko 1500 1,25

Kanali se spajaju prirubnicama od celi¢cnog profila L i to prema slijedecoj tablici (DIN 24159):

Unutarnja mjera kanala (mm) "L" profili Vijci

do 1000 25x25x4 M 6 x 25
do 1400 30x25x4 M 6 x 25
do 2000 35x25x5 M 6 x 25
preko 2000 40x40x5 M 8 x 30

Sve spojeve izmedu prirubnica treba izvesti nepropusne pomocu odgovarajuceg brtvenog materijala; koljena
treba izvesti prema propisanim aerodinamickim zakrivljenjima ovisno o dimenziji kanala.

U slucaju da izvoditelj raspolaZe sa strojnom izradom kanala i spojnih mjesta, daje se prednost spajanju kanala
sa spojnim letvicama.

2.9. Posebni tehnicki uvjeti gradenja i gospodarenje otpadom

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

Izvodac radova duzan je rabiti za gradnju i odrzavanje zgrade samo gradevinske proizvode za koje je dokazana
njihova uporabljivost prema pozitivnoj zakonskoj regulativi.

Izvodac radova je duzan pridrzavati se svih vazecih propisa, normativa i standarda za izvodenje radova, a posebno
je duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni pojedina¢nim troskovnic¢kim opisima uz svaku stavku,
kao i drzati se troSkovnickih opisa i pravila struke kod izvodenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugradenog
materijala i izvrSenih radova ne odgovara trazenim uvjetima, investitor, odnosno projektant moze zahtijevati
dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u opéim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i
ugradenom materijalu, svi troskovi sanacije padaju na teret izvodaca radova.

Kod transporta (utovar, prijevoz i istovar) materijala i gotovih elemenata za gradnju mora se osigurati sigurnost
od oSteéenja. Kod skladistenja treba osigurati stabilnost, deformacije i sprijeciti nalijeganje materijala i
elemenata direktno na tlo.

Izvoditelj radova duZan je poduzeti mjere zastite postojeceg i susjednih objekata, uredaja, opreme i radnika na
gradilistu, te osigurati pomocne konstrukcije, skele i druge mjere u skladu s propisima i pravilnicima.

GOSPODARENJE OTPADOM

Izgradnjom i eksploatacijom predvidene gradevine ne dolazi do stvaranja opasnog otpada za koji prema vazeéim
zakonima postoji propisana mjera odlaganja ili zbrinjavanja. U postupanju s otpadom moraju se uvaziti nacela:
Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15),

Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96),

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13),
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Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17),

Zakon o otpadu (NN 178/04, Uredba-153/05, 111/06, 60/08, 87/09),
Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10),

Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)

Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 78/98, 137/08),

Uredba o klasifikaciji vode (NN 77/98, 137/08).

Na ovaj nacin uredenim okoliSem zgrade, te uklapanjem u okolisS osigurava se zastita covjekove okoline i zastita
prirode bez bitnog ostecivanja i nagrdivanja, te poremecaja u prirodi.

NACIN SANACIJE GRADEVINSKOG OTPADA

Nakon izgradnje i otklanjanja eventualnih nedostataka na predmetnoj zgradi, te nakon zavrsenih ostalih radova
na izgradnji pratecih zgrada i vanjske infrastrukture, potrebno je otkloniti otpad i izvrsiti uredenje gradilista i
okolisa gradilista:

- ukloniti sav preostali materijal

- ukloniti Sutu i smecée s odvozom na gradsku deponiju

- urediti prostor koji je sluzio kao skladiSte materijala , te sve treba dovesti u sredeno stanje, prije stavljanja
okuénice u uporabu

- privremene deponije za odlaganje suviSnog materijala urediti da ne ugrozavaju okolis zgrade

- projektom je odredeno hortikulturno uredivanje povrsina zasijavanjem trave i autohtonih biljaka

- zemljiste gradilista, treba dovesti u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole, odnosno bolje najkasnije
do tehnickog pregleda predmetne zgrade

- prilaznu cestu treba sanirati, popraviti oSteéenja kolnika i bankine, te asfaltirati i dovesti u ispravno stanje

GOSPODARENJE OTPADOM TIJEKOM KORISTENJA GRADEVINE

Prikupljeni mijeSani komunalni otpad se razvrstava i odvozi prema rezimu nadleZnog komunalnog poduzeéa.
Ostale vrste otpada (baterije, akumulatori, metali, trosSno ulje i ostalo) odlagati ¢e se u za to postavljene
kontejnere, odnosno spremnike rasporedene po naselju ili u sabirnim centrima.

Otpad odloZen u za to predvidena mjesta odvoziti ¢e se na deponije ili na direktnu preradu, odnosno na reciklazu
prema programu komunalnih sluzbi.

Postupanje s otpadom predvideno je rjesavati u skladu sa:

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04,
38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14)

Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

posebnim uvjetima nadleznog tijela i ostalom vazecom regulativom koja ureduje to podrucje.
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2.10. Procjena troskova gradnje

Procjena troskova izgradnje strojarskih instalacija za predmetnu gradevinu iznosi:

260.381,00 EUR + PDV

Projektant:
Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj.
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VZ10

Visokouginkovita inverterska dizalica topline s ekoloSkom radnom
tvari R32 i zrakom hladenim kondenzatorom kompaktne izvedbe za
vanjsku ugradnju predvidena za rad u grijanju do Tok =-20°C.

Uredaj je opremlien s &etiri inverterska DC kompresora, dva
rashladna kruga, elektronskim ekspanzijskim ventilom, plogastim
isparivatem, zraénim kondenzatorom, aksijalnim frekventno reguliranim
ventilatorima, elektro ormarom, cirkulacijskom pumpom, akumulacijskim
sprennikom, osjetnikom protoka, mikroprocesorskim upravljagem,
sigurnosnim ventilom, presostatima visokog i niskog tlaka.

U sklopu uredaja nalazi se elektroupravljacki ormar s energetskim,
zastitnim i upravljackim sustavima. Mikroprocesorski upravljaé upravlja
svim dijelovima i funkcijama sustava kao Sto su proporcionalno —
integraina kontrola polazne temperature vode, kontrola tlaka
kondenzacije, zastita kompresora od preoptereéenja, vremensko 4

vodenje, sustav samodijagnostike i automatskog prikaza kvara, 20
funkcije pred-alarma visokog i niskog tlaka, brojanje radnih sati
kompresora, nadzor faza, osjetnik protoka, daljinsko paljenje i gasenje,
kontakt za zbirni signal alarma, prikaz postavnih vrijednosti, gresaka i
parametara, mogucnost ulaznog signala za ograni¢enje el. snage i
svom radnom i zastitnom automatikom te svim ostalim potrebnim
priborom, prikljuécima i dielovima za rad do potpune pogonske
gotovosti.

Tehnicke karakteristike uredaja:

medij = voda + glikol 30%

Radna tvar = R-32; GWP=675

Tip kompresora =4 x inverterski kompresor

Tip regulacije: kontinuirana inverterska regulacija snage
Hladenje 101
Q, =125kWkod tw =7/12°Ci tok = 35°C; prema EN14511:2018
N, =537 kW

Q, =144 kWkod tw+g = 13/18°Ci tok = 35°C; 30% glikol
Ng,  =50,3 kW

SEER=4,38

Grijanje

Maksimalna temperatura polaza za Tok=-15°C je Tw=50°C.
Qgr =150 kW kod tw =45/40°Ci tok = 7°C, prema EN14511:2018
N, =469 kW

Qgr =146 kW kod tw +g = 45/40°C i tok = 7°C; 30% glikol
Ng, =46,9 kKW

SCOPW35 =4,15

Hidraulicki modul s cirkulacijskom pumpom

Protok = 7,68 IIs

Raspolozivi staticki tlak = 100 kPa

Elektri¢ni podatci

Napajanje = 400/3/50 Hz

Maksimalna struja = 140,1 A

Maksimalna elektricna snaga = 72,5 kW

Ostali podaci

Raspon radne temperature grijanja (°C): od -20°C do +44°C
Zvuéni tlak @ 1m: 68 dB(A)

v/$/d =1900/ 1200/ 3310 mm

Masa = 1009 kg

Prikljuci vode =2 1/2°

Trazena konfiguracija:

- Cirkulacijska punpa

- Integrirani akumulacijski s premnik

- Modbus sucelie

- Daljinski upravljaé

= Antivibranti
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NAPOMENA: Sve radijatore u prizemliju potrebno je otpajiti od postojecih vertikala te demontirati ;
instalaciju grijanja prema svakom radijatoru zasebno. Iste radijatore pofrebno je spojiti na novu
instalaciju grijanja koja ce se izvesti pod stropom u podrumu.
Na sve postojece radijatore potrebno je ugraditi nove termostatske ventile sa termostatskim glavama. Hatska k i seniera stoarst
rvatsl O0mora inzenjera strojarstva
Zoran Bahunek
dipl. ing. stroj.
Ovlasteni inzenjer strojarstva 4
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Ef i Hrvatska komora inzenjera strojarstva
NAPOMENA: Sve radijatore u prizemiju potrebno je otpojiti od postojecih vertikala te demontirati Zoran Bahunek
instalaciju grijanja prema svakom radijatoru zasebno. Iste radijatore pofrebno je spojitina novu dipl.ing. stoj
instalaciju grijanja koja e se izvesti pod stropom u podrumu. Oviagten init;njer strojarstva P -

Na sve postojece radijatore potrebno je ugraditi nove termostatske ventile sa termostatskim glavama.
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NAPOMENA: Sve radijatore u prizemiju potrebno je otpojiti od postojecih vertikala te demontirati
instalaciju grijanja prema svakom radijatoru zasebno. Iste radijatore pofrebno je spojiti na novu
instalaciju grijanja koja ce se izvesti pod stropom u podrumu.

Na sve postojece radijatore potrebno je ugraditi nove termostatske ventile sa termostatskim glavama.
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L . . spoj na postojecu plinsku instalaciju
postojeca plinska mjerno
regulacijska oprema |
dl )4 dl
e : DN8O DN8O
—{ ]
{ . .
Plinski ventil
DN25 =
‘=|d3‘/1d5‘ﬂd7‘4"%9§
Postojece plinsko brojilo a2 : D ‘/Q/ 7 DNEO ‘ D52 N "DN25
na mijeh tip BK-G65M DN25 / /o [ |
//;d_AL L / \ a8 ‘
Plinski ventil”~ DN25 DN25 \ o . )
PNz / DN25 | “‘“‘E[[ggk[ ventil ‘D/\/25
manometar Plinski ventil/ :
DN25
P e DN25
plinski prirubnicki filtar DN8O
plinski prirubnicki ventil DN8O
postojeci plinski regulator tlaka tip
Rombach HR 80 -127
Plinski kondenzacijski uredaj snage Q=44 kW
-odvod dimnih plinova izvest ¢e se preko dimnjaka, dok ce zrak za
izgaranje uredaj uzimati iz prostora
— postojeca plinska instalacija
_ nova plinska instalacija
NAPOMENA: Na mjestima gdje plinska instalacija prolazi izmedu protupozarnih
prostorija pofrebno je izvesti protupozZarno brtvijenje prodora.
&  profupozarno brtvijenje
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Plinski kondenzacijski uredaj snage Q=48 kW

-odvod dimnih plinova izvest ¢e se preko dimnjaka, dok ce zrak za

izgaranje uredaj uzimati iz prostora
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GRIJANJE PRIZEMLJA CRUANJE PODRUMA,

1.1 2. KATA
j &
< S _spoj na postojecu
‘2 Q1" instalaciju grijanja
O LS
, |~
’7 q q B Plinski kondenzacijski uredaj snage Q=44 kW @
~ -odvod dimnih plinova izvest e se preko dimnjaka, dok ce zrak za CIRKULACIJSKA CRPKA
JL 1 1 L 1 1 izgaranje uredaj uzimati iz prostora gq KAL/J\EIE)'?\ASQXFENTIL
T T - - 1 NEPOVRATNI VENTIL
L ‘ 4 sV)  sigurnosni ventil Bkl ZAPORNO-REGULACIJSKI VENTIL ZA
— . L . HIDRAULICKO BALANSIRANJE
T l_ ‘ ‘ l_ Ely ekspanziska posuda za grijanje V=18 lit F‘% SIGURNOSNI VENTIL
¥ X |k X Sigurnosni ventil (8) Zidni plinski kotao: maksimalni toplinski ugin (50/30°C) 44,3 KW $  TROPUTNI EM PREKLOPNI VENTIL
\ ] \ N32 @ TERMOMETAR
I ‘ ‘ i ) @ 800 litara spremnik ogrjevne vode (slojeviti spremnik sa priklju€cima DN80) m ODZRAKA
C. DN 100] 4 C. DN 100 Rastavljivi plo€asti izmjenjiva¢ topline 250kW X SLAVINA ZA PUNJENJE/PR.
I primar: 65/50°C (voda) %
} ‘ sekundar: 45/60°C (voda) PRESTRUJNI VENTIL
! 'S @ snaga 250 kW 7 FILTER HLADNE VODE
I"T--------------T@-“-- - Had pad tlaka 20 kPa ><] REDUKCIJSKI VENTIL

Ciklonski separator zraka i necisto¢a DN80 Eﬂ VANJSKI OSJETNIK TEMPERATURE
i CIJEVNI KOMPENZATOR

Podna stanica za pripremu DEMI vode KONTROLNIK PROTOKA

Uredaj za nadopunu i vakumsko otplinjavanje.
P1.  Visokoucinkovita elektronska cirkulacijska crpka.

Ekspanzijska posuda 600 litara Primarni krug (voda) + hladenje
-P=500 W, 230V
Dizalica topline zrak/voda g=17,2 m3/h; dp=8,2m

O @ 96 ©

Rastavljivi plo€asti izmjenjiva¢ topline 150kW

‘ ‘ primar: 48/43°C (glycol 30%) P2.  Visokoucinkovita elektronska cirkulacijska crpka.
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Stranica za ovjeru javnopravnog
tijela
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