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3. Imenovanje glavnog projektanta

Na temelju ¢lanka 52., stavka 2. i 4. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19, 125/19),

INVESTITOR: TEHNICKA SKOLA BJELOVAR, DR. ANTE STARCEVICA 28,
43000 BJELOVAR, OIB: 07643478175

Odreduje:

IGORA BARBERICA, dipl.ing.grad. za GLAVNOG PROJEKTANTA za:

GRADEVINA: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR
ZAHVAT: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNOG SEKTORA
LOKACIJA: UL. DR. ANTE STARCEVICA 28, 43000 BJELOVAR

k.¢.br. 3377/1, Kk.o. Bjelovar

Z.0.P.: EOTSBJ 71-2023

Glavni projektant je odgovoran za cjelovitost i medusobnu uskladenost projekata.
ObrazlozZenje:
Imenovana je osoba ovlastena RjeSenjem Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu

Klasa: UP/1-360-01/08-01/4197, Urbroj 314-02-08-1 od 17. prosinca 2008. godine, stoga je rijeSeno
kao u izreci.

Ovo rjesenje vrijedi do svrsetka projektiranja ili opoziva.

ZA INVESTITORA:
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B'PROJEKT Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevacka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091;

T.D.

Datum: Bjelovar, svibanj, 2023.

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349 71/23
4. Imenovanje projektanta vodovoda i kanalizacije
Na temelju ZOG NN 153/13, 20/17 i 39/19, 125/19 donosi se:
RJESENJE
Imenuje se ovlasteni inzenjer: Igor Barberi¢ dipl. ing. grad. za projektanta
GRADEVINSKOG PROJEKTA-PROJEKTA VODOVODA | KANALIZACIJE

INVESTITOR: TEHNICKA SKOLA BJELOVAR, DR. ANTE STARCEVICA 28,

43000 BJELOVAR, OIB: 07643478175
GRADEVINA: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR
ZAHVAT: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNOG SEKTORA
LOKACIJA: UL. DR. ANTE STARCEVICA 28, 43000 BJELOVAR

k.¢.br. 3377/1, k.o. Bjelovar

Z.0.P.: EOTSBJ 71-2023

Glavni projektant je odgovoran za cjelovitost i medusobnu uskladenost projekata.

Obrazlozenje:

Imenovana je osoba ovlastena RjeSenjem Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu
Klasa: UP/1-360-01/08-01/4197, Urbroj 314-02-08-1 od 17. prosinca 2008. godine, stoga je rijeSeno

kao u izreci.

Ovo rjesenje vrijedi do svrsetka projektiranja ili opoziva.

za "B-PROJEKT" direktor:
Igor Barberi¢, dipl.ing.grad.
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B-PROJEKT )

Ured: Franjevacka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091; Datum' B'elovar sviban' 2023
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5.

Izjava glavno projektanta o uskladenosti glavnog projekta s prostornim
planom i drugim propisima, uvjetima i pravilima

Na temelju ¢lanka 70., stavka 2., Zakona o gradnji (N.N. 153/13, NN 20/17, 39/19, 125/19) izdaje

Se:

IZIJAVA (“71/23-VIK”) O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA SA PROSTORNIM
PLANOM | PROPISIMA U GRADEVINSKOM DIJELU PROJEKTA-PROJEKTA

VODOVODA | KANALIZACIJE
Ime ovlastenog projektanta, tvrtka i naziv:
Igor Barberi¢ dipl.ing.grad.
,»B-PROJEKT* d.o.0,
Trojstvena ulica 15,
Trojstveni Markovac, Bjelovar
Oznaka potvrde 0 upisu u imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva:
Hrvatska komora arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu:
Klasa: UP/1-360-01/08-01/4197, Urbroj 314-02-08-1 od 17. prosinca 2008. godine.
Oznaka projekta:

INVESTITOR: TEHNICKA SKOLA BJELOVAR, DR. ANTE STARCEVICA 28,
43000 BJELOVAR, OIB: 07643478175

GRADEVINA: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR

ZAHVAT: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNOG SEKTORA

LOKACIJA: UL. DR. ANTE STARCEVICA 28, 43000 BJELOVAR
k.¢.br. 3377/1, k.o. Bjelovar

Z.0.P.: EOTSBJ 71-2023

v Ovaj projekt je uskladen sa:

PRIMJENJENI ZAKONI, PROPISI | NORME

Zakon o gradnji, N.N. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19

Zakon o prostornom uredenju, N.N. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19

Zakon o gradevinskoj inspekciji, N.N. 153/13

Zakon o normizaciji, N.N. 80/13

Zakon o sanitarnoj inspekciji, N.N. 113/08, 88/10, 115/18

Zakon o zastiti od pozara, N.N. 92/10, 114/22

Zakon o zastiti od buke, N.N. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21

Zakon o zastiti na radu, N.N. 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH, 94/18,
96/18-ispravak

Zakon o zastiti okolisa, N.N. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18

Zakon o zastiti zraka, N.N. 127/19, 57/22

Zakon o zastiti prirode, N.N. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19

Zakon o komunalnom gospodarstvu, N.N. 68/18, 110/18, 32/20

Zakon o vodama, N.N. 66/19, 84/21

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom, N.N. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju, N.N. 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama
N.N. 40/99, 6/01, NN 14/01- ispravak

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda N.N. 26/20




d.0.0. za graditeljstvo, trgovinu i usluge — Bjelovar, Gradevine: Zgrada Tehnicke kole Bjelovar List br: 11
B'PROJEKT Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

Ured: Franjevacka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091; Datum' Bjelovar svibanj 2023 T.D.

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349 ' ' ’ ' 71/23

- Pravilnik o gospodarenju otpadom, N.N. 106/22

- Uredba o ekoloskoj mrezi i nadleZznostima javnih ustanova za upravljanje podrucjima
ekoloske mreze N.N. 80/19

- Uredba o klasifikaciji voda N.N. 77/98, 137/08

- Plan za zastitu voda od zagadenja NN 8/99

- Generalnim urbanistickim planom uredenja Grada Bjelovara ("Sluzbeni glasnik Grada
Bjelovara br. 7/04, 3/09, 6/12, 6/18, 06/20 i 08/20-ispravak™)

- Posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja izdanim od javnopravnih tijela za navedenu
zgradu:

o Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstvo civilne zastite,
Podru¢ni ured civilne zastite Varazdin, Sluzba civilne zastite Bjelovar, Odjel
inspekcije, utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti KLASA: 245-02/23-03/4838,
URBROJ: 511-01-391-23-2 od 12. svibnja 2023. godine.

- Drugim Zakonima i propisima za takvu vrstu objekta i prostora, a koji su navedeni u popisu
primijenjenih Zakona i propisa, koji ¢ine sastavni dio ovog projekta.

PROJEKTANT PROJEKTA
VODOVODA | KANALIZACIJE:

Igor Barberi¢, dipl.ing.grad., za "B-PROJEKT" direktor:
Igor Barberi¢, dipl.ing.grad.
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6. Posebni uvjeti

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

UPRAVA 7A ZASTITU KULTURNE BASTINE
Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
KONZERVATORSKI ODJEL U BJELOVARL

Klaza: 612-08/23-232350
Ur broj: 532-05-02-024-23-2
Bielovar, 19. svibnja 2023.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ZUPANIJA
Grad Bjelovar
Uprawvni odjel za komunaine djelatnosti
i uredenje prostora
Trg Eugena Kvaternika 5
43000 Bjelovar

PREDMET: - Posebni uvjeti zastite kultumih dobara
- Bjelovar, energetska obnova, Ulica dr. Ante Startevica 24
- Invesstitor: Tehnicka Skola Bjelovar (OIB: 07843478175)

VEZA, Vasa klasa: 350-05/23-28/000070, Ur.broj: 2103-01-06-7-23-0003 od 18. 05. 2023.

Ministarstvo kulture | medija (OIB: 37836302645), Uprava za zadtitu kuliume batine, Konzervatorski odjel u
Bjelovaru temeljem clanka 61., stavka 1., vezano uz clanak 6. stavak 1. tocku 12, (NN br. 68/93_ 151/03.,
157/03., 8709, BBAO., 6111, 2812, 13612, 15713, 15214, 9815, 4417, 90M8., 32/20., 62120,
117121, 114122 ), povodom zahtjeva Bjelovarsko-bilogorske Zupanije, Grada Bjelovara, Upravnog odjela za
komunalne djelamosti | uredenje prostora, Za izdavanje posebnih uvjeta rekonstrukcije zgrade javne |
druitvens namjene — srednjoskolska ustanova, na k.C.br. 33771, k.o. Bjelovar, Ulica dr. Ante Stardevica 24,
koja se nalazi unutar granica Kulturno-povijesne cjeline grada Bjelovara® zadtitenog kultumog dobra kojoj
su swojstva kulturnog dobra utvrdena rieSenjem Ministarstva kulture, Uprave za zastitu kultume badtine
(Klasa: UPfI-612-08/07-06/0100, Ur. broj: 532-04-1/4-07-2 od 2. svibnja 2007 .) te je ista upisana u Registar
kulturnin dobara RH, Listu zadtidenih kulturnih dobara pod brojem 2-3164, utvrduje sljedede:

1. Konzervatorski odjel u Bjelovaru suglasan je s predloZenim zahvatom u prostoru prema Opisu i prikazu
gradevine Energetska obnova zgrade javnog sektora Zgrada tehnicke Skole Bjelovar,® TD:71/23 kojeg
je izradila tvrtka B-Projekt d.o.o. iz Bjelovara u svibnju 2023. godine.

2. Primjerak glavnog projekta u digitainom obliku potrebno je dostaviti ovom Odjelu na poivrdu.

S postovanjem,




d-0.0. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar, Gradevine: Zgrada Tehnicke $kole Bjelovar List br: 13

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,
B-PROJEKT )

Ured: Franjevacka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091; Datum' Bjelovar svibanj 2023
mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349 ' ' ’ ) 71/23

DOSTAVITI :

1) Cwoj upravi, owdje,
2} Piemohrani.

MINISTARSTYO KULTURE | MEDUA - UPRAVA 22 ZASTITU EULTURNE BASTINE — SEKTOR 24 KONZERVATORSKE ODJELE | INSPEKCLIL
KONZERVATORSK] DDJEL U BJELOVARL
Trg Eugena Kvatemika 6, 43000 Bjelovar - tel: 043,/221-053 fax: 043/221-058 — www .min-kulture. gov.hr 2
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Gradevine: Zgrada Tehnicke Skole Bjelovar
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Datum: Bjelovar, svibanj, 2023.

T.D.
71/23

mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349

H|P ?@59318“”

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE _
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE VARAZDIN
SLUZBA CIVILNE ZASTITE BJELOVAR
ODJEL INSPEKCIJE

KLASA: 245-02/23-03/5186
URBROJ: 511-01-391-23-2
Bjelovar, 19. svibnja 2023.godine

Ministarstvo unutamjih poslova Republike Hrvatske OIB: 36162371878, Ravnateljstvo
civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite Varazdin, Sluzba civilne zastite Bjelovar, Odjel inspekcije,
sukladno Pozivu javnopravnim tijelima za utvrdivanje posebnih uvieta | uvjeta prkljuéenja putem
elektronickog sustava eKonferencija, KLASA: 350-05/23-28/000070, URBROJ: 2103-01-06-7-23-
0003 od 18.05.2023. godine, oglagenog od strane Bjelovarsko-bilogorska Zupanija, Grad Bjelovar,
Upravni odjel za komunalne djelatnosti | uredenje prostora u postupku izdavanja posebnih uvjeta
gradenja iz podruéja zastite od poZara u predmetu rekonstrukcija gradevine javne i drustvene
namjene (srednjoskolska ustanova) — energetska obnova Tehnicke Skole na postojeto)
gradevnoj cestici broj: 3377/1, k.o. Bjelovar (Bjelovar, Ulica dr. Ante Starfevica 24), a u svezi sa
£lankom 81. Zakona o gradnji {Nan:-dne novine, broj: 153013, 20117, 39191 125/19), daje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podruéja zastite od poZara u predmetu rekonstrukcija gradevine javne i drustvene namjene
(srednjoSkolska ustanova) — energetska obnova Tehnicke Skole na postojecoj gradevno| cestici
broj: 33771, k.o. Bjelovar (Bjelovar, Ulica dr. Ante Staréeviéa 24), investitora: TEHMICKA SKOLA
BJELOVAR, Ulica dr. Ante Starfevica 24, 43000 Bjelovar, OIB: 07643478175.

1. Swve mjere zastite od poZara projekiirati u skladu s pozitivnim hrvatskim propisima i
normama koje reguliraju ovu problematiku.

2. U prvoj mapi glavnog projekta izraditi Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od poZara
u svim dijelovima glavnog projekta, tako da se na temelju grafitkog prikaza,
proraiuna | tekstualnih objadnjenja moZe ocijeniti predvideni, cdnosno odabrani
sustav zaétite od poZara, te njegova utinkowitost, odnosno da projektirana gradevina
ispunjava bitne zahtjeve iz podruéja zashte od poZara.

3. Sunfanu elektranu projektirati u skladu s slovenskom smjemicom 3ZPV 512
(smjernica o poZamoj sigurnosti sunéanih elektrana).

4. Ishoditi Potvrdu glavnog projekia od strane Odjela inspekcije SCZ Bjelovar, kojom se
potvrduje da su u glavnom prtqektu predvidene propisane ili posebnim uvjetima
gradenja traZene mjere zastite od poZara.
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Datum: Bjelovar, svibanj, 2023.

T.D.
71/23

ObrazloZenje:

Bjelovarsko-bilogorska Zupanija, Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i
ureden)e prostora, oglasio je ,Poziv javnopravnim tijelima za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta
prikljuéenja putem elekironickog sustava eKonferenciia®, KLASA: 350-05/23-28/0000470,
URBROJ: 2103-01-06-7-23-0003 dana 18.05.2023. godine pa time | ovom javnopravnom tijelu
nadleZznom za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podruéja zastite od poZara u predmetu
rekonstrukcija gradevine javne i drustvene namjene (srednjoskolska ustanova) —
energetska obnova Tehnicke Skole na postojeco] gradevno| ¢estici broj: 337711, k.o. Bjelovar
(Bjelowvar, Ulica dr. Ante Staréevica 24).

Lividom u pnspjelu elekironiéku postu sustavom ekonferencija (KLASA: 350-05/23-
28/000048, URBROJ: 2103-0106-7-23-0003), te uvidom u tako oglasenu tehnicku
dokumentaciju namjeravanog zahvata u prostoru, broj projekta: TD: 71/23, izradenog u svibnju
2023. godine, od strane B-PROJEKT d.o.o., Bjelovar, Trojstveni Markovac, Trojstvena ulica 15,
OIB: 54648399349, projektant: Igor Barbené, dipling.grad/G 4197/, OPIS | PRIKAZ
GRADEVINE, sa situaciskim nacriom postojece gradevne festice broj: 3377/, k.o. Bjelovar
(Bjelowvar, Ulica dr. Ante Staréevica 24), utvrdeno je da:

su u predmetu gradnje sve mjere zasltite od poZara, odredene vafecim hrvatskim
propisima 1 normama koje reguliraju ovu problematiku, te ih treba sukladno tome | pnmjenjivats.

Je da prikaz mjera zastite od poZara u prvo] mapi glavnog projekta | njegov ovim uvjetima
odreden sadrig) pofrebno zraditi temeljem Elanka 70. Zakona o gradnji i €lanka 25. Zakona o
zastiti od poZara, tako da projektirana gradevina u sluéaju izbijanja poZara ispunjava temeljne
odnosno bitne zahtjeve za sigurmost gradevine iz podruéja zastite od poZara.

Je pofrebno u nedostatku hrvatskih propisa iz edredenog podrugja kao pravilo tehnicke
prakse za projektiranje mjera zastite od poZara sunianih elekirana pnmijeniti zahtjeve slovenske
smjernice 57PY 512 (smjemnica o poZamo| sigumosti sunéanih elekirana) izdanje veljata 2016.
godine.

od strane nadleZnog javnopravnog tijela treba ishoditi Potvrdu na glavni projekt temeljem
tlanka 86. stavak 1. Zakona o gradnii.

Oslobodeno placanja upravne pristojbe, temeljem £lanka 8. Stavak 1. Zakona o upravnim
pristojbama (Narodne novine, broj: 115/16).

DOSTAVITI:

1. Bjelovarsko-bilogorska Zupanija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
| uredenje prostora

2. Pismohrana

WODITELJ ODJELS
Zoran Viatkowic

ZO Fran Digitalne potpisac:

Zoran Vlatkovic

., Datum: 2023.05.19
Vlatkovic 1eoree s0200
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Igor Barberi¢, dipl.ing.grad
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PROJEKTNI ZADATAK

Na temelju zahtjeva investitora TEHNICKA SKOLA BJELOVAR, DR. ANTE STARCEVICA
28, 43000 BJELOVAR, OIB: 07643478175, potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u vidu
GLAVNOG PROJEKTA- PROJEKT ODVODNJE za ENERGETSKU OBNOVU ZGRADE
JAVNOG SEKTORA - ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR, u ulici UL. DR. ANTE
STARCEVICA 28, 43000 BJELOVAR, na k.&.br. 3377/1, k.o. Bjelovar

Raspored prostora na etazama gradevine vidljiv je na arhitektonsko-gradevinskim podlogama.
U svrhu povecanja energetske ucinkovitosti zgrade potrebno je izraditi projekt instalacija koji ¢e
obuhvatiti:

instalaciju kanalizacije koja obuhvaca odvodnju ¢istih oborinskih voda sa krova postojece
gradevine (dio oborinskih vertikala) te drenaznih oborinskih voda oko temelja cijele Skole.

Ciste oborinske vode jednim djelom su postojeée i postojeéi odvod se ne dira.
Ciste oborinske vode sa krova gradevine koje prolaze kroz sredisnji otvoreni dio unutar zgrade
odvode se postoje¢im vertikalama do nivoa podruma gdje se projektiranom kanalizacijom odvode u
postojeCu internu kanalizaciju. Preko iste oborinske vode zajedno sa postojeCom mjeSovitom
kanalizacijom upustaju se u javnu kanalizaciju.

Sve spomenuto prikazano je na grafi¢ckim prilozima i obradeno hidraulickim prora¢unom.
Ovaj projekt je uskladen sa sljede¢im odredbama posebnih zakona i propisa:

- Zakon o gradnji, N.N. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19

- Zakon o prostornom uredenju, N.N. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19

- Zakon o gradevinskoj inspekciji, N.N. 153/13

- Zakon o normizaciji, N.N. 80/13

- Zakon o sanitarnoj inspekciji, N.N. 113/08, 88/10, 115/18

- Zakon o zastiti od pozara, N.N. 92/10, 114/22

- Zakon o zastiti od buke, N.N. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21

- Zakon o zastiti na radu, N.N. 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH, 94/18,
96/18-ispravak

- Zakon o zastiti okolisa, N.N. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18

- Zakon o zastiti zraka, N.N. 127/19, 57/22

- Zakon o0 zastiti prirode, N.N. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19

- Zakon o komunalnom gospodarstvu, N.N. 68/18, 110/18, 32/20

- Zakon o vodama, N.N. 66/19, 84/21

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom, N.N. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19

- Zakon o vodi za ljudsku potrosnju, N.N. 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama
N.N. 40/99, 6/01, NN 14/01- ispravak

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda N.N. 26/20

- Pravilnik o gospodarenju otpadom, N.N. 106/22

- Uredba o ekoloskoj mrezi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje podrucjima
ekoloske mreze N.N. 80/19

- Uredba o klasifikaciji voda N.N. 77/98, 137/08

- Plan za zastitu voda od zagadenja NN 8/99

DIN 19630 - polaganje cijevi za vodovodne mreze, DIN 1988 - vodovodne instalacije, DIN 1986 -
instalacije kanalizacije, NEPA 101 i 88A
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TEHNICKI OPIS

A) Opis projektiranog dijela gradevine

SPAJANJE INSTALACIJA KANALIZACIJE

Projektom je predvidena kanalizacijska mreza za odvod cistih oborinskih voda sa krova
postojece gradevine (dio oborinskih vertikala) te drenaznih oborinskih voda oko temelja cijele $kole

Ciste oborinske vode jednim djelom su postojeée i postojeéi odvod se ne dira.

Ciste oborinske vode sa krova gradevine Koje prolaze kroz sredisnji otvoreni dio unutar zgrade
odvode se postoje¢im vertikalama do nivoa podruma gdje se projektiranom kanalizacijom odvode u
postojecu internu kanalizaciju. Preko iste oborinske vode zajedno sa postojecom mjeSovitom
kanalizacijom upustaju se u javnu kanalizaciju.

Rekonstrukcijom i ravnog krova sa stubista predvida se nova odvodnja krovnih voda koja se
spaja u postojece revizijsko okno interne mjesovite kanalizacije.

Razvod oborinske kanalizacijske mreze u gradevini i vani predviden je PVC kanalizacijskim
cijevima i fazonskim komadima.

Drenazne cijevi predvidene su iz AGROSIL 100 parcijalno perforiranih tunelskih PVC
drenaznih cijevi. Drenazne cijevi predvidene su oko cijele zgrade skole.
Drenazne cijevi polazu se na betonsku podlogu iz betona C16/20. Same cijevi omataju se
geotekstilom TS30. Na zavojima montiraju se PVC cijevi kao slijepa okna koja se zatvaraju
¢epovima profila @ 50 cm. Slijepa okna sluze za ¢is¢enje drenaznih cijevi nakon nekoliko godina
uporabe. Drenazne vode upustiti ¢e se u revizijsko okno mjesovite kanalizacije.

Sve drenazne cijevi omotat ¢e se geotekstilom tipa TS30 ili jednakovrijednoga.

Otpadne vode nastale u projektiranoj gradevini svojim sastavom zadovoljavaju odredbe
Pravilnika o grani¢nim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN br.
40/99, 6/01 i 14/01) i Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 80/13,
43/14 i 27/15).

Revizijsko okno je iz vodonepropusnog betona C 30/37, XC2). Veli¢ine okna 60x60 cm, sa
poklopcem razred opterecenja A15, prema normi EN 13598. Svi spojevi u betonsko okno moraju biti
izvedeni vodonepropusno fazonskim komadima tipa KGF sa pripadaju¢om brtvom. Za silaz u okna
predvidene su penjalice iz betonskog Zeljeza profila 20 mm koje se ugraduju u stjenke okna.

TEHNICKO RJESENJE ODVODNJE

- koncepcijsko rjesenje odvodnje

Razvod oborinske kanalizacijske mreze u gradevini i vani predviden je PVC kanalizacijskim
cijevima i fazonskim komadima.

Drenazne cijevi predvidene su iz AGROSIL 100 parcijalno perforiranih tunelskin PVC drenaznih
cijevi. Drenazne cijevi predvidene su oko cijele zgrade skole.

Drenazne cijevi polazu se na betonsku podlogu iz betona C16/20. Same cijevi omataju se
geotekstilom TS30. Na zavojima montiraju se PVC cijevi kao slijepa okna koja se zatvaraju
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¢epovima profila @ 50 cm. Slijepa okna sluze za ¢is¢enje drenaznih cijevi nakon nekoliko godina
uporabe. Drenazne vode upustiti ¢e se u revizijsko okno mjesovite kanalizacije.

Sve drenazZne cijevi omotat e se geotekstilom tipa TS30 ili jednakovrijednoga
- sistem odvodnje

Kanalizacijski sustav se sastoji od kanala za transport otpadnih voda, revizijskih okana i
kontrolnog okna.

Na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase kanala izvode se armirano-betonska
revizijska okna betonom C25/30, kao i na pozicijama bo¢nih priklju¢aka. Okna su prekrivena L.Z.
poklopcima nosivosti 150 kN, a za silaz u okna ugraduju se L.Z. penjalice. Cementnim mortom
omjera 1:1 ¢e se izraditi odgovarajuéa kineta. Reparatur mortom ¢ée se obraditi dno i zidovi kako bi
se postigla zahtijevana vodonepropusnost. Kotu gornjeg nivoa poklopca uskladiti s kotom uredene
prometne ili druge povrsine.

Unutarnja instalacija odvodnje izvest ¢e se iz plastiénih PVC cijevi prema DIN 19534. Cijevi se
polazu u usjeke u zidu ili podu u padu 1,0 — 3,5 % ovisno o profilu cijevi. Spajanje cijevi vrsi se
usadivanjem cijevi u naglavak s gumenim prstenom. Pri izvodenju kanalizacije izvoda¢ se mora u
svemu pridrzavati vazecih propisa u gradevinarstvu za ovu vrstu radova.

Vanjska odvodnja izvesti ¢e se od plasticnih PVC cijevi profila od @125 do ©&200 mm prema
ONORM B 5184 ili DIN-u 19534. Odabrane PVC cijevi polazu se na pje$¢anu podlogu od 10 cm.
Cijevi se i pokrivaju pijeskom 30 cm iznad tjemena, a ugradeni pijesak ru¢no se nabija u skladu sa
statickim ra¢unom. ostali dio rova zatrpava se materijalom od iskopa i pazljivo strojno nabija. Sirina
rova se odreduje iz odnosa $= DN+0,60 m. Pad nivelete kanala diktiran je padom cijevi sve do
revizionog okna. Spajanje cijevi i spojnih dijelova vrsi se uti¢nog kol¢aka sa gumenim prstenom..
Radi redovitog odrzavanja i ¢is¢enja kanala izvedena su reviziona okna i to na svakom lomu trase,
mjestu prikljucenja i promjeni uzduznog pada. Vodonepropusnost spoja PVC cijevi sa betoniranim
revizijskim oknom ostvaruje se preko RDS spojnog komada. Dno jarka se mora iskopati prema
propisanoj kosini. Cijev mora dobro nalijegati na 10 cm debeo nasuti sloj od finog materijala
(pijeska). Posteljica od zemlje ne smije biti razrahljena ve¢ se tlo mora izvaditi i zamijeniti drugim
materijalima koji se moraju nabiti. Kod pjesc¢ane i $ljuncane posteljice lezajnu plohu treba oblikovati
prema obliku vanjske stjenke cijevi, tako da polozena cijev potpuno nalegne cijelom duljinom.
Poslije polaganja cjevovoda je potrebno ispitati na nepropusnost, a prije betoniranja podova zastititi
ih orebranim kartonom.

Prilikom transporta PVC cijevi, iste moraju ¢itavom duzinom nalijegati na sredstvo kojim se
transportiraju, uz njih se ne smiju transportirati drugi predmeti ostrih bridova. Kanalske cijevi i
spojni dijelovi ne smiju se vuéi po tlu. Kanalske cijevi se mogu uskladistiti na otvorenom prostoru,
premda je preporucljivo da se na neki nacin zastite (prekriju). Kod skladistenja je takoder potrebno
voditi racuna da cijevi nalijezu na povrsinu, kako bi se sprijecile eventualne deformacije.

Ispitivanje kanalizacije se provodi prije pustanja instalacije u funkciju.

ODRZAVANJE KANALIZACIJE

Pod odrzavanjem kanalizacije smatra se ¢iS¢enje zaCepljenih kanala, okana.

- Cis¢enje zacepljenih kanala i okana

U slucaju zacepljenja kanalizacionih kanala potrebno je pozvati komunalnu sluzbu sa kojom je
nacinjen ugovor o odrzavanju sustava odvodnje. Najbolja metoda je ispiranje pod visokim tlakom.
Visokotla¢no crijevo se preko odgovarajuceg kolotura uvlaéi sa ceste u kanal bez silazenja radnika u
podzemlje. Pomo¢ni radnici imaju zadacu samo posluzivanja odgovarajuc¢ih zapornih organa i
vadenja ispranog otpada.
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Kod ve¢ih nanosa pijeska preporuca se koristenje jednog aparata za visokotlacno ispiranje i vise
vakuum-cisterni za usis mulja. Kod visokotla¢nog ispiranja kanala moguce je raditi i bez vakuum-
cisterne, jer sama transportna mo¢ kanala odvodi isprani mulj do uredaja za procis¢avanje.

Ispitivanje na vodonepropusnost

Svi otvori ispitne dionice moraju se vodonepropusno zatvoriti odgovaraju¢im uredajima.
Dionica se postupno puni vodom, da bi se omogucilo potpuno ispustanje zraka. VVoda se dovodi u
najnizoj toéci dionice. Na svim najvi§im (prijelomnim) tockama dionice moraju se otvoriti otvori za
zrak za vrijeme punjenja. Nakon §to se probna dionica napuni vodom i utvrdi da u njoj nema vise
zraka, zatvore se svi ventili za dodavanje vode.

Kanalizacija se pod pritiskom odrzava 30 min. Za to vrijeme ne smije do¢i do propustanja vode ni na
jednom mjestu kanala da bi se kanal smatrao ispravnim.

Ako je vizualni pregled nemogué, vodonepropusnost dionice se provjerava tako §to se poslije
postizanja probnog pritiska na ispitivanom mjestu dionice izmjeri pad vodnog pritiska na ispitanom
mjestu dionice izmjeri pad vodnog nivoa. Dodana voda se izmjeri opremom ili izraGunom.

Investitor je duzan na tehniC¢kom pregledu gradevine Povjerenstvu predociti zapisnik o dobivenim
rezultatima provedenog ispitivanja proto¢nosti i vodonepropusnosti izvedenog sustava odvodnje
sanitarnih otpadnih voda. Ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda mora biti provedeno sukladno
normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610, a ispitivanje sabirne
jame sukladno normi Opskrba vodom - zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode HRN
EN 1508. Ispitivanje vodonepropusnosti mora obaviti ovlaStena osoba =za ispitivanje
vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i proc¢iséavanje otpadnih voda sukladno ¢lanku 221.
stavak 2. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14).

Sve ostalo §to nije obuhvaceno u tehni¢kom opisu, oznaceno je na nacrtima i opisano u prorac¢unu.

B) Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvodenju radova

Pri izvodenju radova moraju biti ispunjeni svi uvjeti dati ovim glavnim projektom,
programom kontrole i osiguranja kvalitete, vaze¢im zakonima i pravilnicima.
Izvoda¢ je duzan prouciti sve dijelove projekta, te u slucaju nejasnoc¢a traziti objasnjenje od
projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela projekta nece se
prihvatiti kao razlog za povisenje jedini¢nih cijena ili greske u izvedbi. Izvodac¢ je duzan pridrzavati
se svih vazecih zakona i propisa. Naroc¢ito Zakona o gradnji, Zakona o zastiti na radu i Hrvatskih
normi.
Izvodac¢ je duzan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani odgovarajuci i prema Hrvatskim
normama atestiran materijal. I1zvoda¢ je takoder duzan kod izrade konstrukcija, prema projektom
odredenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugradeni konstruktivni materijal.

C) Opis utjecaja namjene i na¢ina uporabe projektiranog dijela gradevine

Za ovu gradevinu projektom se predvida ugradnja konvencionalnih materijala, certificiranih
gradevnih proizvoda, koji imaju pripadajuce ateste, a time i provjeren vijek trajanja, otpornost
materijala, utjecaj gradevnog proizvoda na okolis i utjecaj okolisa na gradevni proizvod.

Svi dijelovi instalacija moraju biti takvi da budu otporni na agresivno djelovanje okolisa. Svi
elementi instalacija moraju imati izjavu o svojstvima s oznakom C ili CE. Korisititi materijale kako
je opisano u prvom poglavlju tehni¢kog opisa i
programu kontrole kvalitete i grafickim prikazima.
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D) Podaci iz elaborata o prethodnim istraZivanjima
Nema.

E) Podaci bitni za provedbu pokusnog rada
Potrebno je napraviti tlacnu probu vodovodne instalacije prema opisu iz prvog dijela tehni¢kog opisa
i programa kontrole i osiguranja kvalitete.

F) Moguéneosti i uvjeti uporabe projektiranog dijela gradevine prije dovrSetka gradenja cijele
gradevine

Vodovodne instalacije i instalacija odvoda te oborinske odvodnje moze se Koristiti prije
dovrsenja gradevine postujuci sanitarne propise, sigurnosne propise i zahtjeve distributera vode te
lokalne komunalne tvrtke.

G) Projektirani vijek uporabe gradevine i uvjeti za njeno odrZavanje

Predvida se da tijekom Kkoristenja kanalizacijskih instalacija, izvedenih predvidenim
materijalima uz adekvatno odrzavanje i uporabu, nece se ugroziti trajnost same instalacije. Za
jednostavnije i lakse odrzavanje bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe same instalacije. Kvalitethom
izvedbom radova smanjiti ¢e se mogucnost Stete i troskovi odrzavanja. Potrebno je na vrijeme
zamjenjivati dotrajale i pokvarene dijelove svih sanitarnih ku¢nih uredaja. Poduzimati pripreme za
zimsko oc¢uvanje instalacije od smrzavanja. Ne dopustati zacepljenje zahodskih skoljki, umivaonika,
sudopera, kada itd. kuhinjskim otpacima, krpama i sl. U sanitarne uredaje ne lijevati suvise vrucu
vodu, jer ona ostecuje izolaciju cijevi. Sanitarne uredaje prati samo toplom vodom i sapunom,
eventualno s malo deterdzenta, a nikako kiselinama koje mogu osteti same kanalizacijske cijevi.
Nikako ne ulijevati u odvod aceton ili druga otapala. Nekoliko puta na godinu potrebno je
provjeravati dvorisnu kanalizacijsku mrezu na revizijskim oknima. U kanalizacijsku mrezu ne bacati
otpatke i tvrde predmete koji mogu zacepiti cijev i tako prouzrokovati prekid kanalizacije u samoj
zgradi.

Na predmetnoj zgradi potrebno je provoditi redoviti pregled limarskih opsava ( narocito oko
krovnih povrsina), te utvrditi kvalitet limarskih spojeva, sva brtvljenja, eventualne deformacije
opsava i otkloniti onecis¢enja u odvodima. Pregledom treba obuhvatiti sve spojne elemente i
limarske zavrsetke obradene silikonskim kitom.

Redovitim pregledom treba utvrditi propusnost slivnika s ravnih krovnih povrsina, narocito prije
sezone kisnog razdoblja.

Uz predvidene mjere odrzavanja, predvideni vijek trajanja vodovodnih i kanalizacijskih instalacija je
min. 30 godina.

H) Mjere zastite okolisa

Gradevina je projektirana i mora biti izgradena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne
predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom
cijelog svog vijeka trajanja nema utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu, tijekom gradnje, uporabe ili
uklanjanja.

Tijekom pripreme zahvata ¢e se sav suvisni gradevni materijal koji ne bude upotrijebljen u
gradenju, odvoziti i deponirati na za to predvidenim lokacijama (prema uvjetima nadleznog
komunalnog poduzeca), koristit ¢e se materijali kojima se maksimalno postuje energetska odrzivost,
planski ¢e se dovoziti materijal i odvoziti otpad s gradilista.

Tijekom izvodenja zahvata, kretanje mehanizacije ¢e se ograniciti na postojeéu cestovnu
infrastrukturu i putove. Sav nastali gradevinski i biorazgradivi otpad ¢e se predati ovlastenom
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sakupljacu. Gradiliste ¢e se opremiti kontejnerima za odlaganje komunalnog otpada, te ¢e se njihovo
praznjenje i odvoz ugovoriti s ovlastenim komunalnim poduze¢em.

Odvoz komunalnog otpada ¢e se ugovoriti S nadleznim komunalnim poduzecem, a njegovo
priviemeno odlaganje i sortiranje je predvideno unutar Cestice osnovne gradevine. Otpad Ce se
razvrstavati na mjestu nastanka i odvojeno skupljati po vrstama.

PROJEKTANT VODOVODA |
KANALIZACIJE:
Igor Barberi¢, dipl.ing.grad.
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2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE

PROJEKTANT VODOVODA
| KANALIZACIJE:
Igor Barberi¢, dipl.ing.grad.

za"B—PROJEKT" direktor:
Igor Barberi¢, dipl.ing.grad
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJE KVALITETE

1. Projektirane instalacije izvode se prema projektiranoj dokumentaciji ¢iji je prilog ovaj
program kontrole i osiguranja kakvoce.

2. Sastavni dijelovi projektne dokumentacije su :
- Program kontrole i osiguranja kakvoce izvedenih radova
- Tehnicki opis
- Privremena regulacija prometa
- Hidrauli¢ki proracun
- Nacrti

3. Narucilac odabire izvoditelja koji izvodi kompletne ili samo pojedine radove. Investitor i
voditelj sklapaju “Ugovor o gradnji”.

4. Sav materijal za izvedbu radova prema ovom ugovoru duzan je dobaviti izvoda¢ prema
specifikaciji materijala navedenoj u projektnoj dokumentaciji, a u skladu sa vaze¢im zakonskim
propisima.

5. Za sav ugradeni materijal moraju se dostaviti odgovarajuci atesti i certifikati kojima se
dokazuje kvaliteta ugradenog materijala i opreme.

6. Izvodacje duzan svog ovlastenog predstavnika - Rukovodioca radova - imenovati prije
pocetka radova i 0 tome obavijestiti Narucioca.

9. Sve probleme ugovorenih radova Narucilac ¢e rijesiti sa izvodacem preko osoba ovlastenih
za vrSenje nadzora.

10.0Obavijest o zavrSetku radova izvodac je duzan dostaviti pismeno naruciocu.

11.Sve garantne listove, ateste i certifikate materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim
uputstvima za uporabu i odrzavanje izvedene instalacije izvoda¢ je duzan dostaviti naru¢iocu prije
upotrebe gradevine

12.Poslije zavrsetka izvodenja radova izvrsit ¢e se primopredaja izvedenih radova izmedu izvodaca i
narucioca i to u najkra¢em roku.

13.1zvedene instalacije mogu se Kkoristiti, odnosno staviti u pogon, tek kada nadlezno tijelo izda
odobrenje za njihovu uporabu.

14.Primopredaja radova izmedu izvodaca i narucioca obuhvaca utvrdivanje opsega izvedenih radova
te konac¢ni obrac¢un radova.

15.Za kvalitetu izvedenih radova izvoda¢ jamci dvije godine od dana izvrSene primopredaje, a za
ugradenu opremu prema garantnom listu proizvodaca. Minimalni garantni rok za ugradenu opremu
iznosi Sest mjeseci od dana izvrsene primopredaje.
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16.U garantiranom roku izvoda¢ je duzan o svom troSku otkloniti sve nedostatke izazvane
nesolidnom izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala.

17.1zvoda¢ ne odgovara za kvarove nastale nasilnim o$te¢enjem ili neStru¢nim KkoriStenjem
instalacije.

18.Ako narucilac bez pismene dozvole izvodaca upotrijebi i koristi izvedenu instalaciju prije nego i
nadlezno tijelo izda odobrenje za njihovu uporabu, smatra se time da je narucilac preuzeo
kvalitativno i kvantitativno u punom opsegu cjelokupnu izvedenu instalaciju.

PROGRAM ISPITIVANJA KVALITETE MATERIJALA|
Svi ugradeni materijali moraju biti kvalitetni i atestirani prema vaze¢im propisima.

ZEMLJANI RADOV]|

Iskop rova za izvedbu cjevovoda vrsi se po obiljezenoj trasi na koti odredenoj uzduznim
profilom, na Sirinu prema detaljnom nacrtu. Iskop rova mora biti izvrsen sa pravilno odsjecenim
boc¢nim stranama i dnom. Iskop zemlje sa manjim dubinama, a najdublje do jedan metar, moze se
vrsiti bez razupiranja, ako to ¢vrsto¢a zemlje omogucava. Iskop na vecoj dubini smije se vr$iti samo
uz istovremeno osiguranje i razupiranje bocnih strana rova. Razupiranje rova vrsi se mosnicama,
razuprtim razuporama, tako da izvrSeno razupiranje potpuno osigurava i omoguéava rad u rovu. Sav
iskopani materijal kao i materijal koji je suvisan, prilikom planiranja treba odbaciti na jednu stranu
rova i to najmanje jedan metar od ruba rova, tako da sprije¢i urusavanje natrag u rov, odnosno da
ostane slobodan manipulativni prostor. Pri tomu treba humus kao i materijal od raskopanog kolovoza
od prometnica odjeliti od iskopanog materijala. Rubovi iskopanog rova ne smiju se opterecivati
nikakvim materijalom u Sirini od jedan metar. Nakon dovrSene izgradnje cjevovoda, uspje$sno
izvrSenog ispitivanja na vodonepropusnost i dovrSenje izvedba komora, a po odobrenju nadzornog
organa, vr$i se zatrpavanje rova. Zatrpavanje se vrsi probranim materijalom od iskopa. Zatrpavanje
se vr$i u slojevima do 20cm, uz nabijanje ruénim nabijac¢ima 10kp. Nabijanje se, do visine 30cm
iznad tjemena cijevi, smije vr$iti samo bo¢no, nakon te visine po cijeloj visini rova. Zatrpavanje se
ne smije vrsiti humusom, materijalom dobivenim raskapanjem kolovoza, kao niti smrznutim
materijalom. Suvi$ni materijal ¢e se odvoziti kamionima na mjesto odredeno po nadleznom organu
uprave i tamo razastirati. Razastiranje treba vrsiti do debljine 30cm i poravnava

IGRAPEVINSKI RADOVI|

Sastav betona, granulacija agregata, vrsta betonskog ¢elika za armaturu, savijanje i postava
armature, priprema i transport betonske smjese, ugradnja i njega betonske smjese, te kontrola
ugradenog materijala mora u svemu odgovarati Tehnickom propisu za betonske konstrukcije (NN
139/09,14/10, 125/10, 136/12 ) . Za pripremanje smiju se upotrebljavati samo oni dodatci za koje je
atestom stru¢ne organizacije, registrirana za ispitivanje kvalitete tih dodataka potvrdeno da imaju
deklarirana svojstva i da se njihovom upotrebom ne slabe njihova svojstva betona i armature. Beton
koji se upotrebljava za izradu betonskih konstrukcija i elemenata mora se ispitati i time utvrditi da li
odgovara propisanoj marki betona. Tako utvrdivanje vrsi se ispitivanjem tla¢ne ¢vrstoée potrebnog
broja kocaka sa bridom od 20cm, a u starosti do 28 dana. Kocke moraju biti izradene, njegovane |
ispitane prema vazeéim propisima. Izvoda¢ mora voditi evidenciju o podacima koji se odnose Na
kvalitetu gradiva i na izvedbu radova. Navedena evidencija ustupa se korisniku objekta prilikom
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primopredaje izvedenog objekta. Korisnik Objekta mora takvu evidenciju cuvati na nacin i pod
uvjetima koji su propisani za ¢uvanje tehnicke dokumentacije. Prilikom izvodenja radova primijeniti
vazece norme i standarde prema statickom proracunu.

INSTALACIJSKI RADOV]|

Svi materijali koji se ugraduju moraju odgovarati vaze¢im normama i imati prilozene ateste o
kvaliteti.
Vodovod

Svi vodovi postavljaju se sa padom prema najnizem ispusnom mjestu. Vodovi se trebaju
pric¢vrstiti na zidove i stropove obujmicama odnosno nosa¢ima, na razmacima ovisno 0 promjeru i
vrsti cijevi. Promjena pravaca vodovodnih cijevi izvodi se u lukovima, a ne u koljenima. Cijevi se
kroz zidove ne smiju voditi koso nego okomito na povrsinu zida. Pri krizanju sa kanalizacijskim
cijevima vodovodna cijev mora biti visa najmanje 20 cm, a meduprostor, ukoliko se to dogada u
zemlji, mora biti nabijen glinom. Ako je razmak manji, vodovoda cijev ¢e se provuci kroz zastitnu
cijev, ¢iji je promjer veci za 40 mm od njenog vanjskog promjera. Na mjestima gdje su izlozene
zamrzavanju ili gdje postoji opasnost od orosavanja, vodovodne cijevi treba toplinski izolirati. Pri
radu oste¢ena izolacija mora se pazljivo popraviti. Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz
kanalizacijska okna. Vodovodne cijevi ¢e se pri prolazu kroz konstruktivne zidove zastititi zastitnom
cijevi ¢iji je promjer za 40 mm veci od vanjskog promjera vodovodne cijevi. Meduprostor ¢e se
ispuniti kudjeljom u bitumenu ili trajno elasti¢nim kitom. Spojevi cijevi u zidovima ili drugim
konstrukcijskim elementima moraju se izbje¢i. Ugradivanje armature potrebno je izvesti precizno,
vodeci racunao dobrom i lakom rukovanju.

Kanalizacija
Svi horizontalni vodovi postavljaju se sa padom prema najnizem ispusnom mjestu. Vodovi se

trebaju pricvrstiti na zidove i stropove obujmicama odnosno nosa¢ima, na razmacima ovisno o
promjeru i vrsti cijevi. Promjena pravaca kanalizacijskih cijevi izvodi se lukovima, a ne koljenima.
Cijevi se kroz zidove ne smiju voditi koso nego okomito na povrsinu zida. Otvori za prolaz cijevi
kroz konstrukciju moraju biti dovoljno veliki, a prostor izmedu cijevi i konstrukcije ispunjen
plasticnim materijalom, da bi se sprijecilo ostecenje cijevi. Eventualno nepredvideno dubljenje u
zidovima i drugim konstrukcijskim elementima moraju se izbjec¢i. Kanalizacijske cijevi ¢e se pri
prolazu kroz konstruktivne zidove zastititi zastitnom cijevi ¢iji je promjer za 50 mm veéi od
vanjskog promjera kanalizacijske cijevi. Meduprostor ¢e se ispuniti kudeljom u bitumenu ili stalno
elasticnim kitom. Na mjestima gdje su izlozene zamrzavanju ili gdje postoji opasnost od orosavanja,
kanalizacijske cijevi treba toplinski izolirati. PVC kanalizacijske cijevi moraju se poloziti po svojoj
cijeloj duzini na pjescanu posteljicu uz prethodno nabijanje podloge do MS=40Mpa. Za prolaz PVC
kanalizacijskih cijevi kroz kontrolno okno ugraduje se betonski umetak sa gumenom brtvom. Pri
obustavi rada potrebno je cijevi na pogodan nacin privremeno zacepiti kako se ne bi zagadile,
ispunile materijalom ili ostetile.

ISPITIVANJE | DEZINFEKCIJA CJEVOVODA

Prije pusStanja u pogon sav cjevovod treba isprati i dezinficirati. Za pranje cjevovoda
dozvoljena je upotreba samo ispravne pitke vode. Efikasno ispiranje moze se posti¢i samo u slucaju
ako je osigurana minimalna brzina vode od 2 m/s. Ispiranje treba vrsiti sve dok se ne dobije potpuno
cista voda. Minimalne potrebne koli¢ine vode za ispiranje cjevovoda: - za cjevovod do @150 mm, 3
— 5 volumena dionice koja se ispire - za cjevovod veéi od @ 150 mm, 2 - 3 volumena dionice koja se
ispire Nakon izvrSenog ispiranja treba provesti dezinfekciju cjevovoda, Sredstvo dezinfekcije
propisuje sluzba sanitarne kontrole vode “Vodovod-a, u suradnji sa sanitarnom inspekcijom grada.
Kontrola ispiranja i dezinfekcije mora se vrSiti isklju¢ivo pod rukovodenjem kvalificiranog,
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ovlastenog predstavnika odgovarajuce sluzbe “Vodovoda”. Doza klora za dezinfekciju mora se
kretati u granicama od 10 - 200 mg/l. Smatra se da je dovoljno 30 - 50 mg/l. Minimalno vrijeme
trajanja dezinfekcije iznosi 30 - 60 min. O izvrsenom kloriranju vodi se zapisnik, koji ovjerava osoba
pod ¢ijom je kontrolom izvr$ena dezinfekcija vode.

IATESTI, MJERENJA | ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOZIT]

1. Atesti ugradene opreme i materijala

2. Atesti 0 izvrSenom ispitivanju na vodonepropusnost
3. Atest 0 izvrSenom ispitivanju funkcionalnosti interne kanalizacije sa svim pripadaju¢im uredajima
4. Ostali neophodni atesti i dokumenti

KVALITETA UGRADNJE OPREME | MATERIJALA

Vodovodne instalacije (dovod vode)
- Celi¢ne pocincane cijevi HRN.C.B5.225

- Bakrene cijevi
- Plasti¢ne cijevi

HRN.C.D5.501
HRN.G.C6.505

Kanalizacijske instalacije (odvod vode)

- PVC cijevi HRN.G.C6.501
- Keramicke cijevi HRN.B.D1.201
- Betonske cijevi HRN.U.N1.050
Sanitarni uredaji

- Umivaonik HRN.U.N5.100
- Bide HRN.U.N5.130
- WC skoljka HRN.U.N5.121
- Lijevano-zeljezna kada HRN.U.N5.220
- Tus kada HRN.U.N5.230
- Sudoper jednodijelni HRN.U.N5.300
- Sudoper dvodijelni HRN.U.N5.306
Zasuni

- Obicni zasuni HRN.M.C5.021
- Zasuni s prirubnicom HRN.M.C5.031
- Slavine obic¢ne HRN.M.C5.400
- Zasuni za opce svrhe HRN.M.C5.600

Mjesalice

- Stoje¢a mjesalica s pokretnom lulom

- Zidna mjesalica s pokretnom lulom

- Zidna kadna mjesalica

- Zidna kadna mjesalica s pokretnom lulom
- Zidna mjesalica za tus

Razni dijelovi

- Sigurnosni ventil DN15mm, DN20 mm
- Sigurnosni ventil DN25mm

- WC ispirac¢

- Sifon za umivaonik

HRN.M.C5.804
HRN.M.C5.803
HRN.M.C5.800
HRN.M.C5.801
HRN.M.C5.816

HRN.M.C5.310
HRN.M.C5.311

HRN.M.C5.821
HRN.M.C5.810
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- Sifon za pisoar HRN.M.C5.811
- Odlivno koljeno s ¢epom za kadu HRN.M.C5.812
- Preljevno koljeno za kadu HRN.M.C5.813
Razno
- Zastita od korozije prevlakama HRN.C.T7.105
- Zastita od korozije premazivanjem HRN.C.T7.300
- Poklopci za okna HRN.M.J6.210
- Kisne resetke HRN.M.J6.250
- Stupaljke HRN.M.J6.285
- Hidroforske posude HRN.M.E2.100
- Elektri¢ni grijaci vode HRN.N.M1.100
PROJEKTANT VODOVODA

| KANALIZACIJE:
Igor Barberi¢, dipl.ing.grad.
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PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

Da Dbi osigurali nesmetane radove uz cestu ili prokopa istih, predvidena je u svrhu zastite na

radu, kao i nesmetanog odvijanja prometa, regulacija prometa za to predvidenim prometnim
znakovima i uredajima.
Iz tih razloga razradena je primjena odredenih prometnih znakova, kako bi se ucesnici u prometu,
pjesaci i1 vozaci, upozorili na odvijanje prometa u posebnim uvjetima — u ovom slu¢aju uz planirano
izvodenje radova U pojasu prometnice, odnosno u uvjetima u kojima se ugrozava sigurnost izvodaca
radova, kao i sigurnost ucesnika u prometu. Potrebno je osigurati pri izvodenju radova nesmetan
pristup ku¢nim prilazima i ostalim sporednim prometnicama.

Privremena regulacija i obiljezavanje gradilista, odnosi se konkretno na izvodenje radova s
karakteristicnim lokacijama unutar prometnih povrsina kao:
prekopa glavnih prometnica,
izvodenja radova na glavnim prometnicama na jednoj od prometnih traka,
zatvaranje ‘slijepih’ prometnica u vrijeme izvodenja radova.
Ovim elaboratom definirana je privremena regulacija prometa u vremenu izvodenja radova, a koja
obuhvaca kompletnu regulaciju prometa.

Prometni znakovi moraju biti postavljeni u skladu s vaze¢im propisima i standardima za
znakove. Predvideno je koristenje:
znakova opasnosti
znakova izric¢itih naredbi
znakova obavjestavanja
kako je to za pojedini slucaj i predvideno.

NACIN POSTAVLJANJA SIGNALIZACIJE

Prometni se znakovi na cestama izvan naselja postavljaju na visini 1,2 do 1,4 m s desne
strane kolnika. Prometni znakovi u naseljima, smjesteni uz desni rub kolnika, postavljaju se na visini
0,30-2,20 m, a prometni znakovi smje$teni iznad kolnika postavljaju se na visini 4,5 m, (iznimno i na
vecoj). Visina se rauna od povrsine kolnika do donjeg ruba prometnog znaka. Visina i polozaj
prometnog znaka moraju biti odredeni na nacin da ne ugrozavaju kretanje pjesaka te da ih pjesaci i
vozila ne zaklanjaju. Horizontalni otklon prometnog znaka prema osi ceste iznosi 3-5° u odnosu na
smjer voznje. Stup prometnog znaka postavlja se, u pravilu, najvise 2 m od ruba kolnika. VVodoravni
razmak izmedu ruba kolnika i najblizeg ruba prometnog znaka u naselju mora iznositi najmanje 0,30
m ili izvan naselja najmanje 0,75 m. Prometni znak, iznimno, moze biti postavljen na konzolni
nosac, ako je tako postavljeni znak bolje uocljiv za sudionike u prometu, na semaforski stup (samo
odredena skupina prometnih znakova) te na ostale stupove uz cestu (npr. stupovi javne rasvjete).

Prometni znakovi pri¢vr§éuju se na stupove promjera ¢63,5 mm, izradene od zeljeznih i
celicnih Savnih cijevi, zasticene protiv korozije postupkom vruceg cincanja.
Za odabir tipskih nosaca uzet je u obzir horizontalno opterecenje (vjetar) i vertikalno opterecenje
(tezina prometnog znaka i teZzina nosaca). Znakovi podnose opterecenje od 1100N/m2, odnosno
trecu zonu vjetra (jaka bura, do 170 km/h). Napominje se da se predvideni znakovi montiraju u
podrucju IT zone vjetra (do 120 km/h).

Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje minimalne kakvoce betona C 20/25 (MB
25), oblika zarubljene piramide ¢ije su stranice donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm.
Betoniranje se obavlja nakon postavljanja nosa¢a znaka u temeljnu jamu. Nosa¢ je potrebno
centrirati i postaviti u vertikalan polozaj. Nakon Sto se beton stvrdne moze se nastaviti S montazom
nosaca znaka na temelj.
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Znak A25 (radovi na cesti) i znakovi: B31 (ogranic¢enje brzine), B32 (zabrana pretjecanja) i
skupina znakova od B50 do B61 (obvezan smjer) kod privremene regulacije prometa mogu biti
postavljeni na postolja i uzdignuti najmanje 0.30 m iznad povrsine kolnika.

Stupovi na kojima se postavljaju znakovi kojima se oznaCuju privremeni radovi i sl.
(privremena regulacija) moraju biti obojani izmjeni¢nim poljima crvene i bijele boje tako da su polja
Siroka po 25 cm.

Pri¢vrs¢ivanje prometnih znakova mora biti izvedeno na nacin da s prednje strane znaka
nema vidljivog mjesta pri¢vrséivanja. Elementi za pri¢vr$¢ivanje moraju se izvesti tako da se
onemogu¢i okretanje prometnog znaka oko osi stupca. Vijci moraju biti osigurani protiv
samoodvrtanja.

Sve nove predvidene prometne znakove treba izvesti uz upotrebu odgovarajuce retroreflektirajuce
folije, stabilne na ultraljubicasto zragenje. Retroreflektirajuca folija treba se aplicirati na aluminijsku
podlogu znaka, antikorozivni aluminijski lim kakvoc¢e 99,5%. Na nali¢je prometnih znakova mora se
nanijeti termostabilni plasti¢ni sloj sive boje. Debljina aluminijskog lima od kojeg se izraduju
prometni znakovi treba biti 2 ili 3 mm, s dvostruko povijenim rubom. Svi Koristeni vezni elementi
trebaju imati antikorozivna svojstva, primjenom antikorozivnih materijala ili adekvatnom
antikorozivnom zastitom.

U sluéajevima o$tecenja prometne signalizacije i opreme nastala ostecenja treba popraviti u $to je
moguce kracem roku. Materijali od kojih se izraduju znakovi i stupovi odredeni su normama, a za
sve materijale izvoda¢ mora na svoj trosak prije ugradnje osigurati dokaze da imaju potrebnu
kakvocu.

PREDLOZENO RJESENJE

Izvodenje radova treba se odvijati paralelno s odvijanjem prometa. Radi toga je potrebno
prometnim znakovima regulirati promet u zoni trenutnog odvijanja radova kako je prikazano na
grafickom prilogu (Shema privremene regulacije prometa).

Postavljeni prometni znakovi moraju biti u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima,
signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019). Znakovi ne smiju biti osteceni ili zablaceni, jer bi
tada svojom nejasno¢om doveli u pitanje sigurnost prometa.

PROJEKTANT VODOVODA
| KANALIZACIE:
Igor Barberi¢, dipl.ing.grad.
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Igor Barberi¢, dipl.ing.grad



d.o.o0. za graditeljstvo, trgovinu i usluge — Bjelovar,

Gradevine: Zgrada Tehnicke $kole Bjelovar List br: 36

B PROJEKT Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,
Ured: Franjevacka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091; Datum' B-elovar sviban' 2023 T.D.
mob:098-530-503; MB2473607; OIB54648399349 -El ' ) ' 71/23

HIDRAULICKI PRORACUN

DIMENZIONIRANJE KANALIZACIJSKE MREZE

o 1.0BORINSKE VODE Ukupni ZaQu
Dionica Povrsina| Koef. | Maks. Otjecaj otjecaj odgovara
od do Vrsta F otjec. kisSa Qo Qu Nagib Cijev
RO. | R.O. povrsine m?2 I/s/im? I/s I/s %0 DN mm
Krov 720 0,90 | 0,015 9,72
UKUPNO 9,720 5 200
PROJEKTANT VODOVODA

| KANALIZACIJE:
Igor Barberi¢, dipl.ing.grad.
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INVESTITOR: TEHNICKA SKOLA BJELOVAR, DR. ANTE STARCEVICA 28,
43000 BJELOVAR, OIB: 07643478175

GRADEVINA: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR

ZAHVAT: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNOG SEKTORA

LOKACIJA: UL. DR. ANTE STARCEVICA 28, 43000 BJELOVAR

k.¢.br. 3377/1, k.o. Bjelovar

Z.0.P.: EOTSBJ 71-2023

5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Na temelju ¢lanka 32., stavka 1. Pravilnika o obaveznom sadrzZaju i opremanju projekata
gradevina (NN 118/19, 65/20) daje se:

daje se:

Za gradnju ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR (dio koji se odnosi na projekt vodovoda i
kanalizacije), procjena troskova iznosi:

Ukupno: 32 667,30 €
+(PDV 25%): 8 166,83 €
Sveukupno: 40 834,13 €

PROJEKTANT VODOVODA
| KANALIZACIJE:
Igor Barberi¢, dipl.ing.grad.
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Igor Barberi¢, dipl.ing.grad.

za"B—PROJEKT" direktor:
Igor Barberi¢,dipl.ing.grad
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Beton za ugradniju poklopca

Kineta

C 30/37, XC2
Fazonski komad tipa AWADUKT KGF / | ’|
sa pripadajuéom brtvom tipa "Rehau”
NAPOMENA: S0 X2
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