ELEKTRO PROJEKT d.o.0.

Zagrebacka ulica 89, 42000 Varazdin

OIB: 99322135723
Tel.: +385 (0)99 1900232

mail: elektroprojekt.info@gmail.com

ELEKTRO PROJEKT d.oo.

INVESTITOR:

TEHNICKA SKOLA BJELOVAR, OIB: 07643478175, DR. ANTE STARCEVICA 28, 43000 BJELOVAR

GRADEVINA:
ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR

ZAHVAT:
ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNOG SEKTORA

LOKACIUJA:

UL. Dr. Ante Starcevica 28, 43000 Bjelovar, k.¢.br. 3377/1 k.o. Bjelovar

GLAVNI PROJEKT — MAPA 4

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:

EOTSBJ-71-2023

INTERNI BROJ PROJEKTA:
2300/091_E

GLAVNI PROJEKTANT:

Igor Barberi¢, dipl. ing. grad.

br.ovl.: G 4197

PROJEKTANT:
Josip Kolenko, dipl. ing. el

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike, E728

e-potpis:
lgor
Barberi¢

Josip
Kolenko

Digitalno potpisao: Igor Barberi¢

DN: c=HR, 0=HKIG,
2.5.4.97=VATHR-65080653676,
ous=Signature, sn=Barberic,
givenName=Igor,
serialNumber=PNOHR-12832676579,
cn=Igor Barberi¢

Datum: 2023.05.23 13:48:07 +02'00"
Verzija programa Adobe Acrobat Reader:
2023.001.20174

Digitalno potpisao: Josip Kolenko
DN: c=HR, o=HKIE,
2.5.4.97=VATHR-31185646618,
ou=lIdentification, sn=Kolenko,
givenName=Josip,
serialNumber=PNOHR-61889566966,
cn=Josip Kolenko

Datum: 2023.05.23 12:18:22 +02'00"

SURADNIK:
Mateo Kolarek, ing. el.

DIREKTOR:

Nikola Zadravec, dipl. ing. stroj.

e-potpis:

Digitally signed by
NIKOLA ZADRAVEC
Date: 2023.05.23
11:24:29 +02'00'

NIKOLA
ZADRAVE

MIJESTO | DATUM:
Varazdin, 05.2023.

REVIZIJA:
0



mailto:elektr

Gradevina: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT
Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — MAPA 4 ELEKTROINSTALACUA
Gl. projektant: Igor Barberi¢, dipl. ing. grad. Rev.: TD: Datum: List:
ELEKTRO PROJEKT don. |projektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el 0 |[2300/091_E| 05.2023.| 2/78
SADRZAJ
L. OPCIDIO ..ceeieeieeeeeseseseseesssssssssssssssssssssassssssssstssassssssssesesesssssssssssssssssssssssssssssssensssssssssssssssssesesssssens 3
1.1. (oY o TR ¢ a1 o I- 1T 4
1.2. 1AV oTe A VLo [ oY= 4= -4 1 4 - [ ES 5
1.3. RjeSenje 0 iMmenovanju Projektanta.........ccieieeiiiiiiieiie ettt 8
14. Izjava o uskladenosti projekta sa Zakonima, Pravilnicima i propisima........ccccceeveievienniiiniennieenieeee, 9
2. UVIETIPROJEKTIRANIA .....coiiiittritiiiisisnnntetssisssssssssesssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssnssssssssssssnns 10
2.1. Projektni Zadatak ....c...cooiii e e s e b e s s nee e 11
2.2. o TY=T oL o R VAV 1= 4 ISP URURSOt 12
3. TEHNICKI OPIS ...eeeeeeeeeeeeneeeneesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesesesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses
3.1. (0] oTe1=T 311 o USSR
3.2. Instalacija prikljucnica
3.3. INSTAIACITA FASVJETE .ttt ettt be e s e b e st et s bt e sabeeebeesbeeeneenane
3.4. Elektroinstalacija vezana na strojarske inStalacije........cooveeeieiirieiiiiieeee e 31
3.5. Sustav daljinskog ocitanja potroSnje energije i VOde.........cooueeeiiiiiiieiie it 32
4. DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELINIH | DRUGIH ZAHTIEVA .....ccoirmrririiiinssnnneesissssssssnsssessssssssssnssssssssens 34
4.1. Proracun razdjelnica.......ccccccceeeecieieccneee s,
4.2 Proracun zastite od indirektnog dodira
4.3 =T I 0 T=Y oY1 - USRS
4.4 DiMENZIONITANJE VOUOVA .. .uuiiiiiiiieeeiiieeeeitee e eette s e sttt e s st e e sateeeessbeeesesseeesnseaeeansaeesansseeesnnseeessnsseenannn
4.5 Y Loy €= oL g ol I o o =L [P SS
5 PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE ...coueeteeeeriiieessessessesessessessessessssessessessesessessessessssessessessessssessessessssensens 69
5.1 Primijenjeni propisi i pravila
5.2 Elaborat ZaStite NA FAOU....cccuiiiiieiiie ettt e e e e e be e st e e sbeesbeeesaeesbaeensneenns
5.3 Prikaz tehnickih mjera za primjenu propisa i pravila zastite od pozZara ........ccccccoveeeevieeecciiieeecciee e 71
5.4 Program kontrole i 0Siguranja KakvVoCe .........ccuueiiiiiieieiiei ettt e e e e are e e 72
5.5 Vijek trajanja projektirane elektro inStalacije........cciuviveciiriiiiie i 74
5.6 Odrzavanje elektro iNSTAIACIHE ....ccccuviiiiciieeccee e e e e s e e e st e e e s nee e e esaneeas 74
6 ISKAZ PROCHENJENIH TROSKOVA GRADENJA.......covevireerereeieiesessessessessesessessessessssessessessessesessessessesassens 76
6.1 Iskaz procijenjenih troSkova Srad@nja........cccccuieiiiiiie ettt e e e e e e etre e e eabe e e e e rreeeeanes 77
7. GRAFICKI DIO....ccucueeererueaeeesassssssesesssssssssesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssstssssssssssssssssssssssssnsssssseses 78

List br: Naziv:

001 Elektrotehnicke instalacije — tlocrt podruma

002 Elektrotehnicke instalacije — tlocrt prizemlja

003 Rasvjetna instalacija — tlocrt podruma

004 Rasvjetna instalacija — tlocrt prizemlja

005 Rasvjetna instalacija — tlocrt 1. kata

006  Tropolna shema dorade glavnog razvodnog ormara GRO - DORADA

Prazna stranica za ovjeru javnopravnog tijela

E

LEKTRO PROJEKT d.o.0. ® Zagrebacka ulica 89, 42000 Varazdin ¢ OIB 99322135723 T +385 99/190-0232 2




Gradevina:

ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — MAPA 4

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT
ELEKTROINSTALACIJA

Gl. projektant:
ELEKTRO PROJEKT doo

Igor Barberi¢, dipl. ing. grad.

Rev.:

TD:

Datum:

List:

Projektant:

Josip Kolenko, dipl. ing. el

0 |2300/091_E

05.2023.

3/78

1. or¢IDIO

ELEKTRO PROJEKT d.o.0. ® Zagrebacka ulica 89, 42000 VaraZzdin e OIB 99322135723 « T +385 99/190-0232




Gradevina: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — MAPA 4

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT
ELEKTROINSTALACIJA

Gl. projektant: Igor Barberi¢, dipl. ing. grad.

Rev.: TD: Datum: List:

ELEKTRO PROJEKT don. |projektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el 0 |[2300/091_E| 05.2023.| 4/78
1.1. Popis mapa
MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT

"B-PROJEKT" d.o.0., Bjelovar, (oib: 54648399349)
T.D. 71/23, svibanj 2023.
Projektant: Hrvoje Lonjak, dipl.ing.arh., br.ovl.: A 3777

MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE
"B-PROJEKT" d.o.0., Bjelovar, (oib: 54648399349)

T.D. 71/23, svibanj 2023.

Projektant: Igor Barberi¢, dipl.ing.grad., br.ovl.: G 4197
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"ELEKTRO PROJEKT" d.0.0., Varazdin (OIB: 99322135723)
T.D. 2300/091_E, svibanj 2023.
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MAPA 5 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT SUNCANE ELEKTRANE

"ELEKTRO PROJEKT" d.0.0., Varazdin (OIB: 99322135723)
T.D. 2300/091_F, svibanj 2023.
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MAPA 6 STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT GRIJANJA HLADENJA | VENTILACUE
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T.D. 407/2023, svibanj 2023.
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MAPA 7 PROJEKT DIZALA
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T.D. G5NE4370K, svibanj 2023.

Projektant: Lidija Pranji¢, dipl.ing.stroj., br.ovl.: S 2140
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Gradevina: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT
Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — MAPA 4 ELEKTROINSTALACUA
Gl. projektant: Igor Barberi¢, dipl. ing. grad. Rev.: TD: Datum: List:
ELEKTRO PROJEKT dos. |projektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el 0 |[2300/091_E| 05.2023.| 8/78
1.3. Rjesenje o imenovanju projektanta

Na temelju ¢lanka 51. stavka 1. "Zakona o gradnji" (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19,) i ¢lanka 17. "Zakona
o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje" (NN RH br. 78/15, 118/18, 110/19) donosim:

RJESENJE br. 2300/091_E

o imenovanju projektanta

Kao projektant za projekt br. 2300/091_E

za gradevinu: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR
na lokaciji: UL. DR. ANTE STARCEVICA 28, 43000 BJELOVAR, K.C.BR. 3377/1 K.O.
BJELOVAR

za investitora:

TEHNICKA SKOLA BJELOVAR, OIB: 07643478175, DR. ANTE STARCEVICA 28,
43000 BJELOVAR

faza projekta: GLAVNI PROJEKT — MAPA 4 - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT
ELEKTROINSTALACIA

imenuje se:

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike, E728 Josip Kolenko, dipl. ing. el

Imenovani djelatnik ispunjava uvjete iz gore navedenih Zakona, a ovo rjeSenje sluzi kao prilog projektu za
izdavanje gradevinske dozvole.

Varazdin, 01.05.2022.

Direktor:

Nikola Zadravec, dipl. ing. stroj.

ELEKTRO PROJEKT d.o.0. ® Zagrebacka ulica 89, 42000 Varazdin ¢ OIB 99322135723 T +385 99/190-0232 8
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1.4. Izjava o uskladenosti projekta sa Zakonima, Pravilnicima i propisima

U skladu s ¢lankom 108. "Zakona o gradnji" (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i "Pravilnika o sadrZaju
izjave projektanta o uskladenosti glavnog, odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih
propisa” (NN RH br. 98/99) izdaje se

IZJAVA br. 2300/091_E

kojom se potvrduje da je projekt br. 2300/091_E

za gradevinu: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR
na lokaciji: UL. DR. ANTE STARCEVICA 28, 43000 BJELOVAR, K.C.BR. 3377/1 K.O.
BJELOVAR

za investitora:
TEHNICKA SKOLA BJELOVAR, OIB: 07643478175, DR. ANTE STARCEVICA 28,
43000 BJELOVAR

faza projekta: GLAVNI PROJEKT — MAPA 4 - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT
ELEKTROINSTALACIJA
uskladen sa:

Generalnim urbanistickim planom Grada Bjelovara —IV. Izmjene | dopune (“Sluzbeni glasnik Grada Bjelovara”
7/04,3/09, 6/12, 6/18, 6/20)

te sa odredbama sljedecih Zakona, Pravilnika i drugih propisa:

e Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

e  Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

e Zakon o zastiti na radu (NN 71/2014; 118/14; 154/14, 94/18, 96/18)

e  Zakon o zastiti od pozara (NN br.92/2010)

e  Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)

e  Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (N.N. br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20)

e  Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (N.N br.
78/13)

e Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju pozara (NN
29/13, 87/15)

e  Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13)

e  Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN RH br. 88/12)

e Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH br. 5/10)

e  Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadnih transformatorskih stanica (SL
SFRJ 13/78-382, ¢l. 21, 22, 39, iglava 4. i 5)

e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH 87/08, 33/10)

e Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti zgrada (NN RH 125/15)

e Algoritam za odredivanje energijskih zahtjeva i u¢inkovitosti sustava rasvjete u zgradama (Energijski zahtjevi
za rasvjetu)

Varazdin, 01.05.2022.
JOSIP KOLENKO

dippisiéktant:
£ 7385iPcK@lenicoy| NRENIR el bo
ELEKTROTEHNIKE L} s

ELEKTRO PROJEKT d.o.0. ® Zagrebacka ulica 89, 42000 Varazdin ¢ OIB 99322135723 T +385 99/190-0232 9
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2.1. Projektni zadatak

Osnovna namjena gradevine:
Namjena gradevine koja je predmet ovog projekta je zgrada Tehnicke Skole Bjelovar.

Zahtjevi na elektri¢nu instalaciju:

Temeljem uvida na terenu na osnovu snimljenog postojeéeg stanja rasvjete, potrebno je izraditi projekt
rekonstrukcije opce rasvjete i instalacija. Pri tome obratiti paznju da se koriste dugovjecna rasvjetna tijela visoke

ucinkovitosti.

U projektu je potrebno predvidjeti elektroinstalacije vezane uz opc¢u potrosnju te zahvata na strojarskim sustavim

u objektu:
- Nova instalacija sustava GHV

Projekt mora biti izraden u skladu s vazeéim tehni¢kim normativima i standardima.

Projektant: Investitor:

Josip Kolenko, dipl. ing. el
JOSIP KOLENKO
dipling.el.
g728  OVLASTEN|INZENJER \)\)D
ELEKTROTEHNIKE t}‘-})‘
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2.2, Posebni uvjeti

HAHE Py s
S AVX d.o.0.

ELEKTRA BJELOVAR
PETRA BISKUPA 5
43000 BJELOVAR
Telefon: 0800 300 406

TEHNICKA SKOLA BJELOVAR S P.O.
DR. ANTE STARCEVICA 24
BJELOVAR

43000 BJELOVAR

Telefaks: 00385 (0)43 27 31 00

NAS BROJ | ZNAK: 400600102/1494/23LG VAS BROJ | ZNAK:

PREDMET: Popratni dopis uz Elektroenergetsku suglasnosti DATUM: 19.05.2023~
Ponudu o prikljuéenju

Postovani,

Temeljem Vaseg zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti (EES), kojeg smo zaprimili 19.05.2023. g. pod urudzbenim
brojem: 400600102/2500/23AS, u prilogu Vam dostavljamo EES broj 4006-70176994-100001999 za gradevinu na lokaciji: DR.
ANTE STARCEVICA 26, 43000 BJELOVAR, k.&.br. 3377/1; k.0. Bjelovar.

Takoder, u prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam i Ponudu o priklju€enju broj 4006-70176994-20141584. Rok vazenja ponude je
dvije (2) godine.

Prije prikljuenja gradevine na mrezu, za koju je izdana ova EES, duZni ste podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora o koritenju
mreze, sa svim potrebnim prilozima.

S postovanjem,

. Direktor
|
\ \\ )\

~ ¥ =,
r.sc. Miadeh Modrovéi¢

WEP. Opertordisbucisogsustara 0.0, AGREE
e g\smaucusm PODRUCIE 1

Dostaviti: ELEKTRA BJELOVAR

- Podnositelju zahtjeva

- 1D: 518133

- HEP ODS, ELEKTRA BJELOVAR
- Pismohrani

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR + NIKOLA SULENTIC -
+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 -

+ MB 1643991 - OIB 46830600751

IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREBdd +
+ UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK +
« www.hep.hr «

ELEKTRO PROJEKT d.o.o. ¢ Zagrebacka ulica 89, 42000 Varazdin ¢ OIB 99322135723 « T +385 99/190-0232 12
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HAHE P usos
QL?STA d.0.0.

ELEKTRA BJELOVAR
PETRA BISKUPA 5
43000 BJELOVAR
Telefon: 0800 300 406

TEHNICKA SKOLA BJELOVAR S P.O.
DR. ANTE STARCEVICA 24
BJELOVAR

43000 BJELOVAR

Telefaks: 00385 (0)43 27 31 00

NAS BROJ | ZNAK: 400600102/1494/23L.G VAS BROJ | ZNAK:

PREDMET: Elektroenergetska suglasnost DATUM: 19.05.2023.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA BJELOVAR, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju
energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova priklju¢enja na elektroenergetsku mrezu i Pravila o prikljuenju na distribucijsku
mreZu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora gradevine TEHNICKA SKOLA BJELOVAR S P.O., DR. ANTE
STARCEVICA 24, 43000 BJELOVAR, OIB: 07643478175 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
broj 4006-70176994-100001999

Prihva¢a se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana
19.05.2023. g. pod urudZzbenim brojem 400600102/2500/23AS, za Tehnicka Skola Bjelovar (u daljnjem tekstu: Gradevina), na
lokaciji:

DR. ANTE STARCEVICA 26, 43000 BJELOVAR, k.&.br. 3377/1; k.. Bjelovar.

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju sljedeéi
uvjeti prikljuéenja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: promjene na prikljuéku, promjena kategorije korisnika mreze, a na
temelju idejnog rieSenja Gradevine.

1. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRADEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: Javna ili drustvena

Vrsta elektrane:

Ukupna instalirana snaga elektrane: 40,00 kVA

Predvidiva godi$nja proizvodnja elektrine energije: 5.000,00 kWh
Predvidiva godi$nja potro3nja elektri¢ne energije: 5.000,00 kWh

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

1. Prilikom izvodenja radova ne smije se oStetiti: elektroenergetski kabel ili vod, TK kanalizacija, elektroenergetski objekt ili
postrojenje (u daljnjem tekstu: distribucijska elektroenergetska mreza) u nadleznosti HEP ODS-a. Na lokaciji Gradevine nalazi se
podzemna i/ili nadzemna distribucijska elektroenergetska mreza niskonaponske i srednjenaponske razine.

2. Za eliminiranje medusobnih utjecaja i oStecenja kod krizanja, paraleinog polaganja te priblizavanja instalacija ili objekata
predmetne Gradevine sa distribucijskom elektroenergetskom mrezom u nadleznosti HEP ODS-a, potrebno je posti¢i horizontalnu
i/ili vertikalnu udaljenost instalacija ili objekata predmetne Gradevine u odnosu na postojecu distribucijsku elektroenergetsku mrezu
prisutnu na lokaciji Gradevine.

Navedeno mora biti u skladu s odredbama posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehni¢kih akata HEP ODS-a.
Potrebno se pridrzavati sigurnosnih visina i udaljenosti od distribucijske elektroenergetske mreze prema Pravilniku o tehni¢kim
normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (SL broj 65/88 i NN broj
24/97).

Posebno obratiti pozornost na biltene HEP vjesnika broj 118 i broj 130 te ¢lanak 181. iz MreZnih pravila distribucijskog sustava (NN
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74/2018).
3. Polaganje instalacija ili gradnja objekata iznad ili ispod distribucijske elektroenergetske mreze u nadleznosti HEP ODS-a nije
dozvoljena izuzev krizanja instalacija ili objekata.
4. lzvodac radova duzan je pravovremeno, a najkasnije 7 dana prije pocetka radova, obavijestiti HEP ODS o to&nom vremenu
pocetka i planu odvijanja radova. Prema potrebi s HEP ODS-om dogovoriti operativni plan izgradnje s obzirom na uklopno stanje
elektroenergetske mrezZe (zbog eventualnih najava iskljucenja kupaca, privremenih napajanja i sl.).
5. Za lociranje i oznacavanje trasa podzemnog dijela distribucijske elektroenergetske mreze, ukoliko ih ima na trazenoj
mikrolokaciji, potrebno je pravovremeno, a najkasnije 7 dana prije pocetka radova, podnijeti pisani zahtjev HEP ODS-u ili poslati
presliku zahtjeva na sluZbeni e-mail Elektre Bjelovar (info.dpbjelovar).
U zahtjevu je potrebno navesti podatke o Gradevini, oznaku glavnog projekta i posebnih uvjeta izdanih od strane HEP ODS-a. O
lociranju je potrebno sastaviti zapisnik u kojem izvodaé radova potvrduje da je upoznat sa trasama elektroenergetske infrastrukture
i svim obavezama iz posebnih uvjeta i zakonskih propisa.
6. Tocan poloZaj i kona¢an broj podzemnog dijela distribucijske elektroenergetske mreze moguce je utvrditi isklju¢ivo odlaskom na
teren i to lociranjem i/ili probnim iskopima (uz prisutnost predstavnika HEP ODS-a), a nadzemne dijelove distribucijske
elektroenergetske mreZe uvidom na terenu i/ili iz geodetske snimke unutar projekta Gradevine.
Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreze iz privitka prikazuje okvirni poloZaj navedene mreze (nije
geodetska snimka i ne prikazuje konacan broj postojece distribucijske elektroenergetske mreze).
7. Investitor je obvezan upoznati izvodace radova s propisanim uvjetima izvodenja radova u blizini distribucijske elektroenergetske
mreze. Posebno obratiti pozornost na pravila iz biltena HEP vjesnika broj 496: Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektri¢nim
postrojenjima.
8. Sve radove na iskopu rova u blizini distribucijske elektroenergetske mreZe treba izvoditi iskljugivo ruéno uz maksimalno
povecanupozornost.
9. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oStecenja, kao i sva nastala o3tecenja distribucijske
elektroenergetske mreze, Investitor je duzan odmah prijaviti HEP ODS-u. Za eventualna o$tecenja odgovoran je Investitor. Nakon
sanacije oste¢enja, HEP ODS ¢e izdati racun Investitoru za nastalu $tetu.
10. I1zvodac radova ne moZe zatrpati mjesto krizanja ili priblizavanja predmetnih instalacija ili objekata Gradevine sa distribucijskom
elektroenergetskom mreZzom, prije nego pravovremeno, a najkasnije 2 dana ranije, pozove predstavnika HEP ODS-a koji ¢e
pregledati stanje iste, te sastaviti zapisnik.
11. Za sve radove u blizini distribucijske elektroenergetske mreZze u nadleZnosti HEP ODS-a, mora se omoguditi stalan uvid i
nadzor nad radovima s moguéno$c¢u upisa svih nalaza u gradevinski dnevnik.
12. Ovi posebni uvjeti i prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji Gradevine moraju biti sastavni
dio glavnog projekta. Glavni projekt uz navedeno mora minimalno sadrzavati tehnicki opis izvodenja radova u blizini distribucijske
elektroenergetske mreze i detaljne nacrte vodenja i/ili krizanja distribucijske elektroenergetske mreZze s Gradevinom.Projektant je
odgovoran da je glavni projekt Gradevine uskladen s posebnim uvjetima HEP ODS-a.
13. U sluCaju neizbjeznog premjestanja distribucijske elektroenergetske mreZze u nadleZznosti HEP ODS-a, potrebno je
pravovremeno s HEP ODS-om dogovoriti optimalno rjeSenje za koje je potrebno ishoditi potrebnu dokumentaciju. TroSkove
ishodenja dokumentacije za gradnju i tro$ak izvodenja kompletnog zahvata, snosi Investitor. Kod zahvata koji zahtijevaju ishodenje
gradevinske dozvole, vrijemezahvata je minimalno 1 godina.
14. Ovi posebni uvjeti za predmetni zahvat u prostoru vrijede 2 godine od datuma izdavanja ili duze ukoliko u meduvremenu nisu
nastale izmjene u distribucijskoj elektroenergetskoj mrezi na lokaciji Gradevine.
15. Dodatne podatke (interne tehnicke akte HEP ODS-a i/ili podloge u digitalnom obliku) mozZete zatraZiti na sluzbeni e-mail Elektre
Bjelovar (info.dpbjelovar).
Ill. UVJETI PRIKLJUCENJA
3.1. Prikljuéna snaga i mjesto prikljuéenja na mrezu
Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 54,00 kW
Postojeca prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 54,00 kW na OMM broj 0604101766
Ukupna prikljuéna snaga u smjeru predaje u mrezu: 40,00 kW
Nazivni napon na mjestu priklju¢enja na mrezu: 0,4 kV
Mijesto prikljuéenja na mrezu: NN podzemna mreza
Napajanje mjesta prikljugenja iz: 1TS230 SUP / izvod: SUP OBRTICKA EKONOMSKA
Mijesto razgrani¢enja viasnistva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije) je:
KPO.
Uredaj za odvajanje smjesten je u: KPO.
3.2. Obrac¢unska mjerna mjesta
Popis obragunskih mjernih mjesta Gradevine s tehni¢kim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mjesta mjerenja elektri¢ne energije: KPO.
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Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnickim uvjetima za obracunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP ODS-a.
IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA
Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vazecim zakonima, tehni¢kim propisima,
normama i preporukama, MreZnim pravilima i Op¢im uvjetima za koridtenje mreZe i opskrbu elektricnom energijom te uvjetima iz
ove EES.
Izvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehni¢kim karakteristikama uredaja u susretnom postrojenju
na kojeg se prikljucuje.
Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehni¢ke uvjete propisane Mreznim pravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu od
kvarova i smetniji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.
Razina izolacije opreme u postrojenju i elektri¢noj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na koju
se prikljuéuje.
Dimenzioniranje postrojenja i elektri¢ne instalacije Gradevine prema o&ekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u mrezi:
- na razini napona 0,4 kV: 25 KA za prikljuénu snagu iznad 22 kW
U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine zastita od elektricnog udara u slu¢aju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvedena:
- TN-C-S sustavom uzemljenja.
U niskonaponskoj elektri¢noj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodi¢a (N-vodi¢a) i zastitnog vodi¢a (PE-vodi¢a) do mjesta razgrani¢enja viasni$tva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.
Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog priklju¢enjem postrojenja i instalacija Gradevine
moze iznositi najvise:
- narazini napona 0,4 kV: 2,5%,
Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tiedan dana.
Podnositelj zahtjeva duZan je za$titu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovaraju¢om zastitom u distribucijskoj mrezi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektri¢noj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mrezi ili kod drugih korisnika mreze.
Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi viastiti izvor napajanja koji se ukljuéuje isklju¢ivo u slu¢aju prekida napajanja
elektricnom energijom iz mreZe, duZan je projektirati i izvesti blokadu uklopa viastitog izvora napajanja na mrezu.
Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaéeno i:
- elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije.
Postrojenje i elektri¢na instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektriénom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreze (priklju€enih preko drugog obradunskog mjernog mjesta).
V. DODATNI UVJETI PRIKLJUCENJA ZA ELEKTRANU
Nacin pogona: paralelno s distribucijskom mrezom
Izolirani pogon: nije predviden
Otoéni pogon: nije dopusten
Uredaj za sinkronizaciju: 1zmjenjivaé
Sinkronizacija mora biti automatska uz sljedece uvjete:
A) elektrane sa sinkronim generatorom ili izmjenjivatem:
- razlika napona manja od + 10% nazivnog napona,
- razlika frekvencije manja od + 0,5 Hz (+ 0,1 Hz za vjetroelektrane sa sinkronim generatorom)
- razlika faznog kuta manja od + 10 stupnjeva.
B) elektrane s asinkronim generatorom:
- Prije uklju¢enja na distribucijsku mrezu pogonskim strojem postici brzinu vrtnje u granicama + 5% u odnosu na
sinkronu brzinu.
Uvjete paralelnog pogona osiguravaju medusobno uskladene zastite elektrane i distribucijske mreZze. U slu€aju odstupanja od
propisanih uvjeta za paralelni pogon, zastita mora odvojiti elektranu iz paralelnog pogona. Za paralelni pogon elektrana s mreZzom,
elektrana mora biti opremljena:
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- Zastitom koja osigurava uvjete paralelnog pogona: pod/nadnaponskom, pod/nadfrekventnom;
- Zastitom od smetniji i kvarova u mreZi i elektrani: nadstrujnom, kratkospojnom, zemljospojnom, ograniéenje istosmjerne
komponente struje;
- Zastitom od oto&nog pogona.
Zastita mora imati mogucnost zatezanja djelovanja pojedinaéne zastite i memoriranja dogadaja koji su uzrokovali proradu zastite.
Svaka proizvodna jedinica u elektrani mora biti opremljena generatorskim prekidagem, koji mozZe biti i samostalni uredaj ili integriran
u izmjenjiva¢. U slu¢aju vise proizvodnih jedinica, viSe uredaja/mjesta za sinkronizaciju ili moguénosti izoliranog pogona elektrana
mora biti opremljena i glavnim prekidacem.
Podesenja proradnih vrijednosti zastita koje djeluju na proradu uredaja za iskljuéenje s mreze moraju biti usuglasena s HEP
ODS-om. HEP ODS pridrzava pravo promjene podesenja zastite u mreZi radi specifiénosti konfiguracije lokalne mreze ili temeljem
rezultata ispitivanja u pokusnom radu elektrane.
U elektrani mora biti ugraden regulator snaga/frekvencija, koji treba biti opremljen i podesen tako da skokovita promjena snage pri
optereceniju i rastere¢enju bude manja od 10% nazivne snage generatora.
VI. EKONOMSKI UVJETI
Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljuciti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o prikljuéenju, éime se ureduju uvjeti
priklju¢enja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za priklju¢enje i dinamika plaéanja, te odnosi (prava, duZnosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku priklju¢enja gradevine na distribucijsku mrezu.
Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim nekretninama
za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za prikljuéenje njegove gradevine na mrezu.
VIl. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU
Na temelju ove EES, Gradevina ne moze biti priklju¢ena na mrezu HEP ODS-a.
Za priklju¢enje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:
- ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano),
- sklopiti ugovor o koristenju mreze,
- dostaviti zahtjev za pocetak koriStenja mreze.
Prije podno$enja Zahtjeva za sklapanje ugovora o koristenju mreze Podnositelj zahtieva duzan je izraditi i ishoditi suglasnost
HEPODS-a na:
- operativni plan i program ispitivanja postrojenja u pokusnom radu.
Podnositelj zahtjeva duZan je, najmanje 30 dana prije priklju¢enja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora
o koristenju mreze.
HEP ODS ¢e ponuditi Ugovor o koristenju mreze ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon $to su ispunjene sve
obveze po Ugovoru o prikljué¢enju.
Za pocetak koristenja mreze Podnositelj zahtjeva duzan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za po&etak koristenja mreze.
Prije po¢etka koriStenja mreZze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektriéne energije s opskrbljivacem.
Tijekom pokusnog rada elektrane s mreZzom provode se ispitivanja po Operativnom planu i programu ispitivanja postrojenja u
pokusnom radu, kojima se potvrduje spremnost elektrane za paralelni pogon s mrezom.
Nakon provedenih ispitivanja u pokusnom radu, voditelj ispitivanja mora izraditi izvje§¢e o ispitivanjima s navedenim uo&enim
nedostacima, te obveze i rok njihova otklanjanja, kao i rok za ponavljanje neuspjesnih ispitivanja.
U Konaénom izvje$€u o ispitivanju u pokusnom radu, koje se izraduje po otklanjanju uoéenih nedostataka i nakon uspjesno
provedenih svih ispitivanja, voditelj ispitivanja mora jednoznaéno iskazati spremnost elektrane za trajni pogon.
HEP ODS ce, ako je suglasan s dostavijenim Konaénim izvje§¢em o ispitivanju u pokusnom radu, izdati Podnositelju zahtjeva
Potvrdu za trajni pogon.
VIIl. OSTALI UVJETI
Podnositelj zahtjeva snosi sve trodkove ispitivanja u pokusnom radu, kao i eventualne $tete koje nastanu kod HEP ODS-a ili tre¢ih
strana, a posljedica su rada elektrane izvan granica definiranih u ovoj EES.
Rok vaZenja EES za jednostavni prikljuak je dvije godine od dana izdavanja.
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Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vazenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.
IX. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
U slu¢aju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.
Prilozi:
1. Tablica obraéunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja
Direktor
1\
\AJN
mr?sc. Miaden Modrovéi¢
e SN . Goorato cisouciokog ustava 0.0, LAGREB
- Podnositelju zahtjeva e E CIE 1
DISTRIBUCHISKO PODRU
- HFEP ODS,‘ELEKTRA BJELOVAR CLEKTRA BJELOVAR
- Pismohrani
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Prilog 1. Tablica obracunskih mjernih mjesta

Kategorija Napon Prikljuéna | Prikljuéna | Dopusteni Dopusteni 1F/
Sifra OMM Naziv OMM korisnika mreze| OMM (kV)| snaga- snaga - |faktor snage -|faktor snage -| 3F
potrosnja | proizvodnja| potro$nja | proizvodnja*
(kW) (kW)
0604101766 SE Tehni¢ka $kola Bjelovar |Kupac s viastitom| 0,4 kV 54,00 40,00 0,95-1 IND. 0,95-1 IND. 3
proizvodnjom

*na zahtjev HEP ODS-a i u drugacijem opsegu u okviru propisanih granica
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OFiS. Prilog 2. Prikaz postojece | planirane distribucijske
elekiroenergetske mreze na lokaciji

ELEXTROENERGETSKA SUGLASNOST (EES)
4006-70176994-100001999

DATOM (prikaz  GS-u) GIS operater

1:500 n 19/05/2023 4167

INVESTITOR
TEHNICKA SKOLA BJELOVAR

Napomens. konatna asa | netin izvodenja planiranog zahvaia/prikjutka bt ce ulviden: prye iZvodenya radova na prikljutky (200g Mogudeg nedavarya movinsko-pravivh 0dnosa. posiayana drugih podzemmh/nadzemah nstalacya Javnopravnid yels te uvjets
jevnopravnin bjela prema HEP 0DS-
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Prilog 3. —Jednopolna shema susretnog postrojenja

a
~
—

= .

A \';
HEP ODS KORISNIK MREZE

Slika 1. Prikljuéno mjerni ormar (PMO)/niskonaponski sklopni blok (NBO) za 1 OMM,
smjer proizvodnje: P < 50 kW , smjer potro3nje: P>50 kW (poluizravno mjerenje)

— za suncane elektrane

Legenda:

-P1: univerzalno intervalno kombi komunikacijsko brojilo
-T1,2,3: strujni mjerni transformatori

-Q1: tropolna osigura¢-rastavna sklopka

-Q2: ¢etveropolna osigura¢-rastavna sklopka
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Gl. projektant: Igor Barberi¢, dipl. ing. grad.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., OIB: 46830600751,
ELEKTRA BJELOVAR, (u daljnjem tekstu: HEP ODS),

kojeg zastupa direktor mr.sc. Mladen Modrov&ié

izdaje dana 19.05.2023. g. sliedeéu:

PONUDU O PRIKLJUGENJU
broj: 4006-70176994-20141584

za Podnositelja zahtjeva:

TEHNICKA SKOLA BJELOVAR S P.O., OIB: 07643478175, BJELOVAR, DR. ANTE STARCEVICA 24, 43000
BJELOVAR.

I PREDMET PONUDE
Clanak 1.

(1) Predmet Ponude je uredenje medusobnih odnosa kod financiranja i izgradnje elektroenergetskih objekata
potrebnih za prikljuenje gradevine Podnositelja zahtjeva na lokaciji: BJELOVAR, DR. ANTE STARGEVICA
26, 43000 BJELOVAR, k.&.br. 3377/1; k.o. Bjelovar, te drugih prava i obveza HEP ODS-a i Podnositelja
zahtjeva.

(2)  Zagradevinu Podnositelja zahtjeva izdana je elektroenergetska suglasnost broj 4006-70176994-100001999
od 19.05.2023.

(3) Financijske obveze Podnositelja zahtjeva odredene su u skladu s Metodologijom utvrdivanja naknade za
priklju¢enje na elektroenergetsku mrezu novih korisnika mreze i za povecanje priklju¢ne snage postojecih
korisnika mreze.

(4) HEPODSi Podnositelj zahtjeva su suglasni da ¢e se tijekom vazenja ugovornog odnosa koji nastaje
prihvac¢anjem ove Ponude na njihove odnose primjenjivati odredbe vaze¢ih zakonskih i podzakonskih propisa

Il. TEHNICKI UVJETI PRIKLJUGENJA
Clanak 2.

U skladu s elektroenergetskom suglasno$¢u iz ¢lanka 1. ove Ponude, prikljuak gradevine Podnositelja zahtjeva na
elektroenergetsku distribucijsku mrezu treba izvesti na sljedec¢i nagin:

® Postojeci NN priklju¢ak. Potrebno je u graditi 4p skopku te ugraditi brojilo s moguénogéu registriranja
potrodnje i proizvodnje.

Clanak 3.

(1)  HEP ODS ima obvezu:
° izraditi potrebnu investicijsko-tehnigku dokumentaciju za potrebe pripreme izgradnje objekata iz ¢lanka 2.
ove Ponude,
° rijesiti imovinsko-pravne odnose za izgradnju objekata iz ¢lanka 2. ove Ponude;
° izgraditi prikljuak za gradevinu Podnositelja zahtjeva i
° prikljuciti gradevinu Podnositelja zahtjeva.

(2)  Podnositelj zahtjeva ima obvezu:
° u cijelosti podmiriti HEP ODS-u naknadu za priklju¢enije iz &lanka 4. ove Ponude, koja se odreduje kao
naknada za prikljuéenje gradevine krajnjeg kupca na temelju stvarnih troskova priklju¢enja ili promjene na

prikljuéku.
° izgraditi svoju gradevinu u skladu s uvjetima iz elektroenergetske suglasnosti.
Ponuda o priklju¢enju broj: 4006-70176994-20141584 1/4
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FINANCIJSKI UVJETI PRIKLJUCENJA

iznose:

Clanak 4.
Tro&kovi prikljugenja gradevine Podnositelja zahtjeva na elektroenergetsku distribucijsku mrezu po ovoj Ponudi
Naknada za priklju¢enje 1.095,90 EUR
Trogkovi promjene na prikljucku postojeéeg korisnika mreze 0,00 EUR
Troskovi vezani uz rjesavanje imovinsko-pravnih odnosa 0,00 EUR
PDV (25%) 273,98 EUR
Ukupno 1.369,88 EUR
Ukupno (teéaj 7,53450 ) 10.321,36 HRK

(slovima: jednatisuéatristoéezdesetdeveteuraosamdesetosamcenta), a uplaéuju se na transakcijski ratun HEP
ODS-a broj: HR6223400091510077750, otvoren kod PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., model i poziv na broj:
HRO1 3200219890-70176994-9.

(1
-
.

(2)

M

2

®)

(5)

Clanak 5.

Podnositelj zahtjeva moze iznos iz ¢lanka 4. ove Ponude platiti po sliedecoj dinamici:
| rata - 50% iznosa Podnositelj zahtjeva moZe platiti kod prihvacanja ove Ponude;
Il rata - 50% iznosa Podnositelj zahtjeva moze platiti najkasnije do dana podnogenja zahtjeva za
sklapanje ugovora o koristenju mreze.

Prvom uplatom iznosa iz ¢lanka 4. ove Ponude Podnositelj zahtjeva prihvaca sve odredbe ove Ponude te
ista predstavija ugovorni odnos izmedu HEP ODS-a i Podnositelja zahtjeva, u skladu s odredbama ove
Ponude. U svemu ostalom primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Clanak 6.

S obzirom da se trogkovi prikljugenja po ovoj Ponudi utvrduju na temelju stvarnih troskova, troskovi
prikljudenja su procijenjeni i specificirani su u Troskovniku koji se nalazi u Prilogu 1. ove Ponude i njezin je
sastavni dio.

HEP ODS ¢e kona&nim obragunom, po zavrsetku gradnije, ispitivanja i pustanja u pogon objekata iz &lanka 2.
ove Ponude, utvrditi stvarne trodkove prikljuenja koje plaéa Podnositelj zahtjeva.

Konaé&nim obragunom ugovorne strane urediti ¢e:
ukupnu vrijednost troskova priklju¢enja u odnosu na vrijednost ugovorenih troskova;
visinu uplaéenih iznosa do kona¢nog obracuna;
Kkonaéni iznos koji HEP ODS treba primiti ili vratiti Podnositelju zahtjeva u roku od 10 dana od dana
obracuna.

ROKOVI PRIKLJUCENJA
Clanak 7.

Rok za priklju¢enje gradevine Podnositelja zahtjeva poginje te¢i od dana uplate prve rate naknade za
priklju¢enje.

HEP ODS ée prikljugiti gradevinu Podnositelja zahtjeva na elektroenergetsku distribucijsku mrezu u roku od
30 dana od dana uplate prve rate naknade za prikljuenje, uz uvjet da su ispunjeni svi uvjeti definirani ovom
Ponudom i elektroenergetskom suglasno$éu iz ¢lanka 1. ove Ponude.

U rok iz stavka 2. ovoga élanka ne ratunaju se zastoji u aktivnostima na koje HEP ODS nije mogao utjecati
(suglasnosti upravnih tijela, rieSavanje imovinsko-pravnih odnosa, dogadaji na gradilitu, zastoji u
postupcima javne nabave i sli¢no) o &emu je HEP ODS duZan pravodobno izvjestavati Podnositelja zahtjeva
u pisanom obliku.

U slugaju iz stavka 3. ovoga €lanka, pisanim dogovorom HEP ODS-a i Podnositelja zahtjeva se mogu utvrditi
novi rokovi ili utvrditi drugagéije tehnicko rieSenje s novim rokovima prikljuéenja ili se ugovorni odnos moze
raskinuti.

U slugaju da unutar roka iz stavka 2. ovog &lanka od strane Podnositelja zahtjeva nisu ispunjeni uvjeti za
potetak koristenja mreze, HEP ODS ée izdati Podnositelju zahtieva Obavijest o spremnosti za prikljucenje
nakon realizacije izgradnje prikljucka.

Ponuda o prikljuéenju broj: 4006-701 76994-20141584 2/4
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V. UGOVORNA KAZNA
Clanak 8.

(1) HEP ODS se obvezuje da ¢e u slu¢aju kasnjenja s ispunjenjem obveza iz ove Ponude za svaki dan
prekoraenja roka na ime ugovorne kazne platiti 1%o (promil) dnevno, a najviS§e do 3% vrijednosti ukupno
ugovorenog iznosa iz ¢lanka 4. ove Ponude.

(2) HEP ODS se oslobada pla¢anja ugovorne kazne ako u zakasnjenje dode zbog vanjskih, izvanrednih i
nepredvidivih okolnosti nastalih poslije sklapanja ugovornog odnosa koje nije mogao sprijeciti, otkloniti ili
izbje¢i kao i zbog okolnosti koje uzrokuje Podnositelj zahtjeva prilikom prikljuenja.

VI. PROCEDURA | DOKUMENTACIJA ZA PRIKLJUCENJE

Clanak 9.

(1)  Podnositelj zahtjeva prihvaéanjem ove Ponude potvrduje da je upoznat s procedurom priklju¢enja na
elektroenergetsku distribucijsku mrezu HEP ODS-a, odnosno da:

° uz zahtjev za sklapanje ugovora o koristenju mreze prilaze: dokaz o vlasniStvu, dokaz o uporabljivosti
postrojenja i instalacije, dokaz o legalnosti;

° uz zahtjev za pocetak koristenja mrezZe prilaze obostrano potpisan ugovor o koristenju mreZe i ugovor o
opskrbi elektriécnom energijom, a kod prikljuéenja proizvoda¢a dodatno i ugovor o otkupu elektriéne
energije.

(2) Sve navedeno predstavlja nuzne preduvjete za poCetak koriStenja mreze.

VIl. MEDUSOBNA PRAVA | OBVEZE

Q)

(2)

Clanak 10.

Radove na izgradniji priklju¢ka i stvaranju uvjeta u mrezi moze obavljati HEP-ODS ili od strane HEP ODS-a
odobreni izvoda¢ radova.

Podnositelj zahtjeva se obvezuje osigurati nesmetani pristup mjestu rada HEP ODS-u ili po njemu odobrenim
ovlastenim izvodacima.

Clanak 11.

HEP ODS i Podnositelj zahtjeva mogu pisanim putem izmijeniti uvjete iz ove Ponude u slu¢aju:

@ promjene predvidenoga iznosa naknade za priklju¢enje;
° promjene predvidenoga iznosa troSkova promjene na priklju¢ku postojeceg korisnika mreze;
° promjene predvidenoga iznosa tro§kova stjecanja prava gradenja/prava sluznosti;
L) iz ¢lanka 7. stavka 3. ove Ponude kod zastoja u aktivnostima na koje HEP ODS nije mogao utjecati;
° promjene roka vaZenja ugovornog odnosa na zahtjev Podnositelja zahtjeva.
Clanak 12.

(1)  Podnositelj zahtjeva se obvezuje s HEP ODS-om sklopiti ugovor o osnivanju prava sluznosti (puta, izgradnje,
ugradnje opreme i odrzavanja) na nekretninama u vlasnistvu Podnositelja zahtjeva za potrebe izgradnje
prikljucka, u skladu s uvjetima iz ¢lanka 2. ove Ponude.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovog €lanka Podnositelj zahtjeva obvezuje se sklopiti s HEP ODS-om bez potrazivanja
bilo kakve naknade.

(3) Obveze HEP ODS-a po ovoj Ponudi smatraju se izvr§enima izgradnjom priklju¢ka, uredenjem statusa
korisnika mreze s prikljuénom snagom u skladu s ovom Ponudom i elektroenergetskom suglasno$c¢u iz
¢lanka 1. ove Ponude te priklju¢enjem gradevine Podnositelja zahtjeva na mrezu.

Viil. RASKID UGOVORNOG ODNOSA

Clanak 13.

(1)  Ugovorne strane su suglasne da mogu u slu¢aju neizvr§enja ugovornih obveza podnijeti pisani zahtjev za
raskid ugovora uz otkazni rok od 30 dana.

(2) Ugovorna strana koja pokrece postupak raskida, obvezuje se prije podno$enja pisanog zahtjeva za raskid
ugovora dostaviti pisanu opomenu drugoj ugovornoj strani.

(3) Podnositelj zahtjeva potvrduje da HEP ODS moZe jednostranom izjavom raskinuti ugovorni odnos koji
nastaje prihvacanjem ove Ponude ako utvrdi da su se okolnosti promijenile od izdavanja elektroenergetske
suglasnosti ili u slu¢aju da Podnositelj zahtjeva ne izvr§ava svoje obveze iz ovoga Ugovora te da ¢e u slu¢aju
raskida ovoga Ugovora podmiriti sve nastale troSkove preuzetih obveza iz ove Ponude.

Ponuda o priklju&enju broj: 4006-70176994-20141584 3/4
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IX.

Clanak 14.

U slucaju raskida ugovornog odnosa, kao i kada Podnositelj zahtjeva odustane od realizacije ove Ponude
nakon prihvacanja, HEP ODS ¢e vratiti uplaceni iznos naknade, bez obraduna kamata, u roku 30 dana od

dana primitka pisanog zahtjeva.

U slu¢aju da je HEP ODS imao tro$ak s naslova obavljenih radova i usluga, on ¢e se odbiti od uplaéenog

iznosa.

Sve dostave i obavijesti iz ovog ugovora smatraju se uredno obavljenim ako je to uéinjeno osobno uz potvrdu
primitka od strane ovlastene osobe ili preporugenom postanskom posilikom s povratnicom.

ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 15.

HEP ODS i Podnositelj zahtjeva su suglasni da ¢e medusobne odnose koji nisu regulirani ovom Ponudom rje$avati
u skladu s vaZe¢im zakonskim i podzakonskim propisima iz &lanka 1. stavka 4. ove Ponude.

Clanak 16.

Sve eventualne nesuglasice strane ugovornog odnosa ¢e pokusati rijesiti mirnim putem, a ako u tome ne uspiju,
spor ¢e povjeriti na rieSavanje stvarno nadleZznom sudu.

Clanak 17.

Ova Ponuda je sastavljena s datumom 19.05.2023. g. te vrijedi dvije (2) godine od datuma uredne dostave ove
Ponude.

Ponuda o priklju¢enju broj: 4006-70176994-20141584

Za HEP-ODS:

53 J\’\

I‘mr.sc. Mladen Modrov¢i¢
HEP- Operatordistbuciskog ststaa d.0.0. JAGRES
DISTRIBUCISKO PODRUCIE 1

ELEKTRA BJELOVAR
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3. TEHNICKI OPIS
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3.1. Opéenito

Predmet ovog projekta su slijedeci dijelovi elektroinstalacije:
- rekonstrukcija sustava opce unutarnje rasvjete u svim prostorijama
- elektroinstalacija vezana uz nove strojarske sustave na objektu
- elektrotehnicke instalacije

3.1.1. Napajanje i mjerenje

Priklju¢ak na NN mrezu je postojece trofazno — 400V, 50 Hz i nije predmet ovog projekta. Mjerenje el. energije je
postojece.

3.1.2. Elektroenergetske instalacije

Za potrebe rekonstrukcije glavnog razvodnog ormara GRO predvida se dorada za nove el. instalacije vezane uz
strojarsku opremu.

Instalacija u gradevini izvodi se vodovima tipa NYY i NYM poloZenim u oja¢anim PVC cijevima u podu, podzbukno
u PVC cijevima u zidovima.

Sva medusobna spajanja vodica treba izvesti stezaljkama, vijéanim spojevima ili originalnim tvornickim priborom
koji ima odgovarajudi atest.

3.1.3. Zastita od elektricnog udara

Upotrijebljen je TN-C-S sustav napajanja s upotrebom zastitnog uredaja nadstruje uz dodatnu uporabu zastitnog
uredaja diferencijalne struje greSke (RCD/FID), a sve prema buduéim uvjetima HEP-a. Osnovni uvjet za pravilno
djelovanje RCD/FID sklopke je, da je otpor zastitnog uzemljivata manji od 1667 Q (za struju prorade 30 mA); svi
upotrijebljeni kabeli moraju imati u sebi zastitni vodic, koji mora biti Zuto-zelene boje. Sa zastitnim vodi¢em se
povezuju zastitni kontakti uticnica i svi metalni dijelovi instalacije odnosno opreme, koji bi bili u slucaju
eventualnog kvara pod naponom i nisu stupnja dvostruke izolacije. Zuto-zeleni vodi¢i u kabelima, koji su
namijenjeni priklju¢enju sklopki povezanih s ekvipotencijalnom kutijom, tvore u kombinaciji sa RCD/FID sklopkom
protupoZarnu zastitu.

U glavnoj razdjelnici GRO je na strani troSila potrebno ugraditi na sve tri faze i neutralni vodi¢ katodne odvodnike
prenapona.

3.2 Instalacija prikljucnica

Instalacije prikljucnica u prostorima izvesti podzbukno s vodovima tipa NYM poloZenim u oja¢ane PVC cijevi
unutar stropa i vodovima tipa NYM poloZzenim podzbukno u PVC cijevi.

Sve priklju¢nice razmjestiti prema prilozenim nacrtima i montirati ih na visini od 0,5m od gotovog poda, a one u
kuhinji prilagoditi visini i rasporedu kuhinje.

Instalacije prikljucnica izvesti prema prilozenim grafickim prikazima i shemama.

3.3. Instalacija rasvjete

Nevezano na opce stanje i starost rasvjetnih tijela, investitor Zeli smanjiti troSkove elektri¢ne energije i ugraditi
novu, energetski ucinkovitiju.

ELEKTRO PROJEKT d.o.0. ® Zagrebacka ulica 89, 42000 Varazdin ¢ OIB 99322135723 T +385 99/190-0232 26




Gradevina: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — MAPA 4 ELEKTROINSTALACIA

Gl. projektant: Igor Barberi¢, dipl. ing. grad. Rev.: TD: Datum: List:
ELEKTRO PROJEKT dos. |projektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el 0 |[2300/091_E| 05.2023. | 27/78

Instalaciju rasvjete izvesti vodovima tipa NYM poloZenim u ojacane PVC cijevi unutar stropa, odnosno podzbukno
u PVC cijevima u zidovima.

Za rasvjetu su predvideni izvodi za svjetiljke s LED izvorom svjetla.
Instalacijske sklopke i tipkala ugraditi na 120cm od poda.

Instalaciju rasvjete izvesti prema priloZzenim nacrtima i shemama.

3.3.1. Postojece stanje rasvjete

Postojeca rasvjeta je vec¢inom izvedena dijelom klasi¢nim fluo cijevima T8 tipa dok je dio rasvjete izveden sa
Zaruljama sa Zarnim nitima snage 60W. Rasvjetna tijela sa T8 fluo cijevima imaju ugradene elektromagnetske
prigusnice.

Postojeca fluo rasvjeta ima losSu razinu kompenzacije i moze izazvati prekomjerni porast preuzete jalove energije
iz mreze. Tehnicko rjeSenje ovog problema izmjena je postojecih rasvjetnih tijela odnosno cijelih svjetiljki sa
primjenom svjetiljki sa LED izvorima.

3.3.2. Nova instalacija rasvjete

Nova instalacija rasvjete izvodi se na nacin da se maksimalno koristi postojeca instalacija, odnosno postojece
ozi¢enje. U prostorima gdje se u novom stanju nalazi manji broj svjetiljki nego u postoje¢em stanju, dio postojecih
izvoda za rasvjetu potrebno je blindirati. Sva postojeca paljenja rasvjete (sklopke rasvjete) se zadrzavaju.

Nova instalacija rasvjete projektirana je na nacin da se u potpunosti zadovolje zahtjevi iznorme HRN EN 12464-
1:2012 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni prostori.

Ovim projektom predvidena je zamjena kompletne opée unutarnje rasvjete na objektu. Obzirom da je vecina
postojeée rasvjete na objektu u loSem stanju, predvidena je kompletna zamjena sa novim LED svjetiljkama.
Predvidena je (koliko je to moguce) zamjena na principu ,1 za 1“ ¢ime se minimiziraju investicijski troskovi.
Prilikom projektiranja nove rasvjete obracena je paznja da rasvjeta u novom stanju bude takva da rasvijetljenost
zadovoljava preporuke iz norme HRN EN 12464-1:2012, obzirom da je uvidom i mjerenjem na licu mjesta
utvrdeno da u velikom dijelu prostora rasvijetljenost nije zadovoljavaju¢a. Nova ugradena rasvjeta mora
zadovoljavati svjetlo-tehnicke proracune koji u sastavni dio ovog projekta.
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3.3.3. Usporedba postojeceg i novog stanja rasvjete

lzradun snage i potroSnje postojece instalirane rasvjete:
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Izradun snage Postojeée stanje
R.br.: TIP Oznaka koli€ina | jed.snaga [W] |ukupna snhaga [W]
1. 5700 4500 Im 35W 840 FO L1277mm IP66 S1 70 35 2.450,00
2. 5700 7000 Im 62W 840 FO L1277mm IP66 S2 18 62 1.116,00
3. Demi C HMP 3600 Im 31W 840 FO L1277mm IP20 S3 280 31 8.680,00
4 Etea DI 1520 Im 13W 840 FO P65 sS4 74 13 962,00
216 PR 2550 Im 23W 840 FO200x1200mm IP40
5. . S5 119 23 2.737,00
White
6. | Miva C 150 AS 3300im 32W 840 FO L1287mm white S6 14 32 448,00
7. |BULKHEAD LIGHT FITTING TYPE 0403.23 LED 20W S7 5 20 100,00
Ukupna instalirana snaga rasvjete P, jed.snaga [W] 16.493,00
Prostorije Svi prostori zajedno
Ulazni parametri Oznaka | Mjerna jedinica Iznos Izvor podatka Izraz po kojemu se vrsi izraéun
Ukupna instalirana snaga rasvjete P, [w] 16.493,00 Energetski pregled
Ukupr?a |nsta||rana} snaga Pem [w] 0,00 Glawni projekt
arazitnog opterecenja-sustav
Ukupna instalirana snaga .
SR Puc [kw] 16,49 Energetski pregled
Algoritam za odredivanje energijskih
Faktor konstante osvijetlienosti Fc broj 1,00 zahtjeva i uCinkovitosti sustava
rasvjete u zgradama. Tablica 6.
T s (e e 6 Algoritam za odredivanje energijskih
o .] asv Fo broj 1,00 zahtjeva i ucinkovitosti sustava
dnevnom osvjetlienju ; N
rasvjete u zgradama. Tablica 6.
Algoritam za odredivanje energijskih
Faktor okupiranosti prostora Fo broj 1,00 zahtjeva i ucinkovitosti sustava
rasvjete u zgradama. Tablica 6.
e S R Algoritam za odredivanje energijskin
vl M b ] 2.200,00 Zzahtjeva i ucinkovitosti sustava
razdoblie dana : N
rasvjete u zgradama. Tablica 6.
e I R Algoritam za odredivanje energijskih
vrijeme rasy t ] 400,00 Zzahtieva i uginkovitosti sustava
razdoblie noci : N
rasvjete u zgradama. Tablica 6.
\{rueme punjenja baterije L I 48,00
sigurnosne rasvjete
Broj sati u godini [h] 2.600,00
Podaci koji se racunaju
Energija potrebna za rasvietu u Algoritam za odredivanje energijskih
e i S L T Wiy [kwh] 42.881,80 zahtjeva i u¢inkovitosti sustava W =(PyXFo)X((toXFoXFp) +(tyXFo))/1000
rasvjete u zgradama. Formula 2.
Ukupna energija potrebna za Algoritam za odredivanje energijskih
rasvjetu u prostoriji u odredenom W, [kwh] 42.881,80 zahtjeva i ucinkovitosti sustava WeEW Wy
wemenskom periodu t rasvjete u zgradama. Formula 1.
Ukupno svi prostori zajedno
Izrac¢unati podatci Oznaka | Mjerna jedinica Iznos Napomena
Ukupna instalirgna} snaga Pu kW] 16,49
rasvjete+upravijanje
Ukupna energija potrebna za
rasvjetu u prostoriji u odredenom W, [kWh] 42.881,80
wemenskom periodu t
. Civa s . Faktor emisije CO, za elektricnu
CO, emisija oneciS¢ujucih tvari CO, [t/god] 10,07 .
energiju 0,23481 [kgCO,/kWh]
Izracun snage i potrosnje nove rasvijete:
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R.br.: TIP Oznaka koli¢ina | jed.snaga[W] |ukupna snaga[W]
NADGRADNA SVJETILIJKA, LED 230V, 38W,
1. 5010Im, 3000K, 1P40 S01 53 38 2.014,00
NADFRADNA SVJETILIJKA, LED 230V, 34W,
2 4356Im, 4500K, 1P40 S02 28 34 952,00
NADGRADNA SVJETILIJKA, LED 230V, 30W,
s 4010lm, 3000K, 1P40 S03 20 30 600,00
NADGRADNA SVJETILIKA, LED 230V, 24W,
4 2400Im, 3000K, P40 S04 sl 24 744,00
NADGRADNA SVJETILIKA, LED 230V, 15W,
< 1500Im, 3000K, IP65 SO5 30 5 450,00
OVJESNA SVJETILIKA, LED 230V, 47,3W, 5600im,
6. 3000K, IP20 SO6 153 47,3 7.236,90
OVJESNA SVJETILIKA, LED 230V, 30,1W, 3390Im,
7. 3000K, P20 S07 35 30,1 1.053,50
NADGRADNA SVJETILIJKA, LED 230V, 28W,
8. 4150Im, 3000K. IP66 SO8 123 28 3.444,00
NADGRADNA SVJETILIKA, LED 230V, 55,6W,
9. 6940Im, 3000K, IP20 S09 28 55,6 1.556,80
NADGRADNA SVJETILIKA, LED 230V, 20W, 2510im
10. 3000K, 1P40 S10 9 20 180,00
NADGRADNA SVJETILIJKA, LED 230V, 48W,
1. 6500Im, 3000K, P40 Sit 3 48 144,00
NADGRADNA SVJETILIKA, LED 230V, 15W, 905Im,
12. 3000K, 1P20 S12 12 15 180,00
NADGRADNA SVJETILIKA, LED 230V, 76W,
- 8310m, 3000K, 1P44 S13 4 76 304,00
NADGRADNA SVJETILIKA, LED 230V, 51W,
14. 5540Im, 3000K, P44 S14 2 51 102,00
NADGRADNA SVJETILIKA, LED 230V, 42W,
&S 2139Im, 3000K, IP66 Vol 8 42 336,00
Ukupna instalirana snaga rasvjete P, [W] 19.297,20
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Prostorije
Ulazni parametri Oznaka | Mjerna jedinica Iznos Izvor podatka Izraz po kojemu se vrsi izracun
Ukupna instalirana snaga rasvjete P, [w] 19.297,20 Glavni projekt
Ukupna instalirana snaga
parazitnog opterec¢enja-sustav Ppoc [w] 0,00 Glawni projekt
upravijanja rasvietom
I R e Puc kW] 19,30 Glawni projekt
rasvjete+upravijanje
Algoritam za odredivanje energijskih
Faktor konstante osvijetlienosti Fc broj 0,90 zahtjeva i u€inkovitosti sustava
rasviete u zgradama. Tablica 6.
Faktor ovisnosti umjetne rasvjete o ; Algonta'm ZE.' ogi.r edlv.anje' energiskin
o Fo broj 0,80 zahtjeva i ucinkovitosti sustava
dnevnom osvjetlienju ; )
rasvjete u zgradama. Tablica 6.
Algoritam za odredivanje energijskih
Faktor okupiranosti prostora Fo broj 0,80 zahtjeva i u€inkovitosti sustava
rasviete u zgradama. Tablica 6.
Radno wriieme rasviete za Algoritam za odredivanje energijskih
vl \ to i 2.200,00 zahtjeva i ucinkovitosti sustava
razdoblie dana ; -
rasvjete u zgradama. Tablica 6.
R Algoritam za odredivanje energijskih
vrijeme rasy t il 400,00 zahtjeva i uGinkovitosti sustava
razdoblje nodi ; )
rasviete u zgradama. Tablica 6.
Broj sati u godini ty [h] 2.600,00
Podaci koji se raéunaju
Energija potrebna za rasvietu Algoritam za odredivanje energijskih
A e e e pErasl W, [kwh] 30.011,01 zahtjeva i uCinkovitosti sustava W = (PoXFo)X((toXFoXFp)+(tyxFo))/1000
rasvjete u zgradama. Formula 2.
E;]fargi?:ir‘\) 2t;teet)rr;’:1’:ez:jap3trosnju Algoritam za odredivanje energijskih
P — Wy [kWh] 0,00 zahtjeva i u€inkovitosti sustava W =((PpcX((ty-(to+th)) +(PemXte) )/ 1000
. rasvjete u zgradama. Formula 3.
periodu t
Ukupna energija potrebna za Algoritam za odredivanje energijskih
rasvjetu u prostoriji u odredenom W, [KWh] 30.011,01 zahtjeva i u€inkovitosti sustava WE=EW AWy
wremenskom periodu t rasvjete u zgradama. Formula 1.
Ukupno svi prostori zajedno
Izracunati podatci Oznaka | Mjerna jedinica Iznos Napomena
Ukupna |nsta||r§n§ snaga Py kW] 19,30
rasvjete+upravijanje
Ukupna energija potrebna za
rasvjetu u prostoriji u odredenom W, [kWh] 30.011,01
wremenskom periodu t
CO, emisija onegigéujucih tvari co, [tgod] 7,05 Faktor emisije CO, za elektricnu
' ! g ' energiju 0,23481 [kgCO,/kWh]

3.3.4. Pregled parametara ustede elektricne energije rasvjete

Postojeca rasvjetna tijela: 42.881,80 kWh/godisnje

Nova rasvjetna tijela: 30.011,01 kWh/godisnje

Smanjena potrosnje energije: 12.870,79 kWh/godisnje

Koristenjem naprednih i energetski ucinkovitih izvora svjetlosti uz napomenu da je nova koli¢ina
rasvjetnih tijela u nekim prostorijama povecéana zbog nedovoljnog osvjetljenja. Sveukupni potencijal
ukupnog smanjenja na izmjeni rasvjete iznosi oko 12.870,79 kWh/godisnje, odnosno oko 30,01%.
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3.4. Elektroinstalacija vezana na strojarske instalacije

U objektu se instalira nova strojarska oprema:
- Uvodi se rekonstrukcija grijanja, hladenja i ventilacije

3.4.1. Elektroinstalacija uz strojarske instalacije

Potrebno je osigurati napajanje potroSaca vezanih uz strojarske instalacije, a sve prema nacrtima i shemi u

prilogu.
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3.5. Sustav daljinskog ocitanja potrosnje energije i vode

Na objektu se nalaze sljede¢a mjerna mjesta, koja je potrebno uvesti u sustav daljinskog ocitanja:

Voda Jedno brojilo
Elektricna energija Jedno brojilo
Plin Jedno brojilo

3.5.1. Opcenito
TraZi se automatsko prikupljanje podataka s mjernih uredaja potrosnje elektri¢ne energije, toplinske energije,
plina i vode te automatski prijenos podataka u sredisnji ISGE sustav. U tu svrhu potrebno je po potrebi prilagoditi
postojeéu mjernu opremu, ugraditi komunikacijsku opremu za prikupljanje i prijenos podataka, realizirati
automatsko slanje podataka u ISGE i omoguditi stalan uvid u potrosnju.

Funkcionalna shema sustava vidi se na slijedecoj grafici:

$ihg

@

\ ISGE ZG
GPRS .
OBRADA

| PRIJENOS PODATAKA

e IMPULSNI P IMPULSNI
1Z1AZ 1ZIAZ

U nastavku su dati opisi i zahtjevi na pojedine komponente sustava daljinskog ocitanja potrosnje energije:

BROJILA ELEKTRICNE ENERGIJE

Podaci o potrosnji elektri¢ne energije preuzimaju se s postojeceg naplatnog brojila elektricne energije. Spajanje na
brojilo elektri¢ne vrsi se putem impulsnog izlaza gdje se preuzima informacija o potrosnji radne energije i o trenutno
aktivnoj tarifi. Struktura podataka koje je potrebno isporuciti u ISGE je potrosnja elektri¢ne energije u viSoj (VT) i niZoj
(NT) tarifi u kilovat satima (kWh). Frekvencija ocitanja je jedno ocitanje na sat. Ukoliko postojece brojilo elektricne
energije ne podrzava preuzimanje potrosnje putem impulsnog izlaza, u ponudije potrebno predvidjeti troskove
zamjene brojila. Sve radove spajanja potrebno je napraviti u prisustvu djelatnika HEP ODS-a.

PLINOMIJERI

Podaci o potrosnji plina preuzimaju se s postojecih naplatnih plinomjera i to spojem na impulsni izlaz brojila ili na
ugradeni REED kontakt. Spajanje na plinomijer treba biti izvedeno putem pasivnog galvanskog odvajanja koje ima
certifikat i u skladu je s zahtjevima Ex- Agencije za prostore ugrozene eksplozivnom atmosferom. Mjerene
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vrijednosti potrosnje plina trebaju biti u metrima kubnim (m3). Frekvencija ocitanja je jedno ocitanje na sat. Ukoliko
postojedi plinomjer ne podrzava spajanje impulsni izlaz ili nema ugraden REED kontakt, u ponudi je potrebno
predvidjeti troSkove zamijene. Sve radove spajanja plinomjera potrebno je napraviti u prisustvu djelatnika lokalnog
distributera plina.

VODOMIERI

U svrhu preuzimanja podataka o potrosnji vode koriste se postojeéi naplatni vodomjeri. Spajanje na vodomjer vrsi se
putem REED kontakta ili impulsnog izlaza vodomjera. Mjerene vrijednosti potrosnje vode trebaju biti u metrima
kubnim (m3). Frekvencija ocitanja je jedno ocitanje na sat. Ukoliko postojeéi vodomjer ne podrzava spajanje impulsni
izlaz ili nema ugraden REED kontakt, u ponudi je potrebno predvidjeti troskove zamjene, koje obavlja lokalni
distributer vode.

INTEGRIRANO RJESENJE SUSTAVA DAUINSKOG OCITANJA

Centralna procesna jedinica sustava daljinskog ocitanja potrosnje energije i vode mora biti slobodno programibilna s
mogucénosti softverskih i hardverskih nadogradnji uz podrzavanje standardnih protokola za mjerenja poput: impuls,
MBus, bezi¢ni Mbus, LONTalk, RF, ZigBee itd. Sustav mora podrZavati dodavanje proizvoljnog broja raznih vrsta
brojila. U slucaju prekida prijenosa podataka u ISGE zbog npr. nestanka mreznog napajanja ili prekida komunikacije,
sustav mora biti u mogucnosti spremati mjerenja najmanje 90 dana i nakon otklanjanja uzroka prekida iste dostaviti
u ISGE. Sustav mora podrzavati alarmiranje u sluc¢aju prekida dostave podataka i koji ¢e omoguciti pruzanje efikasnih
usluga odrzavanja.

KONEKCIJA NA ISGE

Mjereni podaci se u ISGE (Informacijski Sustav za Gospodarenje Energijom (ISGE) i upis mjerenih podataka)
dostavljaju putem site to site VPN IPSEC2 tunela.
ISGE je internetska aplikacija za nadzor i analizu potro$nje energije i vode u zgradama javnog sektora te predstavlja
neizbjezan alat za sustavno gospodarenje energijom. Podaci prikupljeni putem sutava daljinskog ocitanja potrosnje
energije iz sustava daljinskog ocitanja dostavljaju se u ISGE. Detaljan nacin upisa podataka opisan je u Dokumentu:
“Upute za slanje racuna i ocitanja daljinskim putem u ISGE sustav». Baza podataka ISGEa je sljededih karakterstika:

e  Oracle verzija 11.2.0.1.0, 32 bit

e NLS_CHARACTERSET=EE8MSWIN1250

e NLS_NCHAR_CHARACTERSET=UTF8

Testiranje sustava i verifikacija mjerenja

Nakon zavrsetka ugradnje sustava daljinskog ocitanja potrosnje energije i vode vrsi se testiranje sustava i verifikacija
mjerenja u trajanju od 7 dana. To znaci da podaci koji se upisuju u ISGE moraju biti istovjetni podacima o potrosnji na
lokaciji. Verifikaciju sustava izvodi izvodac a izvjeStaj o verifikaciji mora sadrzavati usporedbu mjerenih i podataka
dostavljenih u ISGE uz fotodokumentaciju. Nakon zavrsetka faze testiranja i verifikacije sustava, ugradnja se smatra
uspjesno zavrsenom.
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4.1. Proracun razdjelnica

GLAVNI RAZVODNI ORMAR OBJEKTA GRO - DORADA:
U=400V; cos® =095 n =1

GRO - DORADA
RAZVODNI ORMAR | P; (kW) f, Py (KW)
UKUPNO (KW): 82,56 0,97] 80,00
=P, /(Uxcos@pxn) 1215A
Tip kabela/cijev: POSTOJECI PRIKLJUCAK

Odabrani kabeli zadovoljavaju trazeno strujno opterecéenje.

4.2 Proracun zastite od indirektnog dodira

Uvjet prorade zastitnog uredaja diferencijalne struje (RCD/FID) je:

R, -1, <50

a

gdje je la = 0,03 A, nazivna diferencijalna proradna struja RCD/FID.
Otpor rasprostiranja uzemljivaca treba iznositi:

R, < S0 =1667Q
0,03

a
1

Kao uzemljivac koristi se temeljni uzemljivac. TraZeni uvjet bit ¢e postignut jer nije kritican u pogledu vrijednosti.
Prije stavljanja instalacije u pogon, izvodac treba izmjeriti otpor zastitnog uzemljenja i provjeriti djelovanje zastite
od indirektnog dodira.

4.3 Pad napona

Pad napona je u dozvoljenim okvirima i ne prelazi 3% za rasvjetu i 5% za ostale potrosace.

4.4 Dimenzioniranje vodova

Za napajanje rasvjete izabrani su instalacijski vodovi presjeka 1,5 mm?, a za priklju¢nice 2,5 mm?2. Ostali vodici su
dimenzionirani prema snazi prikljucenih trosila.

Presjeci vodic¢a odredeni su na temelju dozvoljenih gustoca struja i padova napona.

Kontrola padova napona izvrSena je na osnovu homograma za proracun unutrasnjih instalacija. Svi padovi napona
su unutar dozvoljenih granica.

Racunsku kontrolu padova napona nije potrebno provesti, jer su opterecenja mala i vodici kratki.

Projektant:

Josip Kolenko, dipl. ing. el
Jposwxouhm? &
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4.5 Svjetlotehnicki proracun
RELUDX

Tehnicka skola Bjelovar

Prostor

Broj projekta : Tehnicka Skola Bjelovar

Stranka

Projektirao

Datum 1 19.05.2023

Slijedece vrijednosti temelje se na egzaktnom izradunu provedenom na kalibriranim Zaruljama, svjetilikama i njihovom zajednickom radu. U

praksi su moguéa manja odstupanja. Ne postoje nikakve garancije na datoteke svijetiliki. Proizvoda¢ ne preuzima nikakvu cdgovornost za

nastalu $tetu odnosno $tetu prouzro¢enu korisniku ili tre¢oj osobi.
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Objekt ;. Tehnic¢ka Skola Bjelovar
Prostor :
Broj projekta : Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023

1 Podrum - Radionica

1.1 Sazetak, Podrum - Radionica

1.1.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

i 1

RELUDK

[ [~

FEG

300

Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

500

Upotrijebljeni radunski algoritam

Visina svjetiljke

Faktor odrZzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna shaga

Ukupna snaga po povrsini (60.59 m?)

Povrsina izracuna 1

Em

Emin

Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
Ez/En

Pozicija

Rus (5.1H 5.2H)

Glavne povrsine
Mp 1.5 (Strop)
Mp 1.1 (Zid)

.2 (Zid)
Mp 1.3 (

4 (Zid)

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

577 Ix

467 Ix

0.81

0.70

0.76m
<=23.7

Em

141 Ix
338 Ix
364 Ix
339 Ix
348 Ix

Svjetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
2.75m
0.80

49800.00 Im
357.6 W
5.90 W/m? (1.02 W/m?/100Ix)

cilindri¢no
274 Ix
214 Ix
0.78

0.44
1.20m

Uo

0.84
0.73
0.69
0.73
0.73
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Objekt . Tehnic¢ka $kola Bjelovar
Prostor :
Broj projekta ;. Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023 =
2 Podrum - Kotlovnica R E LLI@X
2.1 Sazetak, Podrum - Kotlovnica
2.1.1 Pregled rezultata, Povrs§ina izra¢una 1
|
1 =5 100
s = B Ry
a
T T
(0] 20 x [m]
| [ I
150 200 300
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni radunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 87150.00 Im
Ukupna snaga 6258 W
Ukupna shaga po povrsini (151.02 m?) 4.14 W/m2 (1.21 W/m?/100Ix)
Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno cilindri¢no
Em 343 Ix 155 Ix
Emin 158 Ix 91 Ix
Emin/Em (Uo) 0.46 0.59
Emin/Emax (Ud) 0.32
EZ/En 0.42
Pozicija 0.75m 1.20m
RUGH5=rim=r)
Hints:
- Luminaires of the same type with equal height and orientation were not found.
Glavne povrsine Em Uo
Mp 1.5 (Strop) 97.9 Ix 0.54
Mp 1.1 (Zid) 207 Ix 0.77
Mp 1.2 (Zid) 237 Ix 0.49
Mp 1.3 (Zid) 183 Ix 0.55
Mp 1.4 (Zid) 216 Ix 0.45
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Objekt . Tehnic¢ka $kola Bjelovar

Prostor }

Broj projekta : Tehni¢ka 8kola Bjelovar

Datum : 19.05.2023 =

2 Podrum - Kotlovnica R E LLI@X

2.2 Sazetak, Podrum - Kotlovnica

2.2.1.1 Pregled rezultata (protupaniéna rasvjeta)

0.5

Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni radunski algoritam
Faktor odrzavanja
Visina (fot. centar)

Maximum |

Anti panic area:

Br.

0.75 1 1.5 2
: Direktni dio
:0.8
-variable-
154 cd
Surface
Emin [Ix] Emax [Ix] Ud

Anti panic area 1
Izra¢un polja: 20.71m x 5.93m (30 x 9 Tocke ), Visina = 0.00m

1

Tip Kom.

19 4x

0.63 Ix 6.15 Ix 1: 9.80
>=0.5Ix <1:40
Proizvod
TM TECHNOLOGIE
Tipska oznaka 1 132m -- Emergency Lighting --

: TM-OS.M1.180 M
:1x 010177 7LED 3 W / 150 Im (0%)
2150 Im

Naziv svjetilike
Zarulje
Emergency
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Objekt . Tehnic¢ka $kola Bjelovar
Prostor :
Broj projekta : Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023 =
3 Podrum - Hodnik R E Ill@x
3.1 Sazetak, Podrum - Hodnik
3.1.1 Pregled rezultata, Povrs$ina izracuna 1
ol g O S R ) |
IEC I B ‘ '
© 77\;, 21 Y &
\ 4 15¢
I lfm ‘ i 9t
¢ ’1—13 e E
=, i B H =
4 ’u 2 F;f".ln‘" o
| Eval ot 1
Et s T =
B7 - b |/'
T T T T T T T T
0 1 2 3 4 5 6 7x[m]
I I
200 300
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni radunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 24060.00 Im
Ukupna snaga 1794 W
Ukupna snaga po povrsini (48.92 m?) 3.67 W/m? (1.33 W/m?#100Ix)
Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno cilindricno
Em 276 Ix 162 Ix
Emin 233 Ix 137 Ix
Emin/Em (Uo) 0.84 0.84
Emin/Emax (Ud) 0.75
EZ/En 0.41
Pozicija 0.00 m 1.60 m
RuG (4.1H 5.3H) <=19.4
Glavne povrsine Em Uo
Mp 1.5 (Strop) 95.1 Ix 0.67
Mp 1.1 (Zid) 183 Ix 0.60
Mp 1.2 (Zid) 176 Ix 0.68
Mp 1.3 (Zid) 191 Ix 0.60
Mp 1.4 (Zid) 176 Ix 0.67
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Objekt . Tehnic¢ka $kola Bjelovar
Prostor }
Broj projekta ;. Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023

3 Podrum - Hodnik R E &@XCD

3.2 Sazetak, Podrum - Hodnik

3.2.1.1 Pregled rezultata (protupani¢na rasvjeta)

.
s ——

— ] ] E L

|.,1-"

Evakfaciski pft 2

,E_
Ul
|58
T 1] -
T T T T T
3 4 5 6 7x[m]
I I

1 1.5 2 3 5
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni raGunski algoritam : Direktni dio
Faktor odrzavanja :0.8
Visina (fot. centar) :2.69m
Maximum | 157 cd <900 cd
Evakuacijski putevi:

Central axis Surface
Br. Emin [Ix] Emax [Ix] Ud Emin [Ix] Emax [Ix]
Evakuacijski put 1
Izracun polja: 8.51m x 1m (43 x 9 Tocke ), Visina = 0.00m
1 1.87 Ix 6.22 Ix 1: 8.33 1.75 Ix 6.47 Ix

>=1Ix <1:40 >=0.51x
Evakuacijski put 2
Izragun polja: 2.99m x 1m (15 x 9 Tocke ), Visina = 0.00m
2 2.66 Ix 6.33 Ix 1: 2.38 1.90 Ix 6.47 Ix

w1 I <1:40 >=0.5Ix
Evakuacijski put 3
Izragun polja: 2.5m x 1m (13 x 9 Tocke ), Visina = 0.00m
3 1.48 Ix 3.08 Ix 1: 2.08 1.48 Ix 3.38 Ix

>=1Ix <1:40 >=0.5Ix
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Objekt . Tehnic¢ka $kola Bjelovar
Prostor :

Broj projekta : Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023

3 Podrum - Hodnik
3.2 Sazetak, Podrum - Hodnik

3.2.1.1 Pregled rezultata (protupani¢na rasvjeta)

Tip Kom. Proizvod

TM TECHNOLOGIE
18 2x Tipska oznaka 1 458NM -- Emergency Lighting --
. Naziv svjetilike : TM.ONTEC R M1U NM
Zarulje :1x 010293 1LED 1.7 W / 158 Im (0%)
Emergency 11568 Im

RE[LUXX
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Objekt ;. Tehnic¢ka Skola Bjelovar
Prostor :
Broj projekta : Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023

4 Podrum - Arhiva 1
4.1 Sazetak, Podrum - Arhiva 1

4.1.1 Pregled rezultata, Povrs$ina izra¢una 1

RELUDK

I T T T T T T T
0.0 05 10 15 20 25 30 3.5 x[m]

300 500
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni radunski algoritam
Visina svjetiljke

Faktor odrZzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna shaga
Ukupna snaga po povrsini (14.29 m?)

Povrsina izraéuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Em 495 Ix

Emin 407 Ix

Emin/Em (Uo) 0.82

Emin/Emax (Ud) 0.71

Ez/En

Pozicija 0.76m

Ruc (2.5H 2.5H) <=19.8

Glavne povrsine Em

Mp 1.5 (Strop) 342 Ix

Mp 1.1 (Zid) 310 Ix

Mp 1.2 (Zid) 396 Ix

Mp 1.3 (Zid) 310 Ix

Mp 1.4 (Zid) 393 Ix

Svjetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
2.75m
0.80

16620.00 Im
152.0wW
10.64 W/m? (2.15 W/m?/100Ix)

cilindri¢no
233 Ix
208 Ix
0.89

0.39
1.20m

Uo

0.44
0.72
0.58
0.72
0.58
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Objekt . Tehnic¢ka $kola Bjelovar
Prostor :
Broj projekta : Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023 =
5 Podrum - Arhiva 2 R E Il_l@x

5.1 Sazetak, Podrum - Arhiva 2

5.1.1 Pregled rezultata, Povrsina izra€una 1

LD
p

Referentna
silulwa

vrsina 1.1

T T T T T 17T 17T T T 1771
00 04 08 1.2 16 20 x[m]

300
Rasvijetljenost [Ix]

500

Opcenito

Upotrijebljeni radunski algoritam
Visina svjetiljke

Faktor odrZzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja
Ukupna shaga
Ukupna snaga po povrsini (7.88 m?)

Povrsina izra¢una 1 Referentna povrsina 1.1

Horizontalno
Em 449 Ix
Emin 397 Ix
Emin/Em (Uo) 0.88
Emin/Emax (Ud) 0.81
Ez/En
Pozicija 0.76m
Rus (1.5H 2.4H) <=19.5
Glavne povrsine Em
Mp 1.5 (Strop) 408 Ix
Mp 1.1 (Zid) 390 Ix
Mp 1.2 (Zid) 327 Ix
Mp 1.3 (Zid) 388 Ix
Mp 1.4 (Zid) 328 Ix

Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
275m
0.80

11080.00 Im
1020w
12.95 W/m? (2.89 W/m?/100Ix)

cilindri¢no
207 Ix
191 Ix
0.92

0.37
1.20m

Uo

0.41
0.50
0.57
0.50
0.57
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Objekt . Tehnic¢ka $kola Bjelovar
Prostor :
Broj projekta : Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023

6 Prizemlje - Hodnik 1 R E &@E@E

6.1 Sazetak, Prizemlje - Hodnik 1

6.1.1 Pregled rezultata, Povrsina izra€una 1

T
0 5 10 15 20 25 30 35 x [m]

150 200
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito
Upotrijebljeni radunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.20m
Faktor odrZzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 45090.00 Im
Ukupna shaga 3420W
Ukupna snaga po povrsini (89.03 m?) 3.84 W/m? (1.97 W/m?/100Ix)
Povrsina izra¢una 1 Referentna povrsina 1.1

Horizontalno cilindri¢no
Em 195 Ix 116 Ix
Emin 167 Ix 92 Ix
Emin/Em (Uo) 0.86 0.79
Emin/Emax (Ud) 0.75
Ez/En 0.37
Pozicija 0.00 m 1.60m
Rus (18.6H 1.3H) 10.0
Glavne povrsine Em Uo
Mp 1.5 (Strop) 140 Ix 0.35
Mp 1.1 (Zid) 216 Ix 0.59
Mp 1.2 (Zid) 152 Ix 0.53
Mp 1.3 (Zid) 218 Ix 0.58
Mp 1.4 (Zid) 151 Ix 0.54
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Objekt . Tehnic¢ka $kola Bjelovar
Prostor }
Broj projekta ;. Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023

6 Prizemlje - Hodnik 1
6.2 Sazetak, Prizemlje - Hodnik 1

6.2.1.1 Pregled rezultata (protupani¢na rasvjeta)

RELUDK

N
N
[$)]

Rasvijetljenost [Ix]

T
30 35 x [m]

Opcenito
Upotrijebljeni raGunski algoritam : Direktni dio
Faktor odrzavanja :0.8
Visina (fot. centar) :3.19m
Maximum | :310cd <1600 cd
Evakuacijski putevi:
Central axis Surface
Br. Emin [Ix] Emax [Ix] Ud Emin [Ix] Emax [Ix]

Evakuacijski put 1
Izradun polja: 35.37m x 1m (177 x 9 Tocke ), Visina = 0.00m

1 1.08 Ix 229 Ix 1. 212
>=1Ix <1:40
Tip Kom. Proizvod
TM TECHNOLOGIE
17, 2% Tipska oznaka 1 46NM -- Emergency Lighting --

: TM.ONTEC R C1U NM
:1x 010293 1LED 1.7 W / 135 Im (0%)
:1351Im

. Naziv svjetilike
Zarulje

Emergency

1.04 Ix
>=0.5Ix

2.29 Ix
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Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — MAPA 4

ELEKTROINSTALACIJA

Gradevina: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT

Gl. projektant: Igor Barberi¢, dipl. ing. grad. Rev.: TD: Datum: List:
ELEKTRO PROJEKT doo. |pProjektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el 0 [2300/091_E| 05.2023. | 47/78
Objekt . Tehnic¢ka $kola Bjelovar
Prostor :
Broj projekta : Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023

7 Prizemlje - Hodnik 2 R E D—I@X@

7.1 Sazetak, Prizemlje - Hodnik 2

7.1.1 Pregled rezultata, Povrs$ina izracuna 1

T e———
| &= w 4¥ u ‘
b = T L™

1 [ it

& ¥ [ il
o

e I
BT |

4

FTTTT T T TTT
04 11 26 41 x[m]

I I

200 300
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito
Upotrijebljeni radunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.20m
Faktor odrZzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 40080.00 Im
Ukupna shaga 304.0W
Ukupna snaga po povrsini (68.09 m?) 4.46 W/m? (1.45 W/m?/100Ix)
Povrsina izra¢una 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno cilindri¢no
Em 309 Ix 172 Ix
Emin 231 Ix 127 Ix
Emin/Em (Uo) 0.75 0.74
Emin/Emax (Ud) 0.67
Ez/En 0.42
Pozicija 0.00 m 1.60m
Rus (2.9H 6.4H) <=19.8

-please put your own address here-
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Gradevina: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT
Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — MAPA 4 ELEKTROINSTALACUA
Gl. projektant: Igor Barberi¢, dipl. ing. grad. Rev.: TD: Datum: List:
ELEKTRO PROJEKT doo. |pProjektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el 0 [2300/091_E| 05.2023. | 48/78
Objekt . Tehnic¢ka $kola Bjelovar
Prostor :
Broj projekta ;. Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023

7 Prizemlje - Hodnik 2 R E ﬂ_—.@x®

7.2 Sazetak, Prizemlje - Hodnik 2

7.2.1.1 Pregled rezultata (protupani¢na rasvjeta)

=i

e e :
‘ ‘ - || e ® r. @

FTT T T I T IT1T
04 1.1 26 4.1 x[m]

1 1.5 2 3
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito
Upotrijebljeni raGunski algoritam : Direktni dio
Faktor odrzavanja :0.8
Visina (fot. centar) :3.19m
Maximum | :57cd <1600 cd
Evakuacijski putevi:
Central axis Surface
Br. Emin [Ix] Emax [Ix] Ud Emin [Ix] Emax [Ix]
Evakuacijski put 1
Izradun polja: 11.58m x 1m (58 x 9 Tocke ), Visina = 0.00m
1 1.35 Ix 3.611Ix 1. 2.67 1.15 Ix 4.15 Ix
>=1Ix <1:40 >=0.5Ix

Evakuacijski put 2

Izragun polja: 12.5m x 1m (62 x 9 Tocke ), Visina = 0.00m

2 1.44 Ix 3.85 Ix 1. 2.67 1.25 Ix 4.35 Ix
>=11Ix <1:40 >=0.51x

= =

Tip Kom. Proizvod

TM TECHNOLOGIE
18 2x Tipska oznaka 1 458M -- Emergency Lighting --
Naziv svjetilike : TM.ONTEC R M1U NM
. Zarulie :1x 010293 1LED 1.7 W / 158 Im (0%)
Emergency ;158 Im
-please put your own address here-
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Gradevina:

ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT — MAPA 4

ELEKTROINSTALACIJA

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT

Gl. projektant: Igor Barberi¢, dipl. ing. grad. Rev.: TD: Datum: List:
ELEKTRO PROJEKT dos. |projektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el 0 |[2300/091_E| 05.2023. | 49/78
Objekt . Tehnic¢ka $kola Bjelovar
Prostor :
Broj projekta : Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023 =
8 Prizemlje - Hodnk 3 R E Il!@x
8.1 Sazetak, Prizemlje - Hodnk 3
8.1.1 Pregled rezultata, Povrs$ina izrac¢una 1
— p— | ‘ 1 —— | s
e | - T o
&R o B = a2 T 125
_ﬁj’l i 3 il l 5 3210
f‘;l; i i ‘l ) AR \ i T i
TEMA TRAKA 2 Y
1Y
K 1
i 14 i 9 ]" | u‘ | 1t 4]
[z s - 1 i i oy W
I po) ) . i G
T T T T T T T
00 10 20 30 40 50 x[m]
| I
150 200
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni radunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.20m
Faktor odrZzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 18000.00 Im
Ukupna shaga 1348 W
Ukupna snaga po povrsini (37.53 m?) 3.59 W/m? (1.53 W/m?/100Ix)
Povrsina izra¢una 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno cilindri¢no
Em 235 Ix 134 Ix
Emin 189 Ix 120 Ix
Emin/Em (Uo) 0.80 0.89
Emin/Emax (Ud) 0.73
Ez/En 0.39
Pozicija 0.00 m 1.60m
Rus (3.6H 2.8H) <=18.4
Glavne povrsine Em Uo
Mp 1.5 (Strop) 65 Ix 0.88
Mp 1.1 (Zid) 175 Ix 0.67
Mp 1.2 (Zid) 151 Ix 0.82
Mp 1.3 (Zid) 169 Ix 0.67
Mp 1.4 (Zid) 151 Ix 0.82
-please put your own address here-
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Gradevina: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT
Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — MAPA 4 ELEKTROINSTALACIA
Gl. projektant: Igor Barberi¢, dipl. ing. grad. Rev.: TD: Datum: List:
ELEKTRO PROJEKT doo. |pProjektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el 0 [2300/091_E| 05.2023. | 50/78
Objekt . Tehnic¢ka $kola Bjelovar
Prostor :
Broj projekta ;. Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023 =
8 Prizemlje - Hodnk 3 R E Il_l@x
8.2 Sazetak, Prizemlje - Hodnk 3
8.2.1.1 Pregled rezultata (protupani¢na rasvjeta)
= p—— | ‘ 1 —= — e X =
T | : oL Ny
o E2 = S
4 5 220
His R _“lv d T 1 ‘
SEMNE TRAKS 3 N8
i i
| [1\ . E W Eli o v* ¢
o 2 £ s
i 447 3 ] 11t N
| [
0.75 3
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni raGunski algoritam : Direktni dio
Faktor odrzavanja :0.8
Visina (fot. centar) :3.19m
Maximum | 157 cd <1600 cd
Evakuacijski putevi:
Central axis Surface
Br. Emin [Ix] Emax [Ix] Ud Emin [Ix] Emax [Ix]
Evakuacijski put 1
Izradun polja: 7.23m x 1m (36 x 9 Tocke ), Visina = 0.00m
1 1.12 Ix 3.50 Ix 1: 812 0.97 Ix 4.03 Ix
>=1Ix <1:40 >=0.51x
Evakuacijski put 2
Izragun polja: 6.08m x 1m (30 x 9 Tocke ), Visina = 0.00m
2 1.10 Ix 3.47 Ix 1: 3:15 0.95 Ix 4.01 Ix
>=1Ix <1:40 >=0.51x
Tip Kom. Proizvod
TM TECHNOLOGIE
18 1x Tipska oznaka 1 458M -- Emergency Lighting --
. Naziv svjetilike : TM.ONTEC R M1U NM
Zarulje :1x 010293 1LED 1.7 W / 158 Im (0%)
Emergency ;158 Im
-please put your own address here-
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Gradevina:

ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — MAPA 4

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT
ELEKTROINSTALACIJA

Gl. projektant: Igor Barberi¢, dipl. ing. grad. Rev.: TD: List:
ELEKTRO PROJEKT dos. |projektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el 0 |[2300/091_E| 05.2023.| 51/78
Objekt . Tehnic¢ka $kola Bjelovar
Prostor :
Broj projekta : Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023

9 Prizemlje - Hodnk 4
9.1 Sazetak, Prizemlje - Hodnk 4

9.1.1 Pregled rezultata, Povrs$ina izracuna 1

RELUDK

[
T BN

1
B
T
=T

N}

0.00

150
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni radunski algoritam

Visina svjetiljke
Faktor odrZzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna shaga

Ukupna snaga po povrsini (18.35 m?)

Povrsina izraéuna 1

Em

Emin

Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
EZ/En

Pozicija

Rus (1.4H 3.6H)

Glavne povrsine
Mp 1.5 (Strop)
Mp 1.1 (Zid)
Mp 1.2 (Zid)
Mp 1.3 (Zid)
Mp 1.4 (Zid)

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

221 Ix

165 Ix

0.75

0.61

0.76m
<=18.3

Em

118 Ix
142 Ix
128 Ix
143 Ix
127 Ix

Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
3.20m
0.80

9000.00 Im
67.4 W
3.67 W/m? (1.66 W/m?/100Ix)

cilindri¢no
90 Ix
72 Ix
0.80

0.34
1.20m

Uo

0.41
0.64
0.76
0.64
0.76

-please put your own address here-
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Gradevina:

ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT — MAPA 4

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT
ELEKTROINSTALACIJA

Gl. projektant: Igor Barberi¢, dipl. ing.

grad. Rev.: TD:

Datum:

List:

ELEKTRO PROJEKT doo

Projektant: Josip Kolenko, dipl. ing

. el

2300/091_E

05.2023.

52/78

Objekt
Prostor
Broj projekta
Datum

9
9.2

. Tehnic¢ka $kola Bjelovar

. Tehnicka $kola Bjelovar
. 19.05.2023

Prizemlje - Hodnk 4
Sazetak, Prizemlje - Hodnk 4

RELUDK

9.2.1.1 Pregled rezultata (protupani¢na rasvjeta)

Pl

13 37

e

I

0.00

Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni raGunski algoritam
Faktor odrzavanja

Visina (fot. centar)

Maximum |

Evakuacijski putevi:

Central axis
Br. Emin [Ix] Emax [Ix]
Evakuacijski put 1
Izradun polja: 6.14m x 1m (31 x 9 Tocke ), Visina = 0.00m
1 1.768 Ix

>=11x

Tip Kom. Proizvod

TM TECHNOLOGIE
Tipska oznaka 1 46NM
Naziv svjetilike
Zarulje
Emergency

17

:1351Im

2.28 Ix

1.00 2.00

: Direktni dio
:0.8
:3.19m
:310 cd

<1600 cd

Surface

Ud Emin [Ix] Emax [Ix]

1.34 Ix 2.28 Ix ]
>=0.5Ix

1: 1.30
<1:40

-- Emergency Lighting --
: TM.ONTEC R C1U NM
:1x 010293 1LED 1.7 W / 135 Im (0%)

-please put your own address here-
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Gradevina:

ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT — MAPA 4

ELEKTROINSTALACIJA

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT

Gl. projektant: Igor Barberi¢, dipl. ing. grad. Rev.: TD: Datum: List:
ELEKTRO PROJEKT doo. |pProjektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el 0 [2300/091_E| 05.2023. | 53/78
Objekt . Tehnic¢ka $kola Bjelovar
Prostor :
Broj projekta : Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023 =
10 Prizemlje - Hodnk 5 R E Ill@x

10.1 Sazetak, Prizemlje - Hodnk 5

10.1.1 Pregled rezultata, Povrs$ina izracuna 1

!

‘S
ly

. - RS -
" I : S
| T % iy
= 4
=l | Mo £ D
) | al & (=
e B |
]
Qs | 1] C3
[ | T T T I T T T | I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x [m]
| [
200

150
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni radunski algoritam

Visina svjetiljke
Faktor odrZzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna shaga

Ukupna snaga po povrsini (52.11 m?)

Povrsina izraéuna 1

Em

Emin

Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
Ez/En

Pozicija

Rus (2.5H 5.5H)

Glavne povrsine
Mp 1.6 (Strop)
Mp 1.1 (Zid)
Mp 1.2 (Zid)
Mp 1.3 (Zid)
Mp 1.4 (Zid)
.5 (Zid)

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

235 Ix

164 Ix

0.70

0.59

0.00 m
<=18.8

Em

86 Ix
138 Ix
189 Ix
164 Ix
135 Ix
166 Ix

Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom

3.20m
0.80

24060.00 Im

1794 W

3.44 W/m? (1.47 W/m?/100Ix)

cilindri¢no
132 Ix
100 Ix
0.76

0.41
1.60 m

Uo

0.61
0.77
0.51
0.59
0.79
0.57

-please put your own address here-
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Gradevina: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT
Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — MAPA 4 ELEKTROINSTALACUA
Gl. projektant: Igor Barberi¢, dipl. ing. grad. Rev.: TD: Datum: List:
ELEKTRO PROJEKT doo. |pProjektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el 0 [2300/091_E| 05.2023. | 54/78
Objekt . Tehnic¢ka $kola Bjelovar
Prostor }
Broj projekta ;. Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023

10 Prizemlje - Hodnk 5 R E ll—.@x®

10.2  Sazetak, Prizemlje - Hodnk 5

10.2.1.1 Pregled rezultata {protupaniéna rasvjeta)

VR ENSHREEge oY

SIJ 1|0 x [m]

o—
=
N
w—
IS
($)]
o
~
oo—

1.5 2 3
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni raGunski algoritam : Direktni dio

Faktor odrzavanja :0.8

Visina (fot. centar) :3.19m

Maximum | :57cd <1600 cd

Evakuacijski putevi:

Central axis Surface
Br. Emin [Ix] Emax [Ix] Ud Emin [Ix] Emax [Ix]
Evakuacijski put 1

Izragun polja: 14.56m x 1m (73 x 9 Tocke ), Visina = 0.00m H
1 1.82 Ix 4.06 Ix 1. 2.23 1.60 Ix 4.47 Ix

>=1Ix <1:40 >=0.5Ix

Tip Kom. Proizvod

TM TECHNOLOGIE

18 2x Tipska oznaka 1 45NM -- Emergency Lighting --
. Naziv svjetilike : TM.ONTEC R M1U NM
Zarulje :1x 010293 1LED 1.7 W / 158 Im (0%)
Emergency 1158 Im

-please put your own address here-
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Gradevina: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — MAPA 4

ELEKTROINSTALACIJA

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT

Gl. projektant: Igor Barberi¢, dipl. ing. grad. Rev.: TD: Datum: List:
ELEKTRO PROJEKT doo. |pProjektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el 0 [2300/091_E| 05.2023. | 55/78
Objekt . Tehnic¢ka $kola Bjelovar
Prostor :
Broj projekta : Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023 =
11 Prizemlje - Hodnk 6 R E Ill@x
11.1 Sazetak, Prizemlje - Hodnk 6
11.1.1 Pregled rezultata, Povrs$ina izracuna 1
o @ W |
| I
150 200
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni radunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.20m
Faktor odrZzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 15030.00 Im
Ukupna shaga 114.0W
Ukupna snaga po povrsini (13.31 m?) 8.56 W/m? (3.61 W/m?/100Ix)
Povrsina izra¢una 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno cilindri¢no
Em 237 Ix 158 Ix
Emin 196 Ix 135 Ix
Emin/Em (Uo) 0.82 0.85
Emin/Emax (Ud) 0.75
Ez/En 0.32
Pozicija 0.00 m 1.60m
Rus (0.7H 5.0H) <=19.1
Glavne povrsine Em Uo
Mp 1.3 (Strop) 349 Ix 0.24
Mp 1.1 (Zid) 241 Ix 0.47
Mp 1.2 (Zid) 241 Ix 0.47
-please put your own address here-
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Gradevina: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — MAPA 4

ELEKTROINSTALACIJA

Gl. projektant: Igor Barberi¢, dipl. ing. grad.

Rev.: TD: Datum: List:

ELEKTRO PROJEKT doo. |pProjektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el 0 [2300/091_E| 05.2023. | 56/78
Objekt . Tehnic¢ka $kola Bjelovar
Prostor }
Broj projekta ;. Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023

1 Prizemlje - Hodnk 6
11.2  Sazetak, Prizemlje - Hodnk 6

11.2.1.1 Pregled rezultata {protupani¢na rasvjeta)

RELUDK

1 1.5
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito
Upotrijebljeni raGunski algoritam : Direktni dio
Faktor odrzavanja :0.8
Visina (fot. centar) :3.19m
Maximum | :310cd <1600 cd
Evakuacijski putevi:
Central axis Surface
Br. Emin [Ix] Emax [Ix] Ud Emin [Ix] Emax [Ix]

Evakuacijski put 1
Izradun polja: 8.85m x 1m (44 x 9 Tocke ), Visina = 0.00m

1 1.70 Ix 2.28 Ix 1. 1.34
>=1Ix <1:40
Tip Kom. Proizvod
TM TECHNOLOGIE
17, Ax Tipska oznaka 1 46NM -- Emergency Lighting --

: TM.ONTEC R C1U NM
:1x 010293 1LED 1.7 W / 135 Im (0%)
:1351Im

. Naziv svjetilike
Zarulje

Emergency

1.22 Ix 2.28 Ix

>=0.5Ix

-please put your own address here-
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Gradevina:

ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT — MAPA 4

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT
ELEKTROINSTALACIJA

Gl. projektant: Igor Barberi¢, dipl. ing. grad. Rev.: TD: Datum: List:
ELEKTRO PROJEKT doo. |pProjektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el 0 [2300/091_E| 05.2023.| 57/78
Objekt . Tehnic¢ka $kola Bjelovar
Prostor :
Broj projekta : Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023 =
12 Prizemlje - WC R E Ill@x
12.1 Sazetak, Prizemlje - WC
12.1.1 Pregled rezultata, Povrs$ina izracuna 1
i. 7~ I
(2 SRR EE
T = z2
L
) - . :
.- ! ) - = 4
[Pralees
Wi 17,35 12 | B [ 1 1l !
1" &5 |* & @ AT b Bis
|
| | 21 [ 1 |1
-2'.4 ! -1'.4 ' -0'.4 0.6 x[m]
I I |
150 200 300
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni radunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.20m
Faktor odrZzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 13350.90 Im
Ukupna shaga 1331 W
Ukupna snaga po povrsini (15.30 m?) 8.70 W/m? (3.20 W/m?/100Ix)
Povrsina izra¢una 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno cilindri¢no
Em 272 Ix 176 Ix
Emin 192 Ix 125 Ix
Emin/Em (Uo) 0.71 0.71
Emin/Emax (Ud) 0.64
Ez/En 0.39
Pozicija 0.00 m 1.60m
Rus (1.9H 2.6H) <=21.2
Glavne povrsine Em Uo
Mp 1.6 (Strop) 169 Ix 0.56
Mp 1.1 (Zid) 237 Ix 0.34
Mp 1.2 (Zid) 231 Ix 0.61
Mp 1.3 (Zid) 252 Ix 0.57
Mp 1.4 (Zid) 258 Ix 0.62
Mp 1.5 (Zid) 252 Ix 0.46
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Gradevina: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — MAPA 4

ELEKTROINSTALACIJA

Gl. projektant: Igor Barberi¢, dipl. ing. grad. Rev.: TD: Datum: List:
ELEKTRO PROJEKT doo. |Projektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el 0 [2300/091_E| 05.2023.| 58/78
Objekt . Tehnic¢ka $kola Bjelovar
Prostor :
Broj projekta : Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023 =
13  Prizemlje - Zbornica R E LLI@X

13.1 Sazetak, Prizemlje - Zbornica

13.1.1 Pregled rezultata, Povrs$ina izracuna 1

300
Rasvijetljenost [Ix]

500

Opcenito

Upotrijebljeni radunski algoritam
Visina svjetiljke

Faktor odrZzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja
Ukupna shaga

Ukupna snaga po povrsini (39.93 m?)
Povrsina izraéuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Em 532 Ix
Emin 374 Ix
Emin/Em (Uo) 0.70
Emin/Emax (Ud) 0.60
Ez/En

Pozicija 0.76m
Rus (2.6H 4.0H) <=18.6
Glavne povrsine Em

Mp 1.5 (Strop) 99 Ix
Mp 1.1 (Zid) 205 Ix
Mp 1.2 (Zid) 203 Ix
Mp 1.3 (Zid) 209 Ix
Mp 1.4 (Zid) 204 Ix

Visoki indirektni udio
3.20m
0.80

28555.00 Im
2941 W
7.36 W/m? (1.38 W/m?/100Ix)

cilindri¢no
181 Ix

141 Ix
0.78

0.31
1.20m

Uo

0.81
0.59
0.53
0.58
0.53
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Gradevina: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — MAPA 4

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT
ELEKTROINSTALACIJA

Gl. projektant: Igor Barberi¢, dipl. ing. grad. Rev.: TD: Datum: List:
ELEKTRO PROJEKT doo. |pProjektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el 0 [2300/091_E| 05.2023. | 59/78
Objekt . Tehnic¢ka $kola Bjelovar
Prostor :
Broj projekta ;. Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023

14  Prizemlje - Ucionica

14.1 Sazetak, Prizemlje - UCionica

14.1.1 Pregled rezultata, Plo¢a

RELUDK

mn .. I o R [ M M
p— r— P
e
B0 B ~ X BB {00 :f‘!i‘&(r
LT T L | ; J T o= T T I
(I) 1I é :Ii All EIS 6 7| Elix[m]

300 500
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito
Upotrijebljeni raGunski algoritam
Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja
Ukupna snaga
Ukupna shaga po povrsini (61.78 m?)

Rasvijetljenosti

Srednja rasvijetljenost Em
Minimalna rasvijetljenost Emin
Maksimalna rasvijetljenost Emax
Jednolikost Uo Emin/Em
Jednolikost Ud Emin/Emax

Svjetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
0.80

63960 Im
5194 W
8.41 Wim?

725 Ix

346 Ix

1430 Ix
1:2.09 (0.48)
1:4.14 (0.24)
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Gradevina: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT
Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — MAPA 4 ELEKTROINSTALACUA
Gl. projektant: Igor Barberi¢, dipl. ing. grad. Rev.: TD: Datum: List:
ELEKTRO PROJEKT doo. |pProjektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el 0 [2300/091_E| 05.2023. | 60/78
Objekt ;. Tehnic¢ka Skola Bjelovar
Prostor :
Broj projekta ;. Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023

RELUDK

14.1 Sazetak, Prizemlje - UCionica

14.1.2 Pregled rezultata, Povrs$ina izracuna 1

H=ey

lfovifes 4
Vel (7 2 ’ N

300 500 750
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito
Upotrijebljeni raGunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 63960.00 Im
Ukupna snaga 5194 W
Ukupna shaga po povrsini (61.78 m?) 8.41 W/m? (1.37 W/m?/100Ix)
Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1

Horizontalno cilindri¢no
Em 614 Ix 254 Ix
Emin 474 Ix 193 Ix
Emin/Em (Uo) 0.77 0.76
Emin/Emax (Ud) 0.52
Ez/En 0.39
Pozicija 0.75m 1.20m
Rug (5.0H 5.0H) <=16.7
Svjetiljka:
(Zuli, 121-5011-25GGE/830)
Glavne povrsine Em Uo
Mp 1.5 (Strop) 500 Ix 0.29
Mp 1.1 (Zid) 485 Ix 0.32
Mp 1.2 (Zid) 289 Ix 0.59
Mp 1.3 (Zid) 303 Ix 0.70
Mp 1.4 (Zid) 285 Ix 0.59
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Gradevina:

ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT — MAPA 4

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT
ELEKTROINSTALACIJA

Gl. projektant:

Igor Barberic, dipl. ing. grad.

Rev.: TD:

Datum:

List:

ELEKTRO PROJEKT ¢00. |projektant:

Josip Kolenko, dipl. ing. el

0 |2300/091_E

05.2023.

61/78

Objekt . Tehnic¢ka $kola Bjelovar
Prostor :

Broj projekta ;. Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023

14  Prizemlje - Ucionica

14.2 Rezultati izracuna, Prizemlje - U¢ionica
14.2.1 Pseudo boje, Ploc¢a (E)

RELUDK

y [m]
1.2 -

1.0
0.8
0.6 —
0.4
0.2

0.0 -

300 500 750

Rasvijetlienost [Ix]

T 1
3.5 4.0 x[m]

1000

Srednja rasvijetljenost
Minimalna rasvijetljenost
Maksimalna rasvijetljenost
Jednolikost Uo
Jednolikost Ud

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

1725 1x

1 346 Ix

11430 Ix
:1:2.09(0.48)
:1:4.14 (0.24)
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Gradevina:

ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT — MAPA 4

ELEKTROINSTALACIJA

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT

Gl. projektant: Igor Barberi¢, dipl. ing. grad. Rev.: TD: Datum: List:
ELEKTRO PROJEKT doo. |pProjektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el 0 [2300/091_E| 05.2023. | 62/78
Objekt ;. Tehnic¢ka Skola Bjelovar
Prostor :
Broj projekta : Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023 =
15 Prizemlje - Tajnik R E Ill@x

15.1 Sazetak, Prizemlje - Tajnik

15.1.1 Pregled rezultata, Povrs$ina izracuna 1

z3

-y
_
p=tan p=5g
I I ] l =
(. | i \ [
[ T T T T T T
-0.0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 x[m]
300 500

Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni radunski algoritam

Visina svjetiljke
Faktor odrZzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna shaga

Ukupna snaga po povrsini (19.49 m?)

Povrsina izrac¢una 1

Em
Emin
Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
Ez/En
Pozicija
Rus (2.5H 3.2H)

Glavne povrsine
Mp 1.5 (Strop)
Mp 1.1 (Zid)

.2 (Zid)
3(

4 (Zid)

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

505 Ix

332 Ix

0.66

0.45

0.75 m (rot: 0°/0°)
<=13.1

Em

482 Ix
138 Ix
140 Ix
138 Ix
141 Ix

Visoki indirektni udio
2.80m
0.80

13880.00 Im
1100w
5.64 W/m? (1.12 W/m?/100Ix)

cilindri¢no
146 Ix
119 Ix
0.82

0.25
0.75 m (rot: 0°/0°)

Uo

0.20
0.61
0.74
0.61
0.75
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Gradevina: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — MAPA 4

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT
ELEKTROINSTALACIJA

Gl. projektant: Igor Barberi¢, dipl. ing. grad.

Rev.: TD:

Datum:

List:

ELEKTRO PROJEKT doo. Projektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el

0 |2300/091_E

05.2023.

63/78

Objekt ;. Tehnic¢ka Skola Bjelovar
Prostor }

Broj projekta : Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023

16  Prizemlje - Pedagog
16.1 Sazetak, Prizemlje - Pedagog

16.1.1 Pregled rezultata, Povrs$ina izracuna 1

RELUDK

I I

Z3

! T T T T T T T T
00 05 10 15 20 25 3.0 35 4.0 x[m]

300 500
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni radunski algoritam
Visina svjetiljke

Faktor odrZzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna shaga
Ukupna snaga po povrsini (15.30 m?)

Povrsina izra¢una 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Em 595 Ix

Emin 454 Ix
Emin/Em (Uo) 0.76
Emin/Emax (Ud) 0.61

Ez/En

Pozicija 0.76m

Ruc (2.7H 2.3H) <=13.2
Glavne povrsine Em

Mp 1.5 (Strop) 599 Ix

Mp 1.1 (Zid) 187 Ix

Mp 1.2 (Zid) 179 Ix

Mp 1.3 (Zid) 187 Ix

Mp 1.4 (Zid) 179 Ix

Visoki indirektni udio
2.80m
0.80

13880.00 Im
1100 W
7.19 W/m? (1.21 W/m?/100Ix)

cilindri¢no
175 Ix
157 Ix
0.90

0.25
1.20m

Uo

0.21
0.72
0.76
0.72
0.76
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Gradevina: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT
Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — MAPA 4 ELEKTROINSTALACUA
Gl. projektant: Igor Barberi¢, dipl. ing. grad. Rev.: TD: Datum: List:
ELEKTRO PROJEKT doo. |pProjektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el 0 [2300/091_E| 05.2023. | 64/78
Objekt . Tehnic¢ka $kola Bjelovar
Prostor }
Broj projekta : Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023

17  Prizemlje - Voditelj prakse R E &.@2@9

17.1 Sazetak, Prizemlje - Voditelj prakse

17.1.1 Pregled rezultata, Povrs$ina izracuna 1

il

T 1T T T T T T T T°T
000 075 125 175 225  x[m]

| e
300 500
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni radunski algoritam Visoki indirektni udio
Visina svjetiljke 280m

Faktor odrZzavanja 0.80

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 6940.00 Im

Ukupna shaga 55.0 W

Ukupna snaga po povrsini (10.17 m?) 5.41 W/m? (1.08 W/m?/100Ix)
Povrsina izra¢una 1 Referentna povrsina 1.1

Horizontalno cilindri¢no

Em 502 Ix 171 Ix

Emin 321 Ix 146 Ix

EminEm (Uo) 0.64 0.86

Emin/Emax (Ud) 0.44

Ez/En 0.28

Pozicija 0.76m 1.20 m

Rug (2.4H 1.7H) 10.0

Glavne povrdine Em Uo

Mp 1.5 (Strop) 483 Ix 0.26

Mp 1.1 (Zid) 157 Ix 0.74

Mp 1.2 (Zid) 153 Ix 0.81

Mp 1.3 (Zid) 157 Ix 0.74

Mp 1.4 (Zid) 153 Ix 0.81
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Gradevina:

ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT — MAPA 4

ELEKTROINSTALACIJA

Gl. projektant: Igor Barberi¢, dipl. ing. grad. Rev.: TD: Datum: List:
ELEKTRO PROJEKT doo. |pProjektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el 0 [2300/091_E| 05.2023. | 65/78
Objekt ;. Tehnic¢ka Skola Bjelovar
Prostor :
Broj projekta : Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023 =
18 1.kat - Kabinet R E Ill@x

18.1 Sazetak, 1.kat - Kabinet

18.1.1 Pregled rezultata, Povrs$ina izracuna 1

]

z3

Od

S B z

=

[ T T T T T T T T
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 x[m]

300
Rasvijetljenost [Ix]

500

Opcenito

Upotrijebljeni radunski algoritam
Visina svjetiljke

Faktor odrZzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna shaga
Ukupna snaga po povrsini (20.91 m?)

Visoki indirektni udio
2.80m
0.80

13880.00 Im
1100 W
5.26 W/m? (1.04 W/m?/100Ix)

Povrsina izrac¢una 1

Em
Emin
Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
Ez/En
Pozicija
Rug (2.6H 3.2H)

Glavne povrsine
Mp 1.5 (Strop)
Mp 1.1 (Zid)

.2 (Zid)
Mp 1.3 (

4 (Zid)

Referentna povrsina 1.1

Horizontalno cilindri¢no
504 Ix 157 Ix
324 Ix 129 Ix
0.64 0.82
0.45

0.27
0.75m 1.20m
<=13.0
Em Uo
457 Ix 0.23
144 Ix 0.75
143 Ix 0.75
144 Ix 0.75
144 Ix 0.74
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Gradevina: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — MAPA 4

ELEKTROINSTALACIJA

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT

Gl. projektant: Igor Barberi¢, dipl. ing. grad. Rev.: TD: Datum: List:
ELEKTRO PROJEKT doo. |Projektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el 0 [2300/091_E| 05.2023.| 66/78
Objekt . Tehnic¢ka $kola Bjelovar
Prostor :
Broj projekta : Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023 =
19 1.kat - Ravnatelj R E &@x

19.1 Sazetak, 1.kat - Ravnatelj

19.1.1 Pregled rezultata, Povrs$ina izracuna 1

I T T T T T T T T T T
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 x[m]

300
Rasvijetljenost [Ix]

500

Opcenito

Upotrijebljeni radunski algoritam
Visina svjetiljke

Faktor odrZzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja
Ukupna shaga

Ukupna snaga po povrsini (19.06 m?)
Povrsina izra¢una 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Em 513 Ix
Emin 341 Ix
EminEm (Uo) 0.66
Emin/Emax (Ud) 0.46
Ez/En
Pozicija 0.76m
RuG (2.4H 3.2H) <=13.0
Glavne povrsine Em
Mp 1.5 (Strop) 495 Ix
Mp 1.1 (Zid) 144 Ix
Mp 1.2 (Zid) 147 Ix
Mp 1.3 (Zid) 144 Ix
Mp 1.4 (Zid) 147 Ix

Visoki indirektni udio
2.80m
0.80

13880.00 Im
1100w
5.77 W/m? (1.13 W/m?/100Ix)

cilindri¢no
149 Ix
123 Ix
0.82

0.25
1.20m

Uo

0.20
0.75
0.756
0.75
0.75
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ELEKTRO PROJEKT doo

Gradevina: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — MAPA 4

ELEKTROINSTALACIJA

Gl. projektant: Igor Barberi¢, dipl. ing. grad.

Rev.: TD: Datum: List:

Projektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el

05.2023.| 67/78

0 |2300/091_E

Objekt . Tehnic¢ka $kola Bjelovar
Prostor :

Broj projekta : Tehni¢ka 8kola Bjelovar
Datum : 19.05.2023

20 1.kat - Hodnik

20.1 Sazetak, 1.kat - Hodnik

20.1.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

RELUDK

i Evakuaciiski plt 2

6 l/x[m]

150
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni radunski algoritam
Visina svjetiljke

Faktor odrZzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja
Ukupna shaga

Ukupna snaga po povrsini (39.74 m?)
Povrsina izra¢una 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Em 232 Ix
Emin 190 Ix
Emin/Em (Uo) 0.82
Emin/Emax (Ud) 0.72
Ez/En

Pozicija 0.00 m
Rus (2.5H 4.1H) <=18.8
Glavne povrsine Em
Mp 1.5 (Strop) 65 Ix
Mp 1.1 (Zid) 167 Ix
Mp 1.2 (Zid) 144 Ix
Mp 1.3 (Zid) 168 Ix
Mp 1.4 (Zid) 144 Ix

Visoki indirektni udio
320m
0.80

18000.00 Im
1348 W
3.39 W/m? (1.46 W/m?/100Ix)

cilindri¢no
134 Ix

121 Ix
0.90

0.39
1.60 m

Uo

0.90
0.59
0.80
0.59
0.80
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Gradevina:

ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT — MAPA 4

ELEKTROINSTALACIJA

Gl. projektant:

Igor Barberic, dipl. ing. grad.

Rev.: TD: Datum: List:

ELEKTRO PROJEKT doo

Projektant:

Josip Kolenko, dipl. ing. el

05.2023.| 68/78

0 |2300/091_E

Objekt
Prostor
Broj projekta
Datum

. Tehnic¢ka $kola Bjelovar

. Tehnicka $kola Bjelovar
. 19.05.2023

20 1.kat - Hodnik
20.3 Sazetak, 1.kat - Hodnik

20.3.1.1 Pregled rezultata (protupani¢na rasvjeta)

RELUD™”

}.

N

Evakuaciski plt

2 3
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni raGunski algoritam
Faktor odrzavanja

Visina (fot. centar)

Maximum |

: Direktni dio
:0.8
:3.19m

:57 cd

Evakuacijski putevi:

Central axis
Br. Emin [Ix] Emax [Ix]
Evakuacijski put 1
Izradun polja: 9.75m x 1m (49 x 9 Tocke ), Visina = 0.00m
1 241 1x 4.321x

>=11x

Ud

1: 1.79
<1:40

Evakuacijski put 2
Izragun polja: 2.58m x 1m (10 x 9 Tocke ), Visina = 0.00m
2 3.24 Ix 4.96 Ix

>=11Ix

1: 1.53
<1:40

Tip Kom. Proizvod

TM TECHNOLOGIE

Tipska oznaka 1 458M -- Emergency Lighting --
Naziv svjetilike : TM.ONTEC R M1U NM

Zarulje :1x 010293 1LED 1.7 W / 158 Im (0%)
Emergency ;158 Im

18 2x

<1600 cd

Surface
Emin [Ix] Emax [Ix]

2.02 Ix
>=0.5Ix

4.88 Ix

2.76 Ix
>=0.51x

5.24 Ix

1]

-please put your own address here-
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5.1 Primijenjeni propisi i pravila

- Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 80/13, 14/14, 32/19)

- Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13)

- Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
(NN 29/13, 87/15)

- Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13)

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN RH br. 88/12)

- Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH br. 5/10)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadnih transformatorskih
stanica (SL SFRJ 13/78-382, ¢l. 21, 22, 39, i glava 4.i 5)

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH 87/08, 33/10)

5.2 Elaborat zastite na radu

Temeljni zahtjev pravila zastite na radu za osiguranje od udara elektricne struje je uporaba vodova, kabela i

uredaja u granicama nazivnih vrijednosti. U projektu su primijenjena sljedeéa tehnicka rjesenja glede

udovoljavanja tom zahtjevu:

Dimenzioniranje vodova i kabela te odabir elektroinstalacijskog materijala i opreme provedeno je prema:

e toplinskom i elektricnom naprezanju prouzro¢enom prolaskom struje u normalnom pogonu i kratkom
spoju,

e utjecaju okoline (prasina, vlaga, mehanicka i toplinska naprezanja),

e funkcionalnim zahtjevima uporabe.

Elektri¢ni vodovi, kabeli i uredaji zasti¢eni su od prekomjernog zagrijavanja uslijed djelovanja elektri¢ne struje
instalacijskim osiguracima s topljivim umetkom, automatskim instalacijskim osigurac¢ima, osiguraima velike
prekidne modi ili prekida¢ima sa zasStitom od preopterecenja i kratkog spoja, odabranim prema nazivnim
vrijednostima struje trosila i dozvoljenim strujama odabranog presjeka voda ili kabela. Takvo dimenzioniranje
omogucduje uporabu vodova i opreme u granicama nazivnih vrijednosti.

Elektricni vodovi zasticeni su na mjestima gdje su moguéa mehanicka ostecenja cijevima od tvrdog PVC,

savitljivim metalnim cijevima, odnosno metalnim ili alkaten cijevima polozenim u pod.

U prostorijama sa prasnjavom, vlaznom ili agresivnom atmosferom, upotrijebljena je oprema u odgovarajucoj

zastiti.

Dopunski zahtjev pravila zaStite na radu za osiguranje od udara elektricne struje je spreCavanje nastanka

previsokog napona dodira na uredaju u kvaru, ograni¢avanje vremena trajanja tog napona i spre¢avanje pojave

razlike napona na ostalim metalnim masama, koje ne pripadaju elektricnom uredaju, a mogle bi se rukom
premostiti ili dohvatiti sa mjesta stajanja. U projektu su primijenjena sljedeca tehnicka rjesenja za udovoljenje
tog zahtjeva:

e Sustav zastite od previsokog napona dodira predviden je automatskim iskljucivanjem napajanja primjenom
zaStitnog uredaja nadstruje uz dodatnu upotrebu zastitnog uredaja diferencijalne struje (RCD/FID). U tu svrhu
razvod elektroinstalacija za presjeke do 16 mm? izvesti troZilnim kabelima koji u sebi sadrZe posebni zastitni
vodic¢ (PE vodic) s izolacijom u Zuto-zelenoj boji. Na taj vodi¢ spojeni su zastitni kontakti prikljucnica i svi
metalni dijelovi elektri¢nih uredaja i trosila koji u normalnom pogonu nisu pod naponom, a u slucaju kvara
mogu doci pod napon i nisu stupnja dvostruke izolacije. Drugim krajem vodic je spojen na zastitnu sabirnicu
u odgovarajucoj razdjelnici. Zastitna sabirnica je odvojena od sabirnice na koju su vezani neutralni vodici
vodova i kabela instalacije. Za presjeke iznad 16 mm? razvod izvesti EetveroZilnim vodovima i kabelima uz
petu Zilu smanjenog presjeka. U glavnoj razdjelnici neutralna i zastitna sabirnica spojene su vidljivom
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rastavljivom vezom. Neutralni vodi¢ (N vodi¢) ima isti stupanj izolacije kao i fazni.

e Na elektricnim uredajima primijenjena je odgovaraju¢a mehanicka zastita (od prasine i vlage), koja ujedno
sprecava slucajni dodir dijelova pod naponom. Elektri¢ni vodovi zasti¢eni su svojim izolacijskim plastem, a na
posebno ugrozenim mjestima dodatnom mehanickom zastitom. Uredaji u otvorenoj izvedbi (osiguraci, prikljucci,
kontakti prekidaca i sl.) postavljeni su u zatvoreno kudéiste, odnosno razdjelnicu. Vrata razdjelnice ne mogu se
otvoriti bez uporabe alata, a na vratima ¢e biti postavljen natpis s upozorenjem priblizavanju dijelovima pod
naponom. Sa unutarnje strane vratiju, preko aparata sa otvorenim kontaktima, bit ¢e postavljena izolacijska
pregrada.

Ispred razdjelnice predviden je manipulativni prostor od minimum 0.8 m.

Osvijetljenost povrsina je u skladu sa vazeéim preporukama i HRN:

e Osvjetljenje radnih prostorija i prostora izvan radnih prostorija i povrsina namijenjenih za rad projektirano
je sukladno HRN DIN EN 12464-1. Jakost osvjetljenja za pojedine karakteristicne prostorije vidljiva je u
prilozenim proracunima (vidjeti poglavlje proracuna).

e Zaprostorije koje se istovremeno osvjetljavaju prirodnom i umjetnom svjetlo$¢u primijenjeni su umjetni
izvori svjetlosti Cija je boja najbliza boji dnevne svjetlosti.

e Jakost osvjetljenja za pojedine karakteristi¢ne prostorije dane su u sljedecoj tablici:

Prostorija Osvjetljenje (Ix)
Sala, spremiste 500
Stubiste 150
Hodnici, pomoc¢ni prostori 100

Zastita od indirektnog dodira dijelova pod naponom u mrezi predvidena je automatskim isklju¢enjem, zastitnim
uredajem nadstruje uz dodatnu upotrebu zastitnog uredaja diferencijalne struje (ZUDS).

Za eliminiranje moguc¢nosti nastanka razlike potencijala izmedu metalnih masa koje u normalnom pogonu nisu
pod naponom, predvideno je njihovo medusobno povezivanje ekvipotencijalnom vezom, izvedeno vodi¢em P/F
4mm?2 spojenim preko sabirnic¢ke kutije na uzemljiva¢ vodi¢em P/F minimalnog presjeka

6 mm2.

Za ispunjenje zahtjeva pravila zastite na radu za osiguranje ljudi i gradevina od udara groma i sprecavanja
nastanka poZara uslijed atmosferskih praznjenja projektirana je gromobranska instalacija. Gradevina je
opremljena klasicnom gromobranskom instalacijom s Faraday-evim kavezom. Kao gromobranski uzemljivac
upotrijebljen je trakasti uzemljivac¢ polozen u temelje gradevine. Iz uzemljivaca su napravljeni izvodi za odvode i
uzemljenje razdjelnice RP. Primjena i raspored opreme i materijala izvrSen je tako da je postignuta potrebna
mehanicka ¢vrstoca i termicka izdrzljivost.

5.3  Prikaz tehnickih mjera za primjenu propisa i pravila zastite od pozara

Uzroci nastajanja pozara zbog elektri¢ne struje mogu se podijeliti u dvije grupe:

U prvu grupu spadaju opasnosti od preopterecenja vodova, kabela i sklopnih aparata, opasnosti od kratkih
spojeva izazvanih kvarom na uredajima ili probojem izolacije na elementima instalacije, te opasnost od iskrenja
uslijed neispravne instalacije ili nepravilnog koristenja i odrzavanja.

Temeljni nacin zastite od navedenih opasnosti je uporaba kompletne instalacije i svih njenih elemenata u
granicama njihovih nominalnih vrijednosti, pravilno rukovanje uredajima prema uputama proizvodaca i redovno
odrzavanje elektroinstalacija.

Posebne mjere zastite od preoptereéenja vodova, kabela i sklopnih aparata za napajanje razdjelnica i termickih
trosila provedene su niskonaponskim osiguraima za upotrebu u domadinstvu i slicne svrhe, instalacijskim
automatskim osiguracima ili niskonaponskim osigura¢ima velike prekidne moci.

Zastita vodova, kabela i na njih prikljucenih uredaja od kratkog spoja provedena je ugradnjom instalacijskih
osiguraca ili niskonaponskih visokoucinskih osiguraca na pocetku svakog napojnog voda.
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Kod postavljanja elemenata instalacija na lako zapaljivu podlogu, izmedu instalacije i podloge, postavljene su

nezapaljive i toplinski izolirajuce podloge, ili su elementi ugradeni na sigurnom razmaku od zapaljive podloge.

U drugu grupu spadaju opasnosti vezane uz specifi¢éne uvjete u kojima dodatna toplinska, kemijska, elektri¢na ili

mehani¢ka naprezanja (odnosno kombinacija viSe njih) elektroinstalacijskog materijala i pribora, povecavaju

mogucénost pojave kvara.

Jednako tako specifine su opasnosti vezane uz posebna stanja atmosfere (vlaga, prasina) u kojima pojava kvara

na elektroinstalacijama, zbog takvog stanja atmosfere, prouzrokuje znatno teze posljedice nego $to bi one bile

kod normalnog stanja atmosfere.

Za prvi slucaj zastita je provedena ja¢im dimenzioniranjem parametara:

e uporabom veceg presjeka ili voda sa silikonskom izolacijom u slucaju visih temperatura

e pojaCavanjem izolacije dodatnim uvlacenjem vodova u izolacijske cijevi

e odabiranjem vodova s mehanicki pojacanom izolacijom ili njihovim uvlacenjem u metalne cijevi radi
dodatne mehanicke zastite.

U drugom slucaju ne dolazi do nenormalnih naprezanja materijala, no zbog sastava atmosfere posljedice kvara

su znatno teZe. To se odnosi na prisutnost prasine ili vlage. Da bi se smanijila ili eliminirala opasnost za takve

uvjete predvideno je:

e uslucaj prasine u zraku, zastita od poveéane opasnosti nastanka kvara, a time i mogucnosti izbijanja pozara,
provedena je ugradnjom elemenata razvoda u prahotjesnoj izvedbi.

e uslucaju postojanje vlage u zraku, moguénosti polijevanja dijelova instalacija vodom ili se pojedini elementi
nalaze uronjeni u vodi ugradena je oprema u odgovarajucoj zastiti od prodora vode.

Za sprecavanje nekontroliranog atmosferskog praznjenja na objekt i s tim u svezi izbijanja poZara, koristi se
postojeca gromobranska instalacija objekta.

Kako je elektroinstalacija vezana na gromobransku instalaciju, najmanje u glavnoj razdjelnici ugradena su Cetiri
odvodnika prenapona izmedu vodica (tri fazna vodica te nulti vodic) i zastitne sabirnice.

Da bi se omogucio siguran prilaz elektri¢noj instalaciji u sluéaju pozara ili u sluaju potrebe za brzom
intervencijom, predvideno je postavljanje automatskog prekidaca sa daljinskim okida¢em u glavnoj razdjelnici
lokala, kojim se moze iskljuciti kompletna instalacija u lokalu bilo direktnim djelovanjem na prekidac, bilo ru¢nim
isklju¢nim tipkalom C¢iji je radni kontakt ugraden u strujni krug daljinskog okidaca.

U veéim prostorijama predvidena je glavna i sigurnosna (orijentacijska) rasvjeta, a za komunikacijske puteve
projektirana je protupani¢na (nuZna) rasvjeta koja u slucaju nestanka napona osigurava autonomiju rada od
jednog sata.

Sve razdjelnice, razvodni ormari i razvodne kutije bit ¢e izradeni od nezapaljivog materijala.

Za djelotvornost svih navedenih mjera zastite od izbijanja pozara uslijed djelovanja elektri¢ne struje, izvoditelj
elektoinstalaterskih radova treba se pridrZavati opisanih tehnickih rjeSenja, raditi paZljivo, suglasno citiranim
propisima i pravilima struke.

5.4 Program kontrole i osiguranja kakvoce
Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) definira tehnicka svojstva bitna za gradevinu.

Tijekom izgradnje gradevine (nabave opreme, izgradnje, pustanja u pogon) potrebno je obaviti ispitivanja i
mjerenja kako bi se po zavrsetku gradnje mogla dokazati kvaliteta ugradenih elemenata i izvedenih radova.
Izvodac je obvezatan ugradivati materijale, poluproizvode, elemente, uredaje i tehnicku opremu koji svojom
kvalitetom i karakteristikama odgovaraju hrvatskim normama (HRN), postivati preporuke proizvodaca opreme
kod montaZe i posebne tehnicke uvjete dane ovim projektom. Radove treba izvesti u skladu sa tehnickim
propisima, pravilnicima, postujudi iskustva struke i dobre prakse.

Kao dokaze da je ispunio navedene uvjete, izvodac je nakon zavrSetka radova, a prije tehnickog pregleda

obvezatan nadzornom inZenjeru dostaviti:

1. Ispitne protokole kao dokaz o kvaliteti i ispravnosti izvedenih radova

2. Dokaz o sukladnosti proizvoda; dokazuje se Izjavom o sukladnosti prema Zakonu o tehnickim zahtjevima
za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 80/13, 14/14, 32/19)
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3. Za opremu, uredaje i materijal stranog podrijetla uvoznik je obavezan na trziste stavljati samo proizvod

koji je sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod. U slucaju kada Zakon o
tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 80/13, 14/14, 32/19) to trati,
uz proizvod moraju biti priloZene upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku. Svaki proizvod za koji
je to tehni¢kim propisom propisano mora biti oznaen oznakom sukladnosti u skladu s Pravilnikom o
obliku, sadrzaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehnickim zahtjevima (NN RH br.
46/08)

Sva ugradena oprema/proizvodi moraju biti proizvedeni tako da zadovoljavaju najmanje slijedede propise:

- Pravilnik o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN RH 41/10)
- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN RH br. 23/11)

- Pravilnik o sigurnosti strojeva, (NN RB br. 28/11),

kao i posebne propise koji se mogu odnositi na konkretnu opremu/proizvod

Ispitni protokoli uvjetovani tockom 1. ovog “programa” trebaju imati oznaceno:

. predmet ispitivanja
o vrsta ispitivanja

o metoda ispitivanja
o rezultat ispitivanja

Predmet ispitivanja: uzemljenje, rasvjeta, elektroenergetski razvod (vodovi, kabeli, razdjelnice), elementi zastite
(previsoki napon dodira, kratki spoj, preoptereéenje, mehanicka zastita), instalacija vatrodojave, uzemljivac,
instrumentacijski krugovi i ostale instalacije ovisno o vaznosti glede sigurnosti ljudi.

Vrste ispitivanja: neprekinutost trake uzemljivata, mjerenje otpora uzemljenja, utvrdivanje galvanske
povezanosti svih metalnih dijelova gradevine (iznad 1 m2 povrsine) i opreme, kontrola ispravnosti montaze
instalacije za zastitu od djelovanja munje, mjerenje jakosti rasvjete, otpora petlje struje kratkog spoja, izolacijskog
otpora instalacije, provjera nazivne struje osiguraca u odnosu na presjek Sticenog kabela, provjera vatrodojavne
instalacije i ostale vrste specificnih ispitivanja koja su nuZna da se potvrdi ispravnost instalacije Cija bi
neispravnost mogla dovesti u opasnost ljude i gradevinu.

Metode ispitivanja:

Pregledom: ispravnost instalacije za zastitu od djelovanja munje, povezanost metalnih povrsina krovista sa
hvataljkama ili odvodima, nazivna struja osiguraca, stupanj mehanicke zastite u odnosu na stvarni vanjski utjeca;j,
propisno oznacavanje neutralnog (N) i zastitnog (PE) voda, nacin spajanja vodi¢a u razvodnim kutijama i
razdjelnicama, oznake strujnih krugova, vodova i kabela, postojanje shema izvedenog stanja razdjelnica,
funkcionalnih plocica i ploCica upozorenja, pristupacnost opremi i uredajima za posluZivanje i odrzavanje, zastita
od elektricnog udara mjerenjem razmaka kod zastitnih prepreka i kucista, zastitne mjere od Sirenja vatre i
toplinskog utjecaja vodova i kabela opterecenih nazivnim strujama, ispravnost postavljanja sklopnih uredaja
glede sigurnosnog razmaka lu¢nih komora prema ostalim elementima i kuciStu, prorada zastitnog uredaja
diferencijalne struje, iskljucenje glavne sklopke tipkalom preko naponskog okidaca.

Mjerenjem: otpor rasprostiranja uzemljivaca, neprekidnost galvanske sustava zastitnih vodica i ekvipotencijalnih
traka, izolacijski otpor instalacije, otpor petlje struje kratkog spoja, jakost rasvjete.

Neprekinutost zastitnog vodica i vodica za izjednacavanje potencijala ispituje se mjerenjem elektri¢nog otpora
naponom 4 do 24 V istosmjerne ili izmjeni¢ne struje, s najmanjom strujom od 0,2 A.

Elektricniizolacijski otpor mjeri se izmedu vodi¢a pod naponom, uzimajuci dva po dva (prije povezivanja opreme),
te izmedu svakog vodi¢a pod naponom i zemlje (fazni vodici i neutralni mogu se spojiti zajedno). Ispitni napon je
500V, a otpor ne smije biti manji od 500 k.

Jacina rasvjete mjeri se luxmetrom s fotoelementom.

Otpor rasprostiranja uzemljivaca mjeri se instrumentom s pomo¢nim sondama.

Rezultat ispitivanja:
Sve rezultate vizualnog pregleda, funkcionalnog ispitivanja i mjerenja treba prikazati u propisanim formularima
sa unesenim podacima o nacinu mjerenja, oznakama instrumenata, rezultatima mjerenja i zakljuckom da li

ELEKTRO PROJEKT d.o.0. ® Zagrebacka ulica 89, 42000 Varazdin ¢ OIB 99322135723 T +385 99/190-0232 73




Gradevina: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT — MAPA 4 ELEKTROINSTALACIA

Gl. projektant: Igor Barberi¢, dipl. ing. grad. Rev.: TD: Datum: List:
ELEKTRO PROJEKT dos. |projektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el 0 |[2300/091_E| 05.2023. | 74/78

rezultati ispitivanja potvrduju ispravnost instalacija. Svaki ispitni protokol treba imati naziv firme, broj protokola,
datum, ime i prezime ispitivaca, potpis odgovorne osobe i pecat.

Sve ispitne protokole, ateste i izvjeStaj o funkcionalnom ispitivanju treba unijeti na posljednju stranicu
gradevinskog dnevnika.

Popis hrvatskih normi ¢ija je primjena obvezatna kod izvodenja radova na elektroinstalacijama gradevine:

o HRN EN 60529: 2000+A1: 2008 — Stupnjevi zastite osigurani kuéistima (IP kod) (IEC 60529: 1989+am1:
1999; EN 60529: 1991+corr 1: 1993+A1: 2000)

o Norme iz serije HRN HD 60364 (HRN HD 384): Elektri¢ne instalacije zgrada — 4. dio - Sigurnosna zastita

o Norme iz serije HRN HD 60364 (HRN HD 384):Elektricne instalacije zgrada — 5. dio: Odabir i ugradba
elektri¢ne opreme

o Norme iz serije HRN HD 60364 (HRN HD 384):Elektricne instalacije zgrada — 7. dio: Zahtjevi za posebne

instalacije ili prostore
Za provjeravanje elektri¢ne instalacije primjenjuje se norma:

HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -— 6. dio: Provjeravanje (IEC 60364-6: 2006, MOD;
HD 60364-6: 2007)

Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrZavanja elektricne instalacije provode se sukladno zahtjevima iz
projekta gradevine, ali ne rjede od:

— Cetiri godine za gradevine javne namjene, ako posebnim propisima nije odreden drugacdiji rok,

— Cetiri godine za elektri¢ne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije odreden drugaciji rok,
— petnaest godina za gradevine odnosno dijelove gradevina stambene namjene,

— Cetiri godine za sve ostale gradevine odnosno njihove dijelove.

Potrebna mjerenja i ispitivanja

Nakon zavrsetka svih radova izvodac je duzan provesti sva potrebna mjerenja:

- izmjeriti otpor izolacije elektri¢ne instalacije

- izmjeriti otpor zastitnog uzemljenja

- izmjeriti razinu rasvijetljenosti u prostorijama

- ispitati ispravnost djelovanja zastite od previsokog napona dodira

- ispitati da li je izvrSeno spajanje svih metalnih masa u objektu i spajanje na sabirnicu za izjednacenje
potencijala

5.5 Vijek trajanja projektirane elektro instalacije

Uporabni vijek elektri¢ne instalacije iz koja je predmet ovog projekta je 25 godina, uz uvjet da se instalacija
odrZava redovito i u skladu s vaze¢im propisima.

5.6 Odrzavanje elektro instalacije

Kako bi zadrzala sva projektirana tehnic¢ka svojstva za Zivotnog vijeka, elektro instalacija mora biti redovito
odrzavana. Odrzavanje elektri¢ne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine osigura ispunjavanje
zahtjeva odredenih projektom gradevine i ovim. Odrzavanje elektri¢ne instalacije podrazumijeva:
e redovite preglede elektri¢ne instalacije u vremenskim razmacima i na nacin odreden projektom i
pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine,
e izvanredne preglede elektri¢ne instalacije nakon izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu inspekcije,
e izvodenje radova kojima se elektricna instalacija zadrzava ili vra¢a u stanje odredeno projektom
gradevine odnosno propisom u skladu s kojim je elektri¢na instalacija izvedena.
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Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja elektricne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s projektom
gradevine i pracenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za elektri¢ne instalacije u njoj, te:

e  zapisnicima (izvjeS¢ima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima elektri¢ne instalacije

e  zapisnicima o radovima odrzavanja.
Za odrzavanje elektri¢ne instalacije dopusteno je ugradivati samo proizvode za elektricnu instalaciju koji
ispunjavaju uvjete odredene projektom u skladu s kojima je elektri¢na instalacija izvedena, odnosno one koji
imaju povoljnija svojstva. Odrzavanjem elektri¢ne instalacije ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehnicka
svojstva elektri¢ne instalacije odredena projektom niti utjecati na ostala tehnicka svojstva gradevine.
Vlasnik objekta duzan je odrzavanje elektroinstalacija povjeriti isklju¢ivo odgovornim stru¢nim osobama ili za to
angatzirati specijaliziranu firmu.

Projektant:

Josip Kolenko, dipl. ing. el
JOSIP KOLENKO
dipling.el.
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6 ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA
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6.1 Iskaz procijenjenih troskova gradenja
- Prijenos informacija na ISGE

- Elektroenergetske instalacije uz rekonstrukciju rasvjete
- Elektroenergetske instalacije uz strojarske instalacije

Ukupno - procjena troskova gradnje: 200.000,00 EUR + PDV

Projektant:

Josip Kolenko, dipl. ing. el

JOSIP KOLENKO
dipling.el.
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Tehnicka Skola Bjelovar
Opca rasvjeta A
-
Simbol Opis Kolicina 3le e 3le e 3|2 e e e 3|2 3le 3l2 |3l 3le 3le 32 3le e 3le 3le 3|2 e
|+~ |+~ oV |+~ |+~ |+~ |+~ |+~ N+~ N+ VZ2a| (VZ6) |~ "N~ N+~ N+ N+ N+~ N+ oV |+~ |+~ |+~
S01 Stropna nadgradna svijetiljka, LED 38W 5010Im 3000K CRI>80,
dim: fi600x62mm, IP40, boja: bijela. 53 I I I I I I I I I I I I ! ! I I ‘ I I I I I I I I I I I I
et et et et et et L 4 L i L et et et et et
S02 Stropna nadgradna svjetiljka, LED 34W 4500im 3000K CRI>80, P=165 P=165 P=165 P=165 - P=165 P=165 P=165
[ im: fi ja- bij 34
dim: fi600x62mm, IP40, boja: bijela. S08 S08 S08 S08 S08 S08 S08 S08 S08 S08 S08 o8 S08 S08 S08 S08 S08 S08 S08 S08 S08
S03 Stropna nadgradna svjetilika, LED 30W 4010Im 3000K CRI>80, ‘
[ — dim: fi600x62mm, IP40, boja: bijela. 14 |
S04 Stropna nadgradna svijetiljka, LED 24W 2400Im 3000K CRI>80,
O dim: fi330x50mm, IP65, boja: bijela. 32 S08 S08 S08 S08 S08 S08 S08 S08 S08 S08 S08 LSOS S08 S08 S08 S08 S08 S08 S08 S08 S08
' ] VZ4
305 S.tro.ppa nadgradna svjetiljkla,. LED 15W 1500Im 3000K CRI>80, 30 | radionica strojna obrada radionica alatnica ‘ ruéna obrada praktikum uéionica ] VZ6
o) dim: fi220x50mm, 1P65, boja: bijela. 60,58 m2 61,02 m2 61,67 m2 62,17 m2 | 62,17 m2 62,17 m2 62,17 m2
Stropna ovjesna svjetilika, LED 47.3W 5600Im 3000K CRI>80, (VZ6) B S08 S08 S08 S08 S08 S08 S08 S08 S08 S08 S08 08 S08 S08 S08 S08 S08 S08 S08 S08 S08
S06
S07 Stropna ovjesna svjetiljka, LED 30.1W 3390Im 3000K CRI>80, - -
e dim: 1425x125x50mm, 1P20, boja: bijela. 35 | -
— S08 S08 EOS S08 S08 S08 S08 S08 S08 S08 S08 S08
808 S.tropna nadgradna SVJetIljka, LED 28W 4150|m 3000K CR|>80, 123 I I I I I —— — —— — —
—— dim: 1152x85x80mm, IP66, boja: bijela. P=165 ‘P:165 P=165 P=165 e . . e
Stropna nadgradna svjetilika, LED 55.6W 6940Im 3000K CRI>80, T I ' T I I | I |
S09
| dim: 1705x125x50mm, IP20, boja: biela. 28 - - - 3 | L1 L | - | - | ] el L | - |
i e § & N = N = Yo o
b qf= NI o= =
510 Stropna nadgradna svjetika, LED 20W 2510im 3000K CRI>80, <08 <08 <08 <08 | ﬁ; ﬁ \J u — = — N+ [vz10e] &= = + fvze) KV
dim: fi400x62mm, IP40, boja: bijela. 8 — —— —— ——— va|19102 \ 4ls 4ls 4l E@ | E@ O E1§| — -
& X & 0 0 T} 0 [T}
HEA 100 S02 so2 2 320 [\ - 4320 © S02 S02 < 320 320 © ©
ST1 Stropna nadgradna svjetiljka, LED 48W 6500im 3000K CRI>80, ‘ e A e 08— 3 [ — 1 110 V1 | DIMNJAK MU ETT) T — — I 110 yz 110 1] T
dim: fi850x62mm, IP40, boja: bijela. 3 C w w —
Q ja: bij KC:;.(());II::;ZSA s08 508 0 ﬁs S08 v‘g\%}
) 08 I
o Stropna nadgradna svjetiljka, LED 15W 905Im 3000K CRI>80, PNT2NG | 215 «V\A\(;{{"
° im: ia: bii EO3 E03 E - - L. - EQ2, . - i
dim: fi83x125mm, IP20, boja: bijela. 10 Vz7) | & = & I:‘ ﬁ‘p’— = & |:| —] ho 2ik ]}o KV skladiste E kovaénica KV o{[ hodnik _ v?%éQ VZZ&;(V T h%%?lk
s13 Stropna nadgradna svjetilika, LED 76W 8310Im 3000K CRI>80, 36,49 m2 - 36,21 m2 ‘-308 - 35,23 m2 . 38,15 m2 ‘ &q.qg/o 18:35 m2
dim: 2555x45x68mm, IP44, boja: bijela. 4 PNT1G —8_ PNT1G e —08__ PNTIG _SO08__ PNT1G {vz100) Y R vZiob PNT1G
S02 S02 - 8 S02 502 S01
S14 Stropna nadgradna svjetiljka, LED 51W 5540Im 3000K CRI>80, — — N2 9 - == 8| |320]/ 320 8 Q 8 320
dim: 1710x45x68mm, P44, boja: bijela. 2 i - i o T 110 110 In In 110
S08 S08 S08__ S08 ﬁﬂ s@@ E03 S08 S08 o N o o VANJSKI PROSTOR o o
%g ﬁg Y e Y g‘g @ g‘g QIR / vz10a| (VZ6) kv
[3] EH
| e | - | e | ! ™ I R -0
P=165 P=165 P=165 P=165 P=16
vz S04 |
£02 - - re@te S01 S01 E01 S01 S01 ) S01 E01 S01 S01
Tehnicka $kola Bjelovar o PNT1G ; O O o O O hodn a s03 s03 S03
S01 S01 'S01 6,00 m2 80,7% 01 — ———
. . 374 Q 3E02 O radionica | 0
Vanjska rasvjeta 110 O ¢ hE‘odnik 13,17 m2 | | hall © 450
. o~ o opri¥ste K 19,74 m2 i on T so4 I ! . 48,90 m2 - d o
imbo is olicina 7 P :
P (VZ6) 515 m2 B — O T = LT %1 | § co1 [ EQT 8 ¢ﬂ o
VO1 Stropna nadgradna svijetilika, LED 42W 2139Im 3000K CRI>80, En 854 854 ' \\ - J ho™yk  pof St P[§1 PO1
O dim: fi500x55mm, IP66, boja: crna. 8 | . . | H H 4.2 /M p%gz PNT1G &=
- - S06 — S06 — S06 — - S06 - S06 - S06 - S06 - S06 - S06 ?é5
S1 H _S10 $10 B ; T T ‘ | L ! 01T oo S03 S03 S03 I
cn I s -] pri r H%fgﬂ"p 4 POT POT s07 sS07 05 = Lia - —  E— —
vz4 | \ a H EH3,00m2 po1 | 4.00m I S09 ﬁ \@5‘ praktikum ‘ praktikum % 4 s
———— H H
xgi\ POl — 9tm2 || 92872 40,34 m2 39,93 m2 1,14 m2
arhiva H arhiva V\%& | — "
(VZ6) — S07 S07
14,28 m2 16,69 m2 . 1,35 m2 g@\ \%\ \SQ\ g@\ g u&ionica arhiva %g% ‘ B o
S06 — S06 — S06 — L L - 80 - S06 - S06 - S06 —SG6,76 m2 - S06 s . 7, 2 4, 2
S13 S13 3, <09 zadruga <09 05| 505 S5 || S05 | i 26:2 s v %034 sprenzife u ]
 — 16,82 m2  — . / 8,60
o ) P=165 P=165 = P=165 P=165 P=165 P=165 P=165 P=16q P=165 P=165 P=165 = EX
Tehnicka $kola Bjelovar A — Pot | s gﬁ : : — : — s — = PQ1
Protupanicna rasvjeta o : Q
v ge BT RF TR gle glo ge g gle gl | BB @) [
Simbol Opis Koliina \ w - ‘ O ‘
| | . - | |
E01 Stropna nadgradna protupaniéna svjetilika, LED 1.7W, u pripravnom spoju, 3h ! ‘ : . ! ‘
autonomije, dim: 130x130x27mm, corridor optika, IP20. 12 ‘ KV Ky ‘
lo olo o) ¢) olo (o}
| r——————-—-—=-—=——+~ 1 L n
E02 Stropna nadgradna protupani¢na svjetilika, LED 1.7W, u pripravnom spoju, 3h | | | | | :
o autonomije, dim: 130x130x27mm, open space optika, IP20. 28 | | | | | |
\ \ \ \ \ |
E03 Stropna nadgradna protupani¢na svjetilika, LED 2.5W, u pripravnom spoju, 3h \ \ \ \ | |
autonomije, dim: 269x144x40mm, open space optika, IP65. 4 \ \ ! ! ‘ I
77777777777 | L — — — — — — — — — — —
'o o o o "o o
10d Stropna nadgradna protupani¢na svjetilika, LED 1.5W, u stalnom spoju, 3h £ e e £ £ ——=—=—=====4
= autonomije, dolazi u kompletu s piktogramom 25m vidljivosti, dim: 82
250x194x29mm, IP20.
3 Zidna nadgradna protupani¢na svjetiljika, LED 2,5W, u stalnom spoju, 3h
[T autonomije, dolazi u kompletu s piktogramom 25m vidljivosti, dim: 11
269144x40mm, IP65. Investitor: Gradevina:
ELEKTRO PROJEKT d.o.o. TEHNICKA SKOLA BJELOVAR, (OIB: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR
Zagrebacka ulica 89 T A
42000 Varazdin > 07643478175) dr. ANTE STARCEVICA
OIB:90320135723 28, 43000 BJELOVAR
ELEKTRO PROJEKT dao. elektroprojekt.info@gmail.com
Naziv projekta: Suradnik: 0 0 3
GLAVNI PROJEKT MATEO REK, bacc ing.el. | st
Strukovna odrednica: . dipl. ing. el. TD:)/~ 2300/091 E | Mjerilo:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT C 7oy OVLASTEN|INJENIER um: 05.2023. 1:100
SadrZaj:  RASVJETNA INSTALACIJA Projektant: ELEKTROTRIFIE (rw/ Z0P: _ EOTSBJ-71-2023 | Listlistova:
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Tehnicka Skola Bjelovar
Opca rasvjeta
Simbol Opis Koliina 4 3
-
S01 Stropna nadgradna svjetilika, LED 38W 5010Im 3000K CRI>80, (e S| (3 Sl (e Sl 3l Sl 3l Sl vz2| |vze| & | S| e Sl S| (3 3[R (e Sl (e Sl
dim: fi600x62mm, 1P40, boja: bijela. 53 B NS e ¢ B e~ N oo ¢ A K I ) R SN S A e NN S Ne N N o oy NN NN Ny o N
S02 Stropna nadgradna svjetilika, LED 34W 4500Im 3000K CRI>80, —”—«n»—”—«n»—”— —”—«n»—”—«n»—”— —W—«n»—”—«n»—ﬁ— «m»«n» —”—«n»—”—«n»—”— —”—«n»—”—«n»—”— —”—«n»—”—«n»—”—
. . £ F. m 34 L L L L L L L ] Il L ] L L L L L
— dim: fi600x62mm, IP40, boja: bijela. P85 p-85 P-85 P-g85 \ p-85 P-85 p-85
S03 Stropna nadgradna svjetilika, LED 30W 4010Im 3000K CRI>80, ‘
— dim: i600x62mm, 1P40, boja: bijela. 14 S06 - S06 - S06 - ~ 506 - 506 - 506 S06 - S06 - S06 - - 506 ~ 506 | - s S06 - S06 - S06 - - 506 - 506 - 506 S06 - S06 - S06 -
S04 Stropna nadgradna svjetilika, LED 24W 2400Im 3000K CRI>80, ‘
O dim: fi330x50mm, IP65, boja: bijela. 32 .
305 Stropna nadgradna svijetiljka, LED 15W 1500Im 3000K CRI>80, ‘ ] VZ10
o) dim: fi220x50mm, P65, boja: bijela. 30 S07 So7 S07 So7 | So7 S07 So7
Vz10 - ucionica ucionica ucionica ucionica . ucionica ucionica ucionica
<06 Stropna ovjesna svjetilika, LED 47.3W 5600Im 3000K CRI>80, 506 - S0632,17 m2 S06 - I I - S06 62,17 m2>06 - S06 506 - S0832,17 m2 506 - I I - S08 62,17 m2>08 - S06 S06 - S0832,17 m2 S06 — I I - S06 62,17 m>06 - S06 S06 - S0653,17 m2 S06 - I
= dim: 1425x125x50mm, P20, boja: bijela. 153 <07 <07 <07 o7 ‘ <07 <07 <07
s07 Stropna ovjesna svjetiljka, LED 30.1W 3390Im 3000K CRI>80,
Con— dim: 1425x125x50mm, IP20, boja: bijela. 35 - - - - \ - . :
s08 Stropna nadgradna svijetilika, LED 28W 4150Im 3000K CRI>80, ‘
—— dim: 1152x85x80mm, IP66, boja: bijela. 123 S06 — S06 — S06 — — S06 - S06 - S06 S06 — S06 — S06 — — S06 — S06 ‘ — S06 S06 — S06 — S06 — — S06 — S06 — S06 S06 — S06 — S06 —
S09 ?.tm_p”a nadgradna svjetiljka, LED 55.6W 6940Im 3000K CRI>80, P=180 P=180 P=180 P=180 P=180 P=180 P=180 P=180 P=180 P=180 P=180 P=180 P=180 P=180
— im: 1705x125x50mm, 1P20, boja: bijela. 28 [ X o] _L o] . o1 ] &R
[ | |' Po1 | | Pot | | [ | i | Po1 | Po1 | | ] | | Po1 | | Po1 | | i | Po1 | |
S10 Stropna nadgradna svjetilijka, LED 20W 2510Im 3000K CRI>80, - H - - H - = = H : = u - _ - u - o = _
fne £ [P o o o o o o iy [=) P o o 7 o o o o
O dim: fi400x62mm, 1P40, boja: bijela. 8 KV N @ NS \J NI N= vz100| = N \J u Q= I8 ¥ KV|{vz100| N|= Q= - \J u Q= [vz100] QIS Q= u Ql= |vz1o] KV
novi plinski | S —
S11 Stropna nadgradna svijetilika, LED 48W 6500Im 3000K CRI>80, oo oY ol o RSK1 dimnjaci o o | g O o o B 7( o o
dim: fi850x62mm, P40, boja: bijela. 3 320 © O @ 320 320 ® 502 sz 2 320 x| DIMNJAK o 320 ® 502 S02 @ 320 ' 320 ® 802 = 320
110 u a 110 RAVNI KROV 110 g =——— — 110 | 110 P — ! 110‘ / | 110 b= 110
vZ9 VZ9 &
<10 Stropna nadgradna svijetilika, LED 15W 905Im 3000K CRI>80, vz [vz9) | KOSI KROV N ,
° dim: fi83x125mm, IP20, boja: bijela. 10 RSK1 vZ9 ST4 ™ SVJETLOSNA TRAKA ) vz9] o~ , o~ vz [yz - vt - [vz gratinja
s o a a a | a . a ¥ fa
. o} ) . . ) . . . . E ) & . .
) W T E02. o N DS - L EQ2. 1 A TR )
. Stropna nadgradna svjetiljka, LED 76W 8310im 3000K CRI>80, RAVNI KROV KV { hodnik ]< ‘ w u ’ >[ hoglaik ]@KV < ‘ S s <8 u ’ > KV{ hSaaik ] < ‘ 4 {(o/%/éxq R ’ > KVO[ hognik
dim: 2555x45x68mm, IP44, boja: bijela. 4 - 39,36 m2 ‘9 g9 My 37,53 m2 9 \ \ g 0 38,15 m2 i 8 ,<z~‘%<>‘§ 9 {1882
S01 S01 a a a i a | a & & | =
S14 Stropna nadgradna svjetilika, LED 51W 5540Ilm 3000K CRI>80, O O ~ | / ol o
dim: 1710x45x68mm, IP44, boja: bijela. 2 S02 S02 i S02 S02 sS02
320 2 S 320 320 g —— —— & 320 ~ 320 g —— —— 3 3 B 320 & —— &
110 Il 1l 110 110 1l Il 110 110 Il 1l M S 110 Il Il
o o o o o o o o
VANJSKI PROSTOR R ‘ VANJSKI PROSTOR VANJSKi PROSTOR
Em 1) I} o2 N~ N ~ ~ Ie) ™ Ie)
KV e PO1 NI NE [vz100] 2 S \%/ _§F BE bzl §2 & \%/ NI o] 2 NI
: - o ™ = = PG 1 | ﬁ | Pg1 | | Es
o . U ] H ] - ; ! g - . . | ; ! ] . e [
\ =180 P=180 P=180 P=180 P=180 F":180 P=180 P=180 P=18 P=180 P=180 dogradnja
Tehnicka Skola Bjelovar
- ) 01 S01 S01 S01 S01 S01 S01 S0 S0
< < 00 EO1 Lod . EO1 d S03 S03 S03
\ o O O = O O @ () Jfroanic | O o O @, — — —
Vanjska rasvijeta S01 N PO 89,52m2
74 s@te E02 \ o
Simbol Opis Kolicina 1952 hall | i | E02 hall E02 N 450 5
I 1 ! @ 52,30 m2 m o 300
EO02 )
o = 28,73 m2 S04 POT |\ PO1 P01 I . PO
V01 Stropna nadgradna svjetilika, LED 42W 2139Im 3000K CRI>80, - spr iéte& Tl = = - ‘ = = S01 S0 S0 H +0,00 &
dim: fi500x55mm, IP66, boja: crna. 8 S01 S01 L 4 S ! Lod hooil rod ¢
O Soame Sp'gﬁ's“’ i O s12 s12 s12 s12 12 14 & Q Er@ Q & S S
| 3, m2/ ° ° ° ° ° | PO s09) | S09 | 13,30
5 — | ——
Loél] /%/ *\855 ‘ I PO’] 1T I PO’] 1T SH 4 I
® ® 1 g S04 S11 S11 S11 = o = 0 (0)\
3 @ I T @ O H—_ 3505 S<O>4 wcC S<O>4 Z a tajni‘k administracija 2 4 g o V\{C stubiste
. _ \Q 15,07 m2 4 2 19,68 qu 20,30 m2 2,%pm2 20.56 m2
I B racunovodstvo voditel |prakse wcC | pedagog voditelj , -
19,43 m2 S(%At)remié%‘l Q 0 10,1 [ m2 12,35 m2\555 n n n T S09 309 15,30 m2 13,50 m2 : |
————
7,74 m2 6, 2 S04 g(%s\ \385\ %(%5\ O5 R R R R R ‘ p E02S03 B E02S03
Tehnicka Skola Bjelovar X S05 S12 $12 S12 $12 $12 | B =—— o E—
P=85 P=85 P01 P=85 P=85 P=85 O P=85 P=85 P=85 P=85‘ P=85 P=85 P=85
Simbol Opis Kolicina 8|3 o] 88 8 813 8|3 8|3 EEEE 818 8|3 8|3 8|3
E01 Stropna nadgradna protupani¢na svjetiljka, LED 1.7W, u pripravhom spoju, 3h N1 N1 4 N
autonomije, dim: 130x130x27mm, corridor optika, IP20. 12 e
E02 Stropna nadgradna protupani¢na svjetilika, LED 1.7W, u pripravnom spoju, 3h OKV o o
o autonomije, dim: 130x130x27mm, open space optika, IP20. 28
V01 0 0f V01
E03 Stropna nadgradna protupani¢na svjetiljka, LED 2.5W, u pripravnhom spoju, 3h —~ — N
autonomije, dim: 269x144x40mm, open space optika, IP65. 4 O __ s O
10d Stropna nadgradna protupani¢na svjetilika, LED 1.5W, u stalnom spoju, 3h
= autonomije, dolazi u kompletu s piktogramom 25m vidljivosti, dim: 82 o o’ o) o ‘o o)
250x194x29mm, IP20. L 1 L 1
3 Zidna nadgradna protupani¢na svjetiljika, LED 2,5W, u stalnom spoju, 3h
[T autonomije, dolazi u kompletu s piktogramom 25m vidljivosti, dim: 11
269144x40mm, IP65. Investitor: Gradevina:
ELEKTRO PRO‘JEKT do.. TEHNICKA SKOLA BJELOVAR, (OIB: ZGRADA TEHNICKE SKOLE BJELOVAR
Zagrebalka ulica 89, 07643478175) dr. ANTE STARCEVICA
OIB: 99322135723 28, 43000 BIELOVAR
ELEKTRO PROJEKT dao elektroprojekt.info@gmail.com
Naziv projekta: Suradnik: 0 0 4
GLAVNI PROJEKT MATEO REK, bacc ing.el. | st
Strukovna odrednica: . dipl. ing. el. TD:)/~ 2300/091 E | Mjerilo:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT C 7oy OVLASTEN|INJENIER um: 05.2023. 1:100
SadZai  RASVJETNA INSTALACIJA Projektant: ELEKTROTRENIE (rw/ ZOP. ___ EOTSBJ-71-2023 | List/istova:
TLOCRT PRIZEMLJA JOSIP KOLENKO, dip e Mapa: MAPA 4 1/1
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Tehnicka Skola Bjelovar

Opca rasvjeta

Simbol Opis Koli¢ina
S01 Stropna nadgradna svijetiljka, LED 38W 5010Im 3000K CRI>80,
dim: fi600x62mm, IP40, boja: bijela. 53
S02 Stropna nadgradna svjetilika, LED 34W 4500Im 3000K CRI>80,
— dim: fi600x62mm, IP40, boja: bijela. 34
S03 Stropna nadgradna svjetilika, LED 30W 4010Im 3000K CRI>80,
[ — dim: fi600x62mm, IP40, boja: bijela. 14
S04 Stropna nadgradna svjetilika, LED 24W 2400Im 3000K CRI>80,
O dim: fi330x50mm, IP65, boja: bijela. 32
305 Stropna nadgradna svijetiljka, LED 15W 1500Im 3000K CRI>80,
o) dim: fi220x50mm, IP65, boja: bijela. 30
S06 Stropna ovjesna svjetiljka, LED 47.3W 5600im 3000K CRI>80,
= dim: 1425x125x50mm, P20, boja: bijela. 153
s07 Stropna ovjesna svjetiljka, LED 30.1W 3390Im 3000K CRI>80,
[ —1 dim: 1425x125x50mm, 1P20, boja: bijela. 35
s08 Stropna nadgradna svijetilika, LED 28W 4150Im 3000K CRI>80,
—— dim: 1152x85x80mm, IP66, boja: bijela. 123
S09 Stropna nadgradna svjetilika, LED 55.6W 6940Im 3000K CRI>80,
————— dim: 1705x125x50mm, IP20, boja: bijela. 28
S10 Stropna nadgradna svijetilika, LED 20W 2510Im 3000K CRI>80,
O dim: fi400x62mm, IP40, boja: bijela. 8
S11 Stropna nadgradna svijetilika, LED 48W 6500Im 3000K CRI>80,
Q dim: fi850x62mm, IP40, boja: bijela. 3
S12 Stropna nadgradna svijetilika, LED 15W 905Im 3000K CRI>80,
° dim: fi83x125mm, IP20, boja: bijela. 10
s13 Stropna nadgradna svjetiljka, LED 76W 8310im 3000K CRI>80,
dim: 2555x45x68mm, IP44, boja: bijela. 4
S14 Stropna nadgradna svjetiljka, LED 51W 5540im 3000K CRI>80,
dim: 1710x45x68mm, 1P44, boja: bijela. 2
Tehnicka Skola Bjelovar
Vanjska rasvjeta
Simbol Opis Koli¢ina
V01 Stropna nadgradna svjetilika, LED 42W 2139Im 3000K CRI>80,
O dim: fi500x55mm, IP66, boja: crna. 8
Tehnicka Skola Bjelovar
Protupanicna rasvjeta
Simbol Opis Koli¢ina
E01 Stropna nadgradna protupani¢na svjetiljka, LED 1.7W, u pripravhom spoju, 3h
5] autonomije, dim: 130x130x27mm, corridor optika, IP20. 12
E02 Stropna nadgradna protupani¢na svjetilika, LED 1.7W, u pripravnom spoju, 3h
o autonomije, dim: 130x130x27mm, open space optika, IP20. 28
E03 Stropna nadgradna protupani¢na svjetiljka, LED 2.5W, u pripravnhom spoju, 3h
= autonomije, dim: 269x144x40mm, open space optika, IP65. 4
10d Stropna nadgradna protupani¢na svjetilika, LED 1.5W, u stalnom spoju, 3h
= autonomije, dolazi u kompletu s piktogramom 25m vidljivosti, dim: 82
250x194x29mm, IP20.
3 Zidna nadgradna protupani¢na svjetiljika, LED 2,5W, u stalnom spoju, 3h
[T autonomije, dolazi u kompletu s piktogramom 25m vidljivosti, dim: 11
269144x40mm, IP65.

4 i
-
<O <t |0 < |W©0 <t |0 <O <t |0 <t |W©O < |W© <t | < |W© <t |©O .VLO <t |©O < |©0 <t |©O <O <t |0 < |W©0 <t |0 <t |© <t |0
ISel1se] ISe] e} ISel1se] [SelIe] el 1] Se] e} ISe] s} el i) el 1] ISellse] VZ2| |VZ9| ol ‘mm ISe] e} ISel1se] ISe] e} 5o 1] el e} el 1] el ] el I} el Fsel
B T A NN NS € NS N o e NS NS oo o € NN T Y YN o N~ NS S N oo oSy o ey o NN NS NS YN
A lAlRlAAlA[AlA[ A mn . AlAlA Al AAlA ARl A A
P=85 P=85 P=85 P=85 : P=85 P=85 P=85
|
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